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1. Zagadnienia og6lne

1.1. Wprowadzenie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zwigzanych z projektem zagospodarowania
placu zabaw okresla nastepujace wymagania w zakresie:

— wladciwosci materialow

— sposobu i jako$ci wykonania robét

— odbioru prawidlowo$ci wykonania robét .

1.2. Podstawa opracowania

Specyfikacja techniczna opracowana zostala na podstawie:

- projektu zagospodarowania terenu

— opisu technicznego

— przedmiaru rob6t

- wizji lokalnej w terenie

— uzgodnieil z Zamawiajacym.

1.3. Wymagania ogoélne do realizacji rob6t

Realizacja robot zwigzanych z inwestycja musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom
techniczno—budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania inwestycyjnego, zaréwno
dotyczgcym cato$ci inwestycji, jak i samych technologii wykonywania robot. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdcié na przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska oraz
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca na wlasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw oraz wymogdw wladz samorzadowych i administracyjnych.
Inwestycja winna spelnia¢ wymagania okreslone w:

— dokumentacji techniczno — projektowej,

— przepisach techniczno — budowlanych (Prawo Budowlane),

— Polskich Normach odnoszacych sie do placow zabaw: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-
2:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-4:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-
6:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1176-10:2009, PN-EN 1176-11:2009, PN-EN
1177:20009,

— aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzanie wyrobéw do
obrotu i stosowania w budownictwie,

— pozostalych obowigzujacych normach i przepisach.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania rob6t zgodnie z wymogami:

— Prawa Budowlanego,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

1.4. Dokumentacja projektowa

Wykonawca robét, przed przekazaniem dokumentacji do realizacji, winien sprawdzié¢
dokumentacj¢ techniczno—projektowa pod wzgledem mozliwosci technicznych realizacji zadania
zgodnie z przepisami BHP, stosowaniem materialéw i urzadzen zgodnych ze specytikacja
techniczng .

1.5. Zmiany rozwiazan projektowych i materialowych

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnoéé z
dokumentacja projektows. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie
naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie. Decyzje o wprowadzonych
zmianach winny by¢ dokonane wylacznie na pi$mie i zaakceptowane przez Inwestora oraz
projektanta dokumentacji projektowe;.

W trakeie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza
nastepujacymi przypadkami:

— gdy wyrdb zostal wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

— gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezpoérednie

zagrozenie dla zdrowia i zycia uzytkownikow.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno—projektowej nie moga powodowaé
obnizenia jakosci, zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztéw eksploatacii
oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiazan projektowych.

2. Roboty ziemne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru



robot ziemnych wykonywanych recznie.

2.1 Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamoéwien CPV

Kod CPV:

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

2.2. Sprzet i maszyny:

— Lopaty, szpadle, grabie

— Taczka

2.3. Transport:

- Samochéd samowyladowezy

- Samochéd skrzyniowy

2.4. Wykonanie, zakres robot

W celu wykonania robét zgodnie z projektem nalezy wykonaé nastepujace roboty ziemne:
wykonanie wykopéw pod montaz stop fundamentowych z rozplantowaniem wydobytego urobku w
rejonie placu zabaw.

Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych.

3. Roboty montazowe

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sy wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem rob6t montazowych urzadzen zabawowych, rekreacyjnych i
uzupelniajacych elementéw matej architektury.

4.1. Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamoéwien CPV

Kody CPV:

37535200-9 — Wyposazenie placow zabaw

45112723-9 - Roboty w zakresie ksztaltowania placoéw zabaw

4.2. Materialy

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw musza by¢ wykonane z
bezpiecznych i trwalych materialow i posiadaé atesty oraz certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajace zgodnos¢ z Polska Norma 1176-1:2009, a takze spelnia¢ warunki
bezpieczenstwa okreélone w szczegblnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow
oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w miejscach publicznych i niepublicznych .
Wymagany jest 3 letni okres gwarancji producenta na wszystkie urzadzenia placu

zabaw.

Wyposazenie placow zabaw:
1. Plac zabaw Buchowo

a) Zestaw zabawowy wielofunkcyjny szt 1
2. Plac zabaw Gléwna
a) Zestaw zabawowy wielofunkeyjny szt 1
b) Bujak sprezynowy szt 1
¢) Huétawka podwéina szt 2
d) Hustawka wazka szt 1
e) Lawki z bali z oparciem szt 2
f) Tablica informacyjna (regulamin) szt 1

3. Plac zabaw Gniewno
a) Bujak sprezynowy Szt 2
b) Tablica ogloszeniowa zewnetrzna szt 4

4. Plac zabaw Buka
a) Karuzela tarczowa z siedziskiem szt |1
b) Karuzela tarczowa czteroramienna szt 1

5. Plac zabaw Debrzno



a) Altana wypoczynkowa ze stolem i tawkami- wg projektu szt 2

b) Tablica ogloszeniowa zewnetrzna-drewniana z zadaszeniem szt 4
¢) Ogrodzenie z siatki powlekanej PCV wysokosci 1,20 180 mb
d) Furtka o szerokosci 1,70 m szt 2

Opis wlaséciwoséei technicznych urzadzen

1. Karuzela tarczowa z siedziskiem i czteroramienna
: N {

Karuzela krzyzowa g4-ramienna + montaz

Karuzela na tarczy.

Calo$¢ wykonana z profili stalowych , platforma karuzeli wykonana z materialu antyposlizgowego
blacha aluminiowa ryflowana. Calo$¢ osadzona na trzpieniu pionowvm z olozyskowaniem .
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo, pomalowane farbami akrylowymi lub
proszkowo.

Montaz na gotowym prefabrykacie betonowym.

2. Bujak sprezynowy np. konik



Bujak na sprezynie + montaz

Wys. 700 mm,

Calos¢ wykonana z plyty HDPE, w ksztalcie zwierzatka
montaz na gotowym prefabrykacie betonowym

3. Hustawka podwéjna

Hustawka 2-osobowa wahadlowa + montaz

1 siedzisko plaskie, 1 kubelkowe

Wymiary: szeroko$¢ 4500 mm, wysoko$§¢ 2000 mm,

Podpory huétawki wykonane z krawedziakéw nie mniej jak 10 x 10 lub otoczakéw nie mniej jak fi
10. Gorna belka hustawki wykonana z krawedziaka lub otoczaka fi nie mniej jak 12em

Lancuchy kalibrowane ocynkowane, siedziska gumowe. Wszystkie elementy drewniane
malowane dwukrotnie farba akrylowg wodoodporna

4. Hustawka wazka



Hustawka wagowa 2-osobowa + montaz

Konstrukeja noéna hustawki wykonana z profilu stalowego (100x100x4) .

Belka wykonana z krawedziaka 12 x 12 lub otoczaka fi 12. malowana dwukrotnie farbg akrylows.
Siedzisko wykonane ze sklejki wodoodpornej (18-21mm), Uchwyt hustawki wykonany z rurki. W
przegubie hustawki zastosowa¢ tuleje teflonowe nie wymagajace konserwacji oraz obstugi.
Elementy metalowe ocynkowane metoda ogniowa i malowane farbami akrylowymi. Dodatkowo
dwie opony sluzace jako odboje.

Montaz na gotowym prefabrykacie betonowym.

5. Lawka

Lawka wykonana z bali drewnianych o gr desek minimum 4omm. Zamawiajacy dopuszcza
wykonanie z otoczakéw o Srednicy minimum fi 10cm caloéé impregnowana ci$nieniowo.

6. Tablica informacyjna (regulaminowa)



Daszek z sklejki wodoodpornej lub ptyty HDPE gr minimum 18mm malowany farbg akrylowa,
konstrukeja noéna z krawedziaka 80 x 80 lub otoczaka fi 80 malowana farbg akrylowa. Wymiary

tablicy okoto 80 x 60

8 Zestaw wielofunkeyjny




W sklad zestawu wielofunkeyjnego wehodzi:

1. Wieza szt 1 o wymiarach nie mniej jak 9o x gocm pokryta plyta HDPE lub otaczakami
(poléwki fi 80), boki jak wyzej malowana dwukrotnie akrylem

2. Wieza otwarta szt 1 jak wyzej

3. Podest staly pochyly o szer nie mniej jak 1,00 i dlugoéci 2,80 wykonany z otoczakéw fi
8omm (polowki)

4. Tremp ruchomy wykonany z otoczakéw fi 80 wiszacy na laiicuchach o szeroko$ci nie mniej
jak 8ocm i dlugosci 3,00m

5. Tremp staly z otoczakow fi 8omm o szerokosci nie mniej jak 8ocm i dlugosci 2,50m

6. Podest staly trzy stopniowy wykonany z otoczakdéw fi 80 (potdéwki) o wymiarach podestu
1,00 X 1,0087t 3

7. Zjezdzalnia wykonana z laminatu zywicy epoksydowej lub pokryta blachg nierdzewna

Konstrukcja wiezy i pozostale elementy konstrukeyjne wykonana krawedziakéw lub otoczakéw
100X100 mm.

Daszki wiezy nr 11 2 wykonane z ptyt HDPE lub sklejki wodoodpornej gr minimum 18mm,
dopuszcza sie wykonanie daszkow z otoczakéw potowek fi 8omm malowanych farbg akrylowa.
Obudowa podestow sklejka z drewna liSciastego lub plyta HDPE malowane farbg akrylowa.
Porecze i stupki konstrukeji no$nej malowane farbg akrylows.

14.0grodzenie
Ogrodzenie wykonaé z siatki powlekanej PCV z drutu fi 2,3 péltwardego o oczkach 5 x 5cm
wysokos$ci 1,20m na stupkach stalowych z ksztaltownika 40 x 40 lub rury czarnej fi 40 co 2,5m
malowane farba miniowa i dwukrotnie farbg olejna. Konce stupkéw zakonczone daszkiem z
katownika lub zaslepka plastykowa. Linki napinajace z drutu fi 3mm w ostonie PCV do naciagniecia
zastosowac napinacze. W ogrodzeniu wykona¢ dwie furtki o szerokos$ci 1,70m z ksztalttownika
metalowego wypelnionego siatka skladajace sie z czterech bramek wahadlowych.

Tablica informacyjna zewnetrzna — gablota aluminiowa jednodrzwiowa

Gablota ogloszeniowa zewnetrzna wykonana ma by¢ z profesjonalnych profili aluminiowych. W
gablocie zewnetrznej zastosowane majg by¢ plyty wewnetrzne magnetyczne ( z kompletem
magnesdw ). Zamek uniwersalny zabezpieczajacy zawartoéé gablot przed ingerencja. Gablota ma
byv¢ wyposazona w slupy montazowe.

15. Altana wypoczynkowa

Nalezy przeprowadzié¢ niwelacje terenu pod budowe altany wypoczynkowe;j.

Roboty ziemne wykona¢ sposobem rgeznym pod stopy betonowe

owym. 30 X30Xx 0,75 szt 6

Konstrukcje wiaty wykonaé z drzewa sosnowego klasy C -27 wg projektu. Caloéé konstrukeji
wiaty ma by¢ ostrugana i malowana dwukrotnie drewnochronem w kolorze ,Machoni”.
Koncoéwki krokwi i platwi protilowane . Miecze jak wyzej.

Dach pokry¢ gontem bitumicznym z zastosowaniem wiatrownic bocznych. Altana nie
posiada rynien i rur spustowych.

Altana ma by¢ wyposazona w st6l i lawki.



4.3. Sprzet i maszyny

— Lopaty, kilofy, lomy, grabki

- Poziomice, miary

— Mlotki

— Klucze specjalistyczne

— Wiertarki i wkretarki

— Ubijaki i zageszezarki

— Taczka

4.4. Transport:

- Samochéd skrzyniowy

- Samochéd samowyladowcezy

4.5. Wykonanie i zakres roboét

Miejsce prac montazowych zabezpieczyé przed mozliwoscia przebywania na obszarze
prowadzenia rob6t oséb niepowotanych.

Urzadzenia zamontowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montazu dokonac¢ z
uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa, niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce
zabudowy. Montaz urzadzen i elementéw placu zabaw musi odbywacé sig Scisle wg wytycznych
ich producentéw, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1176-1:2009. Podczas prac stosowaé sie do
instrukeji montazu danego urzadzenia, z wykorzystaniem elementéw montazowych
producenta.

4.6. Odbiér materialow

Celem odbioru materialéw nalezy stwierdzic:

— Zgodno$é ilosciowa i jakosciowa dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu,

— Zgodnoéé¢ danych techniczny elementow skltadowych, calych urzadzen badz gotowych
wyrobdw, z dokumentacja projektows,

— Zgodnoéé kolorystyki urzadzen z zaleceniami projektanta oraz wykonanie powlok
malarskich i zabezpieczeni

— Posiadanie certyfikatéw uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa
(tzw. certyfikaty bezpieczefistwa potwierdzajgce zgodno$é zastosowanych urzadzen z
Polskimi Normami),

— Dokument stwierdzajacy min. 3-letni okres gwarancji na urzadzenia.

4.7. Odbioér robot

Celem odbioru robo6t jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesionemu do ich iloéci, jakosci i warto$ci. Gotowo$é do odbioru na podstawie jej
zgloszenia zamawiajacemu. Odbior nastepuje po stwierdzeniu:

— zgodnoéci zrealizowania zadania z dokumentacja projektows,

- zachowania stref bezpieczeistwa montowanych urzadzen,

— przestrzegania zaleceni instrukeji montazu poszczegblnych urzadzen.

5.2. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robét

Inwestor, na pisemny wniosek - zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia
robot, ustala termin odbioru koncowego robot i zwoluje komisje odbiorowa. W sklad komisji
wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru robét na
podstawie dokumentacji projektowej i przepisow zwigzanych.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

— zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacja projektows,

— zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen,

— przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszezegblnych urzadzen,

— certyfikatéw uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa (tzw.
certyfikaty bezpieczeiistwa), atestéw i deklaracji zgodnoéci na zastosowane wyroby i
urzadzenia,

— dokument6w potwierdzajacych minimum 3-letnig gwarancje na zastosowane na placu
zabaw urzadzenia

- posiadania obowiazujacych $wiadectw i innych dokumentéw, stwierdzajacych
wprowadzanie wyrob6éw do obrotu i stosowania w budownictwie, a w szczegdlnoéci w
budynkach uzytecznoéei publicznej,

— czy nastgpilo uporzgdkowanie terenu realizacji zadania,



— czy Wykonawea przy realizacji inwestycji nie spowodowal zniszczefh mienia i terenu w
granicach placu budowy.

Po dokonaniu pozytywnego odbioru Inwestor sporzadza protokél odbioru koficowego robét i
podpisuje go. Protokot odbioru koicowego robét stanowi podstawe do rozliczenia robot i
wystawienia faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty. Po sporzadzeniu i podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru koficowego robét komisja dopuszeza przedmiotowy teren
do uzytkowania.

Wymagania ogélne o materialach i sposobie montazu.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw musza by¢ objete co najmniej 3 letnia gwarancja
i by¢ w pelni zgodne ze zintegrowanymi normami bezpieczenstwa PN-EN 1176 oraz posiadaé
aktualng wersje certyfikatu potwierdzajacego zgodnos$¢ z w/w norma.

Place beda uzytkowane do celéw publicznych. Urzadzenie wykonane w technologii drewna,
impregnowane metoda ci$nieniowo-proézniowq.

Drewno - elementy konstrukcyjne majg by¢ wykonane z krawedziakéw 10 x 10cm o zaokraglonych
krawedziach lub otoczakow fi 10. elementy konstrukeyjne poziome noéne 12 x 12 . Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢é zastosowania drewna klejonego.

W huétawce wagowej-wazce cala podstawa wykonana ma by¢ ze stalowego profilu malowanego
proszkowo. Urzadzenie ma posiada¢ siedziska z oparciem.

Sklejka - daszki maja by¢ wykonane ze sklejki wodoodpornej o grubosci minimum 18 mm.

Sklejka ma by¢ odporna na promieniowanie UV lub plyta HDPE malowane farbami akrylowymi .
Kotwy — urzadzenia i zestawy maja by¢ osadzane przy pomocy kotew stalowych zabetonowanych
w gruncie (ochrona drewna przed szkodliwym wplywem wilgoci z gruntu).

Elementy nalezy mocowaé na fundamencie umieszczonym 4ocm pod powierzchnig gruntu zgodnie
znormg PN-EN 1176. Réwnocze$nie pamigtaé nalezy, ze drewno nie moze stykac¢ sie z gruntem,
Urzadzenia powinny byé trwale zwigzane z podlozem, aby zapobiec przesuwaniu urzgdzen i
zapewni¢ zachowanie woko! nich strefy bezpieczefistwa. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie stop
prefabrykowanych

Wszystkie elementy $rub maja byé zakonczone kapturkami z tworzywa,

Elementy stalowe - uchwyty, porecze, balkoniki i inne wykonane ze stali muszg by¢ malowane
proszkowo. Zastosowane $ruby, gwozdzie, wkrety maja by¢ ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenia — drewno zabezpieczone przed wilgocig . Do polgczen stosowane $ruby
ocynkowane. Gniazda lacznikéw zakryte zadlepkami z tworzywa. Nakretki wpuszezane w otwory w
drewnie ewentualnie §ruby wystajace poza lico belek zaélepiane kolierzami plastikowymi.
Zjezdzalnie - §lizg wykonany z laminatu zywicy epoksydowej lub o konstrukeji noénej wykonanej
ze stali a boki wypelnione sklejka wodoodporng w kolorze z lizgiem z blachy nierdzewne;.
Urzadzenia i zestawy zabawowe majg by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i
wielko$cig do przedstawionych na rysunku, jak réwniez w sklad wymaganych przez

zaxpawiajqcego zestawOw maja wchodzi¢ wszystkie elementy skladowe zgodnie z przedstawionym
opisem.



