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MAGDA WOJCIECHOWSKA

.  OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA

1. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 roku, nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany ,Przebudowa ul. Diugiei w
celu utworzenia matej obwodnicy Debrzna " projekt zamienny w zakresie wyloty kanalizacji deszczowej do
Rzeki Debrzynki - zagospodarowanie terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z celem przeznaczenia.

IX. 2013.
Projektant
Magda Wojciechowska

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,budowlany ,Przebudowa ul. Diugie] w celu utworzenia matej
obwodnicy Debrzna ” — projekt zamienny w zakresie wyloty kanalizacji deszczowej do Rzeki Debrzynki -
zagospodarowanie terenu jest obiektem o prostej konstrukcji, rozwigzaniach typowych nieposadowiony na
nasypach i niewymagajacych posadowien szczegdtowych w zwigzku z tym na podstawie art. 20 ust.3
podpunkt 2 i 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 roku, nr 243, poz. 1623 z
pozniejszymi zmianami) ,nie ma obowigzku zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno —
budowlanego pod wzgledem zgodnosc z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi przez osobe
posiadajgcq uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w odpowiedniej specialnosci lub
rzeczoznawce budowlanego”

IX. 2013.
Projektant
Magda Wojciechowska
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2. Uprawnienia i zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-245/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pon. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Magda Elzbieta Wojciechowska

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 01 lipca 1976 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Skiad orzekajacy {
Okregowej Komisji I\'walln'nlf,lacf'h:ci

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski:.......

b /|
Czlonek Komisji ~ mgr inz. Szczepan Mikurenda:....... ( 1%
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MAGDA WOJCIECHOWSKA

Przebudowa ul. Dtugiej w celu utworzenia matej obwodnicy Debrzna

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magda Elzbieta

Wojciechowska jest upowazniona w specjalnosci drogowe;j do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanvch

bez ograniczen. —

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Iransportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRZIEWODN!ICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
WlelkapolsmeLOla'quwcT Izby InZynierow Budownictwa

) & i

.Elu \ i L \.-’.
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pani Magda Elzbieta Wojciechowska
61-171 Poznan, ul. Katowicka 9B/42

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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MAGDA WOJCIECHOWSKA

POLSKGER
i R A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MVO-ORV-7KA *

Pani Magda Elzbieta Wojciechowska o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0202/08

adres zamieszkania ul. Katowicka 9 B/42, 61-131 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-10-31.

ZaSwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-05-09 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadeczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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II.  UZGODNIENIE, OPINIE, POZWOLENIA

1. Uzgodnienie zmian do operatu wodno prawnego na odprowadzenia wod opadowych i
roztopowych do rzeki Debrzynki z projektowanej ulicy Dtugiej w m. Debrzno w zwigzku z
nowg_lokalizacig wylotu kanalizacji deszczowej z dnia 11.09.2013 numer pisma MW.M9-
6003/U/Cz/1972/2013

2. Uzgodnienie nr 4960/2013 wydane przez energa Operator S.A z dnia 13.09.2013

3. Uzgodnienie z dnia 09.09.2013 wydane przez Miasto i Gmine Debrzno Zakitad
Wodociggéw

4. Opinia ZUD nr 212/2013 z dnia 13.09.2013

|
MIM — PROJEKT Magda Wojciechowska Ul. Katowicka 9b/42 61-131 Poznan
Adres do korespondencji:
MIM — PROJEKT Magda Wojciechowska, ul. Koscielna 26, 63-300 Kowalew
projekt. mim@gmail.com
Strona |9

K



Przebudowa ul. Dtugiej w celu utworzenia matej obwodnicy Debrzna M I M

projekt

MAGDA WOJCIECHOWSKA

3.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623 z pozniejszymi
zmianami.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003.120.1126).

Zakres oraz kolejno$¢ robédt dla catego zamierzenia budowlanego:
organizacja ruchu na czas budowy,

obstuga geodezyjna przez caty okres trwania robot,

rozbidrka istniejacych elementow — ptyty betonowe, elementy przyczotka,
zabezpieczenie istniejacej zieleni przed uszkodzeniami podczas prowadzenia prac,
roboty ziemne,

budowa kanalizacji deszczowej,

budowa wylotu kanalizacji deszczowej,

wykonanie zabezpieczenia kabla elektroenergetycznego,

zabezpieczenie skap rzeki Debrzynki,

roboty wykonczeniowe,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W istniejacych i projektowanych liniach rozgraniczajacych obejmujacych zakres opracowania znajdujg
sie nastepujace obiekty budowlane w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2010.243.1623 z pdzniejszymi zmianami): budowle stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowa:

Droga dojazdowa (dziatka nr 841)
sieci techniczne podziemne —elektroenergetyczna,

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg_stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- drogi, w warunkach prowadzenia ruchu kotowego,
— infrastruktura techniczna,
5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Rodzaj robot Skala Rodzaj Miejsce wystepowania | Czas wystepowania
budowlanych zagrozenia zagrozenia zagrozenia zagrozenia
1 2 3 4 5
uderzenie, miejsce wykonywania w trakcie
Rozbidrka mafa przygniecenie, Jsce Wy , Y - .
. robot wykonywania robot
potracenie
uderzenie,
Zabezpieczenie kabla . przygmecefue, miejsce wykonywania w trakcie
duza potracenie , . .
elektroenergetycznego L robot wykonywania robot
porazenie
pradem
uderzenie, miejsce wykonywania w trakcie
Roboty ziemne, $rednia potracenie, Jsce Wy , Y - .
) robot wykonywania robot
przysypanie
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. rzenie, .. . .
Budowa kanalizacji , . uderze .e miejsce wykonywania w trakcie
. Srednia potracenie, , ) .
deszczowej ; robot wykonywania robot
przysypanie
uderzenie,
traceni . . .
Budowa wylotu . potrace ?’ miejsce wykonywania w trakcie
L . duza przysypanie, , ) .
kanalizacji deszczowej robot wykonywania robot
upadek z
wysokosci,
rzeni . . .
Roboty uderze .e ! miejsce wykonywania w trakcie
, . mata potracenie, , . .
wykonczeniowe . . robot wykonywania robot
najechanie,

6.

Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikdw, na ktdrym zostang poinformowani o:

7.

zakresie robot i mozliwych zagrozeniach zwigzanymi z wykonywaniem tych robot,

zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

koniecznosci  stosowania $rodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozen,

zasadach bezposredniego nadzoru nad pracami przez wyznaczone w tym celu osoby.

Srodki _techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z

wykonywania robot budowlanych:

odziez ochronna z uwzglednieniem kamizelek ostrzegawczych dla pracownikdw narazonych na
potracenia i najechania,

organizacja instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do robét budowlanych,

organizacja bezposredniego nadzoru dla poszczegdlnych robot budowlanych,

okreslenie zasad komunikacji pomiedzy pracownikami, bezpos$rednim nadzorem i kierownictwem
budowy,

okreslenie komunikacji z miejsca wykonywania poszczegdlnych robdt budowlanych do najblizszych
drég publicznych.

Opracowata:
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MAGDA WOJCIECHOWSKA

IV.  OPIS TECHNICZNY

1. Zleceniodawca
Urzad Miasta i Gminy Debrzno
Ul. Traugutta 2; 77 — 310 Debrzno

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr
BiK.7332/5.4/10 z dnia 16.11.2010 w zakresie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Debrzynki.

3. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmujacej zmiane lokalizacji wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Debrzynki obejmuje
reallzaqe nastepujacych obiektdw:
Oczyszczenie skarp z istniejacej roslinnosci,
- zdjecie humusu,
- rozbidrke elementdw istniejacych (nawierzchnia drogi z ptyt betonowych, elementdw przyczoétka),
- roboty ziemne,
- budowe urzadzen infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa),
- odtworzenie istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych,
- przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej (linia elektroenergetyczna — zmiana ostony
kablowej),
- budowe wylotu kanalizacji deszczowej,
— umocnienie dna i skarp rzeki Debrzynki,
- roboty wykonczeniowe,

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy pas drogowy drogi (dziatka nr 841) ma zmienng szeroko$¢ od 5.45m do 16.65m, posiada
nawierzchnie z ptyt betonowych. Od strony potudniowo — wschodniej taczy sie z ul. Mtynska, natomiast od
strony pdtnocno — zachodniej z drogq wojewddzka nr 188 (w wojewddztwie wielkopolskim).
W liniach rozgraniczajacych pasa drogowego oraz w jego bezposrednim sasiedztwie znajdujg sie:

- kable elektroenergetyczne,

- sieC kanalizacji sanitarnej,
Przejscie nad rzeka Debrzynkg wykonane jest w postaci przepustu wykonanego ze Scianek zelbetowych,
oraz piyty zelbetowej, nawierzchnia na przepuscie wykonana jest z kostki brukowej betonowej. Po obu
stronach drogi w rejonie przepustu wykonane sg porecze z rur stalowych. Skarpy w rejonie przepustu sg
nieumocnione i niezabezpieczone przed rozmyciem.
Skarpy rzeki Debrzynki porosniete sg dziko rosngcymi krzewami.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Z uwagi na zmiane lokalizacji wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Debrzynki nie ulegnie
zagospodarowanie terenu w obszarze objetym zmiang w stosunku do projektu pierwotnego. Nie planuje sie
zmiany nawierzchni drogi (po utozeniu kanalizacji deszczowej nalezy odtworzyC nawierzchnie z ptyt
betonowych). Zmiana lokalizacji wylotu kanalizacji deszczowej spowoduje jedynie zmiane
zagospodarowania w zakresie samego wylotu do rzeki. Nie przewiduje sie zmiany samego przepustu.
Projektowany wylot kanalizacji deszczowej wykonany zostanie w prawej skarpie rzeki Dobrzynki bez
naruszenia konstrukgji istniejgcego przepustu.

5.1. Podstawowe rozwigzania

Wylot do rzeki projektuje sie wykonaé z rur @ 900 mm i zabezpieczy¢ kratg z pretdw @ 20 mm, w rozstawie
co 15 cm zgodnie ze schematem z KPED 02.22.

Z uwagi na lokalizacje wylotu w kierunku przeciwnym do nurtu odbiornika Sciekdw, dla wykonania odptywu
do odbiornika zaadoptowano element kaskadowy wykonany na miejscu z betonu C20/25. Rura wylotowa
obetonowanad, od dotu oprze¢ na fundamencie prefabrykowanym Zzelbetowym posadowionym na warstwie
chudego betonu C8/10 o gr. jak na rysunku.

|
MIM — PROJEKT Magda Wojciechowska Ul. Katowicka 9b/42 61-131 Poznan
Adres do korespondencji:
MIM — PROJEKT Magda Wojciechowska, ul. Koscielna 26, 63-300 Kowalew
projekt. mim@gmail.com
Strona |19

K



Przebudowa ul. Dtugiej w celu utworzenia matej obwodnicy Debrzna M I M

projekt

MAGDA WOJCIECHOWSKA

Dno strumienia na dt. 2,5 m ponizej wylotu zabezpieczyé ptytami drogowymi o roz. 3,0x1,5x0,18. Skarpe
naprzeciw wylotu Sciekdw umocni¢ narzutem kamiennym z kamienia tamanego o gr. warstwy 20 cm
zabezpieczone od gory siatkg do gambiondw. Dodatkowo przed utozeniem kamieni skarpe nalezy
zabezpieczy¢ geowtdkning o gramaturze 200 g/m2 kotwiong do skarpy klamrami stalowymi z pretéw @12.
Rozstaw klamer na taczeniach nie moze przekraczac¢ 3,0 m .

Geowloknine nalezy utozy¢ w pasmach nachodzacych na siebie min. 0,50 m, dodatkowo wypuszczajac
zaktady u podndza i wierzchotka skarpy po 50 cm. Wierzchotek skarpy obtozy¢ darning na szer. 0,50 m.

W podobny sposdb nalezy zabezpieczyé obustronnie skarpe powyzej wylotu, na dtugosci ok. 7 m w ramach
konserwacji odbiornika Sciekdw.

5.2. Przebudowa urzgadzeri uzbrojenia terenu
Zakres prac zwigzanych z budowg wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Debrzynki spowoduje powstanie
kolizji z kablem elektroenergetyczne eNA. Kabel ten zabezpieczony jest w stanie istniejacym rurg, stalowa.
Istniejgca ostona ma niewystarczajacg dtugosé. W celu zabezpieczenia kabla nalezy wydtuzy¢ istniejacq
rure ostonowq za Scianke budowanego wylotu (2.0m).

6. Informacie uzupetniaigce

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych
na przedmiot, co, do ktdrego zaistnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, postepowanie wykonawcy
robdt winno by¢ zgodne z ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. Nr 162, poz. 1568). Zapis taki znajdzie sie w Specyfikacji Techniczne wykonania robdt, opracowanej na
etapie projektu wykonawczego.

7. Wplyw eksploatacii gorniczej - nie dotyczy
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V. EWIDENCJA GRUNTOW
1. Wypisy z ewidenciji gruntow
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1. Plan orientacyiny -
. Plan zagospodarowania - skala 1:500
3. Plan sieci — skala 1:500, 1:250
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VI.  MAPA ZASADNICZA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA

1. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 roku, nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany ,Przebudowa ul. Diugiei w
celu utworzenia matej obwodnicy Debrzna " projekt zamienny w zakresie wyloty kanalizacji deszczowej do
Rzeki Debrzynki — kanalizacja deszczowa zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z celem przeznaczenia.

IX. 2013.
Projektant
Hanna Jenek

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,budowlany ,Przebudowa ul. Diugie] w celu utworzenia matej
obwodnicy Debrzna ” — projekt zamienny w zakresie wyloty kanalizacji deszczowej do Rzeki Debrzynki —
kanalizacja deszczowa jest obiektem o prostej konstrukgcji, rozwigzaniach typowych nieposadowiony na
nasypach i niewymagajacych posadowien szczegdtowych w zwigzku z tym na podstawie art. 20 ust.3
podpunkt 2 i 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 roku, nr 243, poz. 1623 z
pozniejszymi zmianami) ,nie ma obowigzku zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno —
budowlanego pod wzgledem zgodnosc z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi przez osobe
posiadajgcq uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w odpowiedniej specialnosci lub
rzeczoznawce budowlanego”

IX. 2013.
Projektant
Hanna Jenek
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2. Uprawnienia i zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-245/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pon. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Magda Elzbieta Wojciechowska

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 01 lipca 1976 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Skiad orzekajacy {
Okregowej Komisji I\'walln'nlf,lacf'h:ci

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski:.......

b /|
Czlonek Komisji ~ mgr inz. Szczepan Mikurenda:....... ( 1%
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Przebudowa ul. Dtugiej w celu utworzenia matej obwodnicy Debrzna

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magda Elzbieta

Wojciechowska jest upowazniona w specjalnosci drogowe;j do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanvch

bez ograniczen. —

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Iransportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRZIEWODN!ICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
WlelkapolsmeLOla'quwcT Izby InZynierow Budownictwa

) & i

.Elu \ i L \.-’.
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pani Magda Elzbieta Wojciechowska
61-171 Poznan, ul. Katowicka 9B/42

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MVO-ORV-7KA *

Pani Magda Elzbieta Wojciechowska o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0202/08

adres zamieszkania ul. Katowicka 9 B/42, 61-131 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-10-31.

ZaSwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-05-09 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadeczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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II.  OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- plansza sieci kanalizacji deszczowej

- warunki techniczne Zaktadu Wodociagu i Kanalizacji w Debrznie

- dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciggu ulicy Diugiej w Debrznie
- informacje techniczne i handlowe,

- obowiazujacej przepisy i normy,

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie rozwigzania technicznego budowy kanalizacji
deszczowej z niezbednymi urzadzeniami w ulicy Diugiej w Debrznie w zakresie zmiany wylotu kanalizacji
deszczowej do rzeki Debrzynki

3. Opis technologiczny
W zwigzku z nieuwzglednieniem dziatki przez ktéra przechodzi rura kanalizacyjna do wylotu, we
wczesniejszych uzgodnieniach, zaszta konieczno$¢ przeprojektowania lokalizacji wylotu $ciekow do
odbiornika. Wylot sciekow usytuowano powyzej przepustu na rz. Debrzynce w km 23+771.

3.1. Kanalizacia deszczowa
Przeprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej nastepuje od studni D2. Utrzymano lokalizacja tej studni
oraz lokalizacje sieci kanalizacyjnej. Zmianie ulegta lokalizacja studni D1 i dalej odpltyw do odbiornika.
Kanalizacje deszczowa wykonac z rur Weholite SN 6 prod. KWH Pipe o $rednicy od @ 900 mm.

3.2. Studnie kanalizacyjne

Na zatamaniach tras i w miejscach potaczen kanatdw przewiduje sie studzienki rewizyjne, kanalizacyjne wg
normy PN-92/b-10729. Studnie rewizyjne projektuje sie jako prefabrykaty kregdéw betonowych Dn 1500 — z
betonu C35/45(W 10), taczonych na uszczelki.

Studzienki kanalizacyjne wykonywane sa jako wiazowe z betonowych lub Zelbetowych elementow
prefabrykowanych, z komorg roboczg w ksztalcie kota w przekroju poprzecznym, o S$rednicach
wewnetrznych g1500mm. Cze$¢ spodnia studni jest elementem monolitycznym zawierajgcym plyte denng,
wypetnienie betonowe, elementy podtaczeniowe umozliwiajace szczelne i elastyczne podtaczenie rury
kanalizacyjnej do studni.

Studnie osadzi¢ w wykopie na warstwie betonu C 8/10 o wys. co najmniej 10 cm. taczenie elementow
studni wykona¢ za pomocg uszczelek gumowych. Przejscia przewoddw przez Sciany studni wykonac jako
szczelne montujac przejscia tulejowe. Regulacje posadowienia wiazu wykonaé stosujac pierscienie
dystansowe faczone za pomoca zaprawy betonowej. Kinety wykona¢ zgodnie z podanymi wymiarami
otwordw. Zewnetrzne Sciany studzienek kanalizacyjnych nalezy zaizolowac 2x izoplastem B. Projektuje sie
zastosowanie wiazéw Zzeliwnych okragtych Dn 600 o nosnosci 40 t z pokrywq Zzeliwng z wypetnieniem
betonowym.

Wokét studni nalezy wykonac umocnienia betonowe 1,0 x 1,0 m lub ¢ 1,0 m, h=0,15 cm.

Elementy studni wyposazone sg fabrycznie w stopnie wtazowe. Zastosowaé stopnie ztazowe kanatowe
(klamry), dostepne w handlu jako produkt spetniajacy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone
tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w
odlegtosci 15 cm od Sciany studzienki.

Stopnie ztazowe (jako klamry) moga by¢ réwniez wykonane z pretéw stalowych ocynkowanych, o ¢ 30 mm
lub pretdw stalowych, @ 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowe;.

Pod wiazem, (ok. 10 cm), nalezy zamontowac tzw. porecz chwytng, z preta stalowego ocynkowanego, o
$rednicy @ 30 mm — w odlegtosci 7 cm od Sciany.

Podczas prac montazowych nalezy przestrzegaé wytycznych producenta.

3.3. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ wiasciwe organy terenowe o prowadzeniu robot i
uzyskac ich zgode na rozpoczecie prac.
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Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na dobrze zageszczonej, jednorodnej, pozbawionej kamieni i grud
podsypce piaskowej o granulacji 0.25 — 0.4 mm, grubosci 10 cm, z zagtebieniami na ztacza, ze spadkiem
zgodnym z czescig rysunkowg projektu, w odpowiednio umocnionym wykopie. Rury uktada¢ w wykopach
wykonywanych mechaniczne o szerokosci do 1,5 m o Scianach

pionowych z petnym deskowaniem.

Zastosowano system szalunkdw typ E+S boks Medium, ktory pozwala szalowac sciany wykopow do wys.
460 cm. Wytrzymatosc¢ sciany szalunku w boksie o dtugosci 350 cm jest 50 kN/m2.

W miejscu skrzyzowania projektowanego kanatu z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykop realizowac
recznie w odlegtosci po 1,0 m od istniejacych obiektow.

Zmontowane i sprawdzone kanaty w stanie odkrytym (sprawdzenie szczelnosci potaczen i rzednych
posadowienia) nalezy zgtosi¢ do odbioru i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.
Nastepnie wykona¢ warstwe ochronng z piaskdw Srednioziarnistych, bez grud i kamieni na wys. 30 cm
ponad grzbiet rury. Obsypke starannie zagesci¢ ubijakami po obu stronach w tzw. pachach przewodu.
Czynnosc¢ tq wraz z zageszczeniem warstwy ochronnej przeprowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig po to, by
nie spowodowac przesuniecia i odksztatcenia rury. Zageszczanie zasypki do 30 cm ponad grzbiet rury
wykonywac¢ recznie lub lekkim sprzetem warstwami 10 cm grubosci.

Zasypke pozostatej czesci wykopu wykona¢ rowniez piaskiem. Zasypywanie i ubijanie wykonywac
warstwowo. GruboS¢ poszczegdlnych warstw zasypki winna by¢ dostosowana do mozliwosci uzytego
sprzetu zageszczajacego. Wskaznik zageszczenia zasypki kanatu powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,9
Proctora.

Odwodnienie dna wykopu nalezy realizowac poprzez utozenie tymczasowego drenazu w dnie wykopu,
odprowadzenie do studni i odpompowanie na sasiedni teren.

Inwestycje nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawy kolor, a w nocy
oswietlonych na poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie wykopdw nieoswietlonych jest niedopuszczalne.

3.4. Wylot sciekow
Wylot do rzeki projektuje sie wykona¢ z rur @ 900 mm i zabezpieczy¢ kratg z pretdw @ 20 mm, w rozstawie
co 15 cm zgodnie ze schematem z KPED 02.22.
Z uwagi na lokalizacje wylotu w kierunku przeciwnym do nurtu odbiornika Sciekdw, dla wykonania odptywu
do odbiornika zaadoptowano element kaskadowy wykonany na miejscu z betonu C20/25. Rura wylotowa
obetonowanad, od dotu oprze¢ na fundamencie prefabrykowanym Zzelbetowym posadowionym na warstwie
chudego betonu C8/10 o gr. jak na rysunku.
Dno strumienia na dt. 2,5 m ponizej wylotu zabezpieczyé ptytami drogowymi o roz. 3,0x1,5x0,18. Skarpe
naprzeciw wylotu Sciekdw umocni¢ narzutem kamiennym z kamienia tamanego o gr. warstwy 20 cm
zabezpieczone od gory siatkg do gambiondw. Dodatkowo przed utozeniem kamieni skarpe nalezy
zabezpieczy¢ geowtdkning o gramaturze 200 g/m2 kotwiong do skarpy klamrami stalowymi z pretéw @12.
Rozstaw klamer na taczeniach nie moze przekraczac 3,0 m .
Geowloknine nalezy utozy¢ w pasmach nachodzacych na siebie min. 0,50 m, dodatkowo wypuszczajac
zaktady u podndza i wierzchotka skarpy po 50 cm. Wierzchotek skarpy obtozy¢ darning na szer. 0,50 m.
W podobny sposdb nalezy zabezpieczyé obustronnie skarpe powyzej wylotu, na dtugosci ok. 7 m w ramach
konserwacji odbiornika Sciekdw.

4, Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ wykopy probne w celu ustalenia faktycznego potozenia
istniejacych sieci.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych czeS¢ II - instalacje sanitarne i przemystowe”, przy zachowaniu i przestrzeganiu
obowigzujacych przepiséw BHP.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykonawca winien powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego i obiektéw naziemnych o terminie rozpoczecia prac.

Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

Na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych. Zajmujacy pas drogowy odpowiada za
stan bezpieczenstwa i ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng wobec osdb trzecich z tytutu szkdd mogacych
zaistnie¢ na tym terenie i w zwigzku z robotami.

MIM — PROJEKT Magda Wojciechowska Ul. Katowicka 9b/42 61-131 Poznan
Adres do korespondencji:
MIM — PROJEKT Magda Wojciechowska, ul. Koscielna 26, 63-300 Kowalew
projekt. mim@gmail.com
Strona |36

K



Przebudowa ul. Dtugiej w celu utworzenia matej obwodnicy Debrzna M I M

projekt

MAGDA WOJCIECHOWSKA

Przed przystapieniem do inwestycji nalezy uzupetni¢ dane na temat poziomu wod gruntowych (ustalenie
ustabilizowanego zwierciadta wody). W przypadku naptywu wod gruntowych lub powierzchniowych
zastosowac ich odpompowanie oraz rozliczy¢ kosztorysem powykonawczym zgodnym z dziennikiem

pompowania.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Przed zasypaniem rurociggdw wykonaé pomiary geodezyjne powykonawcze - inwentaryzacje
powykonawcza.

Po zakoniczeniu prac przywrdcic teren do stanu pierwotnego.
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.  ZALACZNIKI GRAFICZNE

Plan orientacyjny — zataczony do projektu zagospodarowania
Plan sytuacyjny - skala 1:500

Wylot kanalizacji deszczowej — wylot z géry — skala 1:50

Wylot kanalizacji deszczowej — przekrdj A-A — skala 1:25

Wylot kanalizacji deszczowej — przekréj B-B — skala 1:25

Profil kanalizacji deszczowej odc. DO — D03 — skala 1:100/1:500
Fragment niwelety rzeki Debrzynki — skala 1:50/1:500
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