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1/0O$wiadczenie projektantow

2/Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa
3/Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4/Wypis 1 wyrys z ewidencji gruntow

5/Warunki techniczne Zakladu Wodociggow i Kanalizacji w Debrznie

6/Warunki przylaczeniowe do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA
7/Uzgodnienia branzowe:

1/Urzad Miasta i Gminy Debrzno

2/Dyrektor Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji w Debrznie
3/Energa Operator oddzial Cziuchow

A/ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1/ Opis techniczny
2/ Rysunki techniczne

1.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
2.PRZEKROJ A-A

3.PRZEKROJ B-B

4 PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWE]
5.PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ
6.SCHEMAT STUDZIENKI WODOMIERZOWE]J

B/ ZAPLECZE BOISK SPORTOWYCH — PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

1/ Opis techniczny
2/ Rysunki techniczne

AR-02-02.POSADOWIENIE PODWALIN NA STUDNIACH
AR-02-03.PANELE PODLOGOWE

AR-02-04.RZUT KONDYGNACII 1 -PARTER
AR-03-07.PRZEKROJ P1

AR-02-05.PANELE STROPOWO-DACHOWE
AR-02-06.RZUT DACHU

AR-04-01. ELEWACIE

C/ ZAPLECZE BOISK SPORTOWYCH - PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
WEWNETRZNYCH I WENTYLACIH

1/ Opis techniczny
2/ Rysunki techniczne

SAN-02-01.RZUT KONDYGNACIJI 1 PARTER - INSTALACIE SANITARNE

2



D/ ZAPLECZE BOISKA SPORTOWYCH — PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1/ Opis techniczny
2/ Rysunki techniczne

EL-02-01. INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

E/ PROJEKT ZASILANIA 1T OSWIETLENIA BOISK [ USUNIECIA KOLIZII

1/ Opis techniczny
2/ Obliczanie natezenia o$wietlenia
3/ Rysunki techniczne

El. SCHEMAT ZASILANIA I OSWIETLENIA
E2. PROJEKT USUNIECIA KOLIZI SIECI ENERGETYCZNE]J

E/ INFORMACIJA O PLANIE BIOZ

G/ PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU SZATNI
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STAROSTWO
OWIATOWE
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OSWIADCZENIE Zataezmi do

0zwolenia na budowe

Projektant :
WIESEAWA OZIMEK-WOICZAL
PIOTR WOJCZAL
ANDRZEJ NOWAK

Na podstawie art.20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 -PRAWO BUDOWLANE oswiadczam ze
projekt :

APITTAC I PR UTV T)PoNEL O
ZESPOL BOISK SPORTOWYCH

"MOJE BOISKO ORLIK 2012"

DEBRZNO

dz.nr 194/1

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

1 :ii elekaryunych
/91 POM/IE/3453/01

AWA OZIMEK-WJJCZAL
A do vevkor vwania

_: -. v u vwaanych

fzelkicn obiektaw b tanyéh,

instalacyi | vrzadzen sar tarnych

upr. nr 45/ 54/75
czlonek PO.I.1.B nr POM/BO/0227/09

SIERPIEN 2012
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PROJEKTOWANIE 1 OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOICZAL
80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1 NIP 584-204-93-11

NAZWA OPRACOWANIA
ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO
ZESPOL. BOISK SPORTOWYCH
"MOJE BOISKO ORLIK 2012"

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

STAROSTWO POWIATOWE
w Czluchowie

Wydzial Budownictwa i Komunikacji
ul. Wajska Polsk 1
ADRES INWESTYCJI DEBRZNO 77-300 EELE(I;SOW

DZ. NR 194/1 :
Zalyozniic Nr ‘!...,.I
do decyzjt Nr BIK.6740. 255.29

z dnis B9 O L BQAR ...

nn,

S CAROgTY

INWESTOR MIASTO 1 GMINA DEBRZNO
UL. TRAUGUTTA 2
77-310 DEBRZNO

PROJEKTOWAL

architektura , zagospodarowanie terenu Piotr Wojezal upr. 3383/Gd/88
wod-kan. Wiestawa Ozimek-Wojezal upr. 45/Gd/75
elektryczne Andrzej Nowak upr. 4280/Gd/91

GDANSK SIERPIEN 2012




Gdasusk ,  14838-0 j-@s?‘ L ROSTWO

(pieczed)

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZLYGOTOWANIA IAWOQDOWEGO
do pelnienia samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie

Nt picasioe & 5 uste. 1 okt 1 i §13 ust 1 pkt. 2 W
rozporzqdzenia Ministra Gospodorki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnio 20 lutego 1975 r.'w spra-
wie somodzieinych funkeji fechnicznych w_budownictwie (D2.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:

Piotr Jojczal
(nazwisko | imie) )
sagister inZynier budownictwa

(tytul noukowy — zowodowy)
urodzony(a) dnig 2 kwietnia 19.38_rw sdaiigiu

Obywatel(ka) ...

posiada przygotowanie zawodowe upowaznigjgce do wykonywania samodzeine] funkcl ...

iprouniia hu :i_-]].:."_w i.rohot
(rodzaj funkciji)

. 8 Lonsirukeving. - hudoxlaseie .
w specjalnosci . SRIELILEC) @W}mm“i ¥ e dowianel)

w zakresie

{specjalizacja zowodowa)

—_— i - s’ e e = p— — e e e A e g e g -~

- A . N i., ¥ a

e L Al L . -
e Jost Uniiictony(ol de:

_; conek ] . Piotr Wojczal ; .
Replhn) e

1/.kier0wania, nadzorowania i kontrblnwéﬁia budowy i bobéi,'kiefow%nia

& kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii, weziéw i stacji
kolejowych, drég i lotniskowych drég startowych oraz manipulacyjnych,
mos téw, budowli hydrotechnicznyeh i wodnomelioracyjnych,

*2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie

rozwigzan kemstrukcyjno - budowlanych wszelkich budynkéw i hudowli,

3/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie

rozwigzah architektonicznych : -

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych
i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania planéw zagospoda=-
rowania dziaiki zwigzanych z realizacja tych budynkdw,

b/ budowli nie bedacych budynkami.

0d decyzji niniejszej sluzy stro ;. Prawo wniesienia odwolania do MinRstra

Gospodarki Przestrzenunej i B
za pofrednictwem tut., Wydz

\¥ Warszawie, ul., Wspélna nr 2,

14 dni od daty jej dorgczenia .- -
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POWIATOWE

w CZLUCHOWIE
Zatacznik do

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA: ' " budove

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Piotr Wojczal
80-257 Gdansk ul.Trawki 17/1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/5834/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

Giafisk 201200108,  5F IINERON TEROURTY - [/
. ._ _I § o ,."
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STAROSTWO

POWIATOWE

w CZLUCHOWIE
Zatacznik do

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWK2 na budows

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Wiestawa Ozimek-Wojczal
80-275 Gdansk ul. Kartowicza 75

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/0227/09
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-06-01 do 2012-11-30

Gdansk 2012-07-17 r.



-t

STAROSTWO -

POWIATOWE

w CZLUCHOWIE
Zatacznik do

nnzwolenia na budowe

PRI L BN f i
UrZQd Wi f,,iewDQZKl _C dadviwylk '
+ Gdafsky kSt o
Ny LELU Cd /:

0d
da

ul.

Do

DECYZJA © STWIERDZENIU PRIYCOTOWANIA IAWODOWIRO
da pelnienla samodaletnych funke}l tachnlesnych w budawnicinie

Ma podafowle § . 4.__.‘-1';‘.'5,, SeBRE L V130 p, A D

rotporfyydrenia Minisira Cospodatkl Tatenowal | OﬂF\rDﬂ? &iodawlaho 1 dnlo 20 fulego {978 1.“.w ppeo-

wle romodreleinych fumhc) technicznych w budownictwie (D1,U.Nr 8, por. 463 alwierdza 8ig e

Oby wslz'rol{ku) P msecsmroma Aﬁd"‘ z8 J NOW h _h i A e i S
(nmwllhn | imlq)
fnag_lste: m_z_y"\ ier el e‘rtr\- k-
\ - ?h “fut -néuhuw, & aw \dnwr]
urodzony(a) dnla .. 2..‘2".‘:'.1,:.:?9.2 e 19, 49w . .Gdy ni

v poslarlo przypolowonis ;modnwa upowniniajgce do wykonywonla somedtielne) funkel |

s b e b P e

projektanta . B k
T s— ' n;,m. murﬁ?' '
ns no - inzynieryjn .=
vw specjulnodcl .,.,.l Lalccyj zy y’J 8_'] et ;
[rod ai sn«'lﬁhmicl |{"hﬂitll’|0~—‘bu!’d*fhnﬂn
; E’“l _oraz mstaldc 31 slekiryeanyeh . —v—rromemon-
w zOKICRIE e e ot o Srmete i) o
o o h - (5na=}ulurlu 1;'«";;0:;; )
| ¢ > |
ndrzej Nowak ' e
Obywaleltka) ot o e L swoznionyio) dor
(nig | naxwisho) .
porzgdzaenia projektdw sieci oraz instala-
3 elektrycznych '
decyz}l powyzsze]j siuzy straopd rTawo wniegsienia odwoZanisa

Ministra Gospodarki Prze
Wspdina nr 2, za posre
daty jej dorsczenis.-

Budownictwa w Warszawie,
iatu w terminie 14 dni
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STAROSTWO %

POWIATOWE

w CZLUCHOWIE
Zatacznik do

pozwolenia na budowe

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Andrzej Nowak
81-524 Gdynia Dr.T.Zegarskiege ¢

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/3453/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnig 2012-06-01 do 2012-11-30

Gdansk 2012-05-15r. POMSRSRA SRABEDW
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BURMISTRZ wmggggggm
MIAMQW Debrzno, dnia 05.07.20 1Rzwolknia na budowg
DEBRZNO
ZASWIADCZENIE
WYPISU | WYRYSU

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.07.2012 r. w sprawie wydania zaswiadczenia
wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno
przyjetego uchwatg nr XLVII/300/2006 z dnia 24 luty 2006r i opublikowang w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Pomorskiego nr 81 z dnia 2 sierpnia 2006 r. dla dziatki nr 194/1
Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 roku (Dz.U. Nr 80, poz. 717) ustalenia dla terenu ww dziatki obejmuja:

Na podstawie art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80
z dnia 10 maja 2003r poz. 717) ustalenia dla terenéw ww. dziatek obejmuija:

I Zasady ogoélne zagospodarowania terenu.
Zostaty okreslone w kartach terenu 102. US

il Ustalenia w zakresie elektroenergetyki
Zgodnie z warunkami rejonu Energetycznego

M. Zasilanie wodociggowe.
Zgodnie z warunkami ZWIK w Debrznie

V. Odprowadzenie wod deszczowych.
Wg kart terenu

V. Ustalenie warunkéw i zasad zabudowy dziatki.

Zgodnie z kartg terenu i obowiazujacymi przepisami oraz wg uzgodnien z
uzytkownikami gruntow

VL Ustalenia w zakresie komunikacji
Zgodnie z kartg terenu

VI. Odprowadzenie $ciekéw
Zgodnie z warunkami ZWIK w Debrzni

Integraing czeécia zaswiadczenia sg zalaGzniki; 44
1. Wpis i wyrys z uchwaty nr XLW/A{300/2008

| ‘17 , RZA
(o= )
\<5\

N\ aw Swiderski

Wydane zaswiadczenie wazne jest do d\mmianf MPZP dla ww. dziatki
Na podstawie art. 7 pkt 2) Ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2008
1635) zwalnia sie od pobrania optaty skarbowej .

1. wnioskodawca

F- /,77

PROJEKTOWAPR
| C' SLtUC A TINV

£80-257 Gdansk, ul

. (Dz.U nr 225, poz.

1A
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do Zaswiadczenia/ DecyziPostanowienta
ROZDZIAL 1 o AT Db oS E

Ustalenia ogéine 2 dnla 25O LUL

STAROSTWO
llekro¢ w tekscie uchwaly jest mowa o: POWIATOWE

« uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwate, ! C%fzgym

« planie - nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wymieniamy!aiagabudows
niniejszej uchwaty,

« rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno—
wysokoéciowej w skali 1:2 000, stanowigcy zalgcznik nr 1 do uchwaty,

« obszarze - nalezy przez to rozumie¢ caly obszar objety planem,

» terenie — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obszaru objetego planem, wyznaczong na rysunku planu
liniami rozgraniczajgcymi, oznaczong symbolem i numerem ustaler szczegolowych,

« przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

« obowigzujgcych liniach zabudowy — nalezy przez to rozumiec linie, na ktérych nalezy sytuowac elewacje
frontowe budynkdw, a wykusze schody, podjazdy i balkony nie mogg byé wysuniete poza tg linie wiecej
niz05m,

» nieprzekraczainych liniach zabudowy — nalezy przez to rozumiec linie, poza ktére nie moga wykraczaé
$ciany zewnetrzne budynkow, a wykusze, schody, podjazdy i balkony nie mogq by¢ wysunigte poza tg
linie wiecej niz 0,5 m,

« dopuszczeniu - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ z planem w szczegdlnych przypadkach
wymagajacych speinienia warunkéw wymienionych w ustaleniach szczegdlowych,

« intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ stosunek powierzchni calkowitej wszystkich
budynkéw usytuowanych na dzialce do powierzchni dziatki,

« ilos¢ kondygnaciji - nalezy przez to rozumie¢ liczbe kondygnacji naziemnych,

« mieszkaniu integralnie zwigzanym z prowadzong dziatalnos$cig gospodarczg — nalezy przez to rozumiec
mieszkanie wiasciciela, stroza lub technologa - jesli dziataino$¢ ta wymaga statego nadzoru,

« usitugach publicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi o szczegdinym znaczeniu dia zaspokojenia
potrzeb mieszkarncow w sferze niematerialnej, poprawy jakosci ich Zycia i sprzyjajgcy nawigzaniu
kontaktéw spotecznych, np. szkota, kosciot, muzeum, urzedy administracji publicznej itp.,

« ustugach komercyjnych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi zaspakajajace potrzeby mieszkancow w sferze
materiainej; np. sklep, zakiad fryzjerski, kawiarnia itp.,

» uslugach nieucigzliwych — nalezy przez to rozumie¢ - ustugi niepowodujgce okresowego lub statego
pogarszania stanu $rodowiska i nie wymagajace obstugi ciezkim transportem,

« dachu stromym ~ nalezy przez to rozumie¢ dach, ktdérego ptaszczyzny sg nachylone pod katem
wiekszym niz 30°

» zorganizowanej dzialalno$ci inwestycyjnej — nalezy przez to rozumie¢ dzialaino$¢ polegajaca na

jednoczesnym, tzn. w tym samym czasie i w ramach jednego projektu zagospodarowania terenu,

prowadzeniu inwestycji,
reklamie wielkoformatowej — nalezy przez to rozumie¢ nosnik reklamowy, ktérego wymiary przekraczajg
100 x 200 cm,

Pojecia i okreslenia uzyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyzej, nalezy rozumie¢ zgodnie z
powszechnie obowigzujacy interpretacja.
§6
Ustalenia planu zapisane sg w nastepujgcym ukfadzie:
- ustalenia ogdine obowigzujace na calym obszarze planu zawarte sa w rozdziale 2;
- ustalenia szczegblowe dla poszczegdinych terenéw wyodrebnionych liniami rozgraniczajacymi, zawarte
sg w rozdziale 3 | zapisane w formie kart terenu.

Warunki zabudowy powinny byé wydawane na podstawie kart terenu, z uwzglednieniem ustalen
dotyczacych calego obszaru objetego planem, zawartych w rozdziale 2. /47



/ F 4
STAROSTWO 12
POWIATOWE
w CZLUCHOWIE
Zatacznik do
pozwolenia na budows

§7

1. Nastgpujgce oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu sa obowigzujace:

= granice opracowania planu;

* linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
= symbole literowe oznaczajgce przeznaczenie terenu, a w odniesieniu do ulic — oznaczenie klasy;
« obowigzujace i nieprzekraczaine linie zabudowy;

= granice stref i oznaczenia obiektdw objetych ochrong prawnag.

Pozostale oznaczenia na rysunku planu stanowigq informacje lub zalecenie i nie sa obowiazujacymi
ustaleniami planu.

Linie rozgraniczajgce terenowych urzadzen infrastruktury technicznej moga podlegaé korektom,

wynikajacym z potrzeb technologicznych, o ile nie naruszy to innych ustaleri planu oraz intereséw prawnych
wiascicieli sgsiednich terenéw.

ROZDZIAL 2

1. Ustalenia ogbine obowigzujgce na calym obszarze w granicach planu.
1.1. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a. - wszelkie uzupeinienia ciagéw zabudowy, przebudowa lub rozbudowa obiektéw istniejgcych wymaga
dostosowania do pozytywnych przyktadéw z sasiedztwa, w zakresie skali, proporcji, formy dachu, detalu
architektonicznego i kolorystyki. Dostosowanie do sgsiedniej zabudowy winno by¢ udokumentowane w
projekcie budowlanym w formie rysunku elewacji frontowej na tie sasiednich istniejacych budynkéw
(fotomontaz, kolaz lub wizualizacja komputerowa) w skali zblizonej do 1:200.

b. - na terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej i ustugowej obowigzuje zakaz wznoszenia
wolnostojgcych budynkéw gospodarczych i garazy.

c. - na terenach istniejgcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza sie budowe garazy
wolnostojacych i budynkéw gospodarczych sytuowanych przy granicy z sasiednig dziatka budowlanag.

d. - na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza sig funkcje ustug nieucigzliwych w proporcji do
30% powierzchni ogolnej lokalu mieszkalnego.

e. - na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowigzuje zakaz lokalizacji reklam
wielkoformatowych oraz tymczasowych obiektéw budowlanych.

f. - na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenach zieleni urzadzonej dopuszcza sig
realizacje funkcji ustugowej w formie urzadzer sezonowych.

1.2. Zasady ochrony $rodowiska naturalnego i krajobrazu kulturowego.

a. - wprowadza sie zakaz lokalizowania inwestycji szczegoéinie szkodliwych dia $rodowiska i zdrowia ludzi
oraz odprowadzania $ciekéw sanitamych i wod opadowych zanieczyszczonych substancjami
ropopochodnymi — do gruntu lub wéd powierzchniowych.

b. - zielen izolacyjng nalezy formowac z roslin zimozielonych.

c. - nalezy zachowa¢ cenny drzewostan, w tym — szpalery przydroZne. Usunigcie starodrzewu jest
dopuszczalne jedynie w przypadkach ewidentnej kolizji z uktadem drogowym.

d. - na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Dolina rzeki Debrzynki® powotanego Uchwatg Nr
XXXVI/266/97 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 24 pazdziernika 1997 roku obowiazujg nastepujace
zakazy (zgodnie z zatacznikiem nr 1 do ww. uchwaty):

« zakaz wysypywania, zakopywania i wylewania odpadéw lub innych nieczystoSci oraz innego
zanieczyszczania wod, gleby i powietrza,

« zakaz zmiany stosunkéw wodnych, regulaciji rzek i potokow

« zakaz wydobywania skal, mineratéw i torfu

« zakaz niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej uzytkowania

« zakaz wypalania suchej roslinnosci i wzniecania ognia

« zakaz budowy lub rozbudowy obiektéw budowlanych, linii komunikacyjnych, urzadzen lub instalacii
niezharmonizowanych z krajobrazem, zaki6cajacych jego harmonie i wartosci estetyczne.
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1.5. 1. Ustala si¢ wskazniki parkingowe do obliczenia zapotrzebowania terenowego inwestycji na miejsca
postojowe dia samochodéw osobowych, ktore nalezy zapewni¢ na wiasnym terenie:
- dla ustug — 1 mp/50 m? powierzchni uzytkowej lecz nie mniej niz 1 mp/1 obiekt
- dia nowej zabudowy mieszkaniowej: w zabudowie wielorodzinnej - 1 mp/1 mieszkanie
w zabudowie jednorodzinnej - 2mp/1 dom
w zabudowie produkcyjnej - 1mp/10 zatrudnionyeh i 1 mp/100m? pow.

produkcyjnej
KARTA TERENU |
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno |
1. Symbol 102. US |2. Powlerzchnia 3,99 ha j

3. Przeznaczenie

|teren ustug sportu (stadion miejski i obiekty sportowo - rekreacyjne) }
4. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego

| obowiazuja ustalenia pkt.1.1. rozdz. 2. |
5. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

| obowiazuja ustalenia pkt.1.2. rozdz. 2.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej

'na terenie znajdujq sig@ obszary stref ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej WL 1. |
,stanowisko archeologiczne” - stanowisko nr 3 — osada kultury wielbarskiej, wpisana do ewidencji WKZ AZP |
pod nr 28-30/11 — obowiazuja ustalenia pkt.1.3.3. rozdz. 2 l

7. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

1) maia architektura: dopuszcza sie

2) no$niki reklamowe: dopuszcza sie

3) urzadzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza sie

4) tymczasowe obiekty ustugowo-handiowe: dopuszcza sie

5) zielen: zaleca sie

8. Parametry | wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenéw

1) linie zabudowy: nie ustala sie

2) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: 20%
3) minimainy procent powierzchni biologicznie czynnej: 60%

4) intensywnoé¢ zabudowy, minimalna: nie ustala sie maksymaina: 0,5

5) wysokoé¢ zabudowy, minimalna: nie ustala sig maksymalna: nie ustala sie

6) szeroko$c elewacii frontowej: nie ustala sie

7) formy zabudowy: nie ustala sie

| 8) rodzaj i pokrycie dachu: nie ustala sie

|9) inne: nie ustala sig

9. Granice | sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych
na podstawie odrgbnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, a takze narazonych na
niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych

|teren znajduje sie w strefach ochrony archeologiczno-konserwatorskiej j
10. Szczegdtowe zasady | warunki scalania | podziatu nieruchomosci:

[ 1) obszary wymagajace przeprowadzenia scaler i podzialéw nieruchomosci: nie ustala sie % l
2) minimalna powierzchnia dzialki: nie ustala sie

|3) minimalna szerokos$¢ frontéw nowo projektowanych dziatek: nie ustala sie

J
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14) kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego: nie ustala sie i

11. Zasady dotyczace systemoéw komunikacji i infrastruktury technicznej

1) dostepnos¢ drogowa: z drég nr 127.KDD i 25.KDD l
| 2) parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z ust. pkt.1.5. rozdz. 2
‘ 3) odprowadzenie sciekéw: do uktadu kanalizacji sanitarnej l

4) odprowadzenie wod opadowych: powierzchniowo w granicach terenu lub do kanalizacji deszczowej

‘ 5) zaopatrzenie w wode: z sieci wodociggowej '
| 6) zaopatrzenie w gaz: bezprzewodowo, docelowo — z projektowanej sieci gazowej .
| 7) zaopatrzenie w energig cieping: z indywidualnych niskoemisyjnych Zrodet ciepta lub z sieci cieplowniczej |
8) zaopatrzenie w energie elektryczng: z sieci elektroenergetycznej |
\ 9) telekomunikacja: nie ustala sie "

' 10) gospodarka odpadami: zgodnie z uchwalg Rady Miasta z dnia 30 marca 2005 r. Nr XXXIV/212/2005 |
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw
[nie ustala sie |

13. Obszary rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej, a takze obszary
wymagajace przeksztaicen | rekultywaciji

| nie dotyczy f
14. Szczegélne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu
1) zagospodarowanie terenu w formie zorganizowanej dziatalno$ci inwestycyjnej ’

2) przez teren przebiega odcinek kanalizacji deszczowej @ 500
3) czeé¢ terenu znajduje sie w strefie ochronnej cmentarza ‘
15. Stawka procentowa

(0% ]

16. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych

15
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STAROSTWO POWIATOW . . Wi PO——— w CZLUCHOWIE

o Cabichtnms Powiat powiat czluchowski Zataeanik do
Wydzial Geo!ezji Gmina 220304_4 pACAlenla i bedody

Kartografli | EKatastr = 5
Ll Wojska Poksliego +|U Miajscomnlé DEBRZNO - MIASTO
77-300 CZLUCHOW Jednostka ewidencyjna  220304_4, DEBRZNO - MIASTO-MIASTO W
GMINIE MIEJSKO-WIEJSKIEJ
Nr Kancelaryiny: GI K. 624 (#58 202 Obreb Nr 0001, MIASTO DEBRZNO

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G399 kw: SL1Z/00014039/7
WLASCICIELE

wiasciciel :
vazat 11 GMINA DEBRZNO
siedziba: 77-310 DEBRZNO ul TRAUGUTTA 2
WLADAJACY
administrator :
vazat 11 URZAD GMINY DEBRZNO
siedziba: 77-310 DEBRZNO ul TRAUGUTTA 2
GRUNTY
Oznaczenie dziatki Okresienie konturow - uZytkow POWIERZCHNIA w ha | Numer ksiegi wieczystej
Arkusz | NrDziatki Blizsze okresienie potozenia i klas gleboznawczych ufytkow | dzialki | luboznaczenie innych
opis oznacz. | ikas dokumentow
7 194/1 ter.rekreac.-wypocz. Bz 5.2425|  5.2425| KW SL12/00014039/7
Identyfikator dzialki: 220304_4.0001.194/1

Razem powierzchnia: 5.2425 ha, slownie: piecdziesigt dwa tysigce czterysta dwadziescia pie¢ m\2
cala jednostka: 40.4088 ha, stownie: czterysta cztery tysigce osiemdziesiat osiem m\2

BUDYNKI
Lp. 1; Adres: ; Funkgja: (109) INNE NIEMIESZKALNE "i"
Polozenie na dzialce Nr ewid. Rok Lokale w budynku Powierzchnia Kw WARTOSC
arkusz nr dziatki nr bud budynku | budowy | samodzieine ot budynku w m\2 budynku budynku w z,
7 194/1 1 108 odr.wiasnosé 0 |Zabudowy: 296.00| KW SL1Z/
Identyfikator budynku: pozost.samodz 0 | Uzytkowa: 269.00| 00014038
220304_4.0001.108_BUD - lokali: 269.00, 17
I - pom.przyn.-
Dane uzupeiniajace: Rodzaj $cian: murowane; lloé¢ kondygnacii (nad/pod ziemia): 1.0/,
Lp. 2; Adres: ; Funkcja: (109) INNE NIEMIESZKALNE "i"
Polozenie na dzialce Nr ewid. Rok Lokale w budynku Powierzchnia Kw WARTOSC
arkusz nr dziatki nr bud budynku budowy samodzieine llogé budynku w m\2 budynku budynku w zt
7 194/1 2 |428 odr.wiasnosé 0 | Zabudowy: 151.00| KW SL1Z/
Identyfikator budynku: pozost.samodz Q0 Uzytkowa: 131.00] 00014039
220304_4.0001.426_BUD - lokaii: 131.00| /7
- pom.przyn.: |
_ | Dane uzupeiniajace: Rodzaj cian: murowane; llo$¢ kondygnacii (nad/pod ziemia): 1.0/;
. (ciag dalszy na stronie’ 2)
A,
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Jednostka Rejestrowa: G399 (Strona: 2) STAROSTWO
Wojewodztwo POMORSKIE POWIATOWE
Powiat CZLUCHOWSKI -y i
Jednostka ewidencyjna  220304_4-DEBRZNO - MIASTO  Po2wolenia na budowe
Obreb 0001-MIASTO DEBRZNO
Lp. 3; Adres: ; Funkgja: (107) OSWIATY NAUKI | KULTURY "k"
Polozenie na dziaice Nr ewid. Rok Lokale w budynku Powierzchnia KW WARTOSC

arkusz nr dziatki nr bud budynku | budowy| samodzielne lo&é budynku w m\2 budynku budynku w zt

7 194/1 3 1728 2011 | odr.whasnosé 0 |zabudowy:  186.00| KW SL1Z/

Identyfikator budynku: pozost.samodz 0 Uzytkowa: 00014038

220304_4.0001.1726_BUD - lokali: I
- pOom.przyn..
" | Dane uzupeiniajace: Rodzaj $cian: murowane; llo$¢ kondygnacii (nad/pod ziemia): 1.0/;

-~ Razem powierzchnia zabudowy: 633.00 m\2 (szeséset trzydziesc trzy )
¢t »  Razem powierzchnia uzytkowa budynkéw: 400.00 m\2 (czterysta )

- ) Sporzadzono wediug stanu rejestru z dnia: 2012-07-05, sporzadzil(a): VIOLETTA LEWICKA

zup. SFARO, Y
mg:ini.vzéﬂ‘c/fmda

ferent Wydziatn Geodezji
Fareverafin g Katesim
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MIASTO | GMINA DEBRZNO .
ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJ! Debrzno, dnia 12.07.2012r.
77-310 DEBRZN O, ul. Traugutta 2
'-UE‘ mﬁ-ﬁg 83 35 351, 83 35 366
10-0-0%0 Projektowanie i Obstuga Inwestycji
Piotr Wojczal
ul. Trawki 7/1
80-257 Gdansk

Dotyczy: warunk6w technicznych wykonania przytacza wodociagowego, przytacza
kanalizacji sanitarnej i deszczowej do projektowanego zespotu boisk ORLIK 2012
w Debrznie

I. W. i ia wodociggo

1. Przytgcze wodociggowe wykonaé z rury PE DN{ i wlaczy¢ do istniejacej sieci
wodociggowej o przekroju @ 63 wykonanej z rury PE, zlokalizowanej w ciagu drogi
dojazdowej do boiska MKS Debrzno, poprzez zamontowanie tr6jnika i zasuwy
gwintowanej z wyprowadzonym napedem do poziomu gruntu, umieszczonym w skrzynce
Zeliwnej. Calos$¢ oznakowac tabliczka znacznikows umieszczong na stupku stalowym o
wysokosci 110 do 150 cm.

2. Przylacze wodociggowe wprowadzi¢ do budynku w miejsce, gdzie bedzie zapewniony
swobodny dostep do wodomierza i zaworéw odcinajgcych przed i za wodomierzem oraz
Zaworem zwrotnym antyskazeniowym klasy minimum EA.

3. Miejsce na wodomierz ma si¢ znajdowac za zewngtrzng $ciang budynku w odleglosci do
jednego metra od niej i na wysokosci 0,5 do 1,2 m ziomu posadzki.

4. Wraz z wykonaniem przylgcza wodomqgowcgw wykona¢ pomiar poboru wody
przez montaz wodomierza objetosciowego D np. Flodis ITRON),
pozycja montazu wodomierza — poziomo, tarcza licznikowa skierowana ku gérze.

a) docelowy w budynku,
b) tymczasowy w wykonanej do tego celu studzience wodomierzowe;j.

5. Inne warunki wykonania przylacza:
na trasie przylgcza, ok. 25-30 cm nad rurg ulozy¢ tasme znacznikowg z wkladks,
metalizowane konce tasmy wyprowadzi¢ w miejsca umozliwiajace galwaniczne
podiaczenie urzgdzen lokalizacyjnych, jeden koniec w skrzynce zasuwy, drugi w poblizu
wodomierza. Jesli na trasie istniejgcej sieci znajduje si¢ taSma znacznikowa lub przewéd
znacznikowy, wykonaé galwaniczne polgczenie tasmy istnicjgcej z ukladang.

6. Wykonane przylacze wodociggowe nalezy zinwentaryzowac i zglosi¢ do ZWiK Debrzno
do odbioru bezwzglednie przed jego zasypaniem.

7. Na trasie przylacza nie nasadza¢ drzew i krzewdw, a takze nie budowa¢ trwalych drég.

w zqukn z lmnioiclq cn#ciowej przebudowy sieei lunlluqi sanitarnej, na
potrzeby realizacji budowy zespolu boisk ORLIK w Debrznie, zgodnie z przediozong
koncepcjg, wymaga si¢ zaprojektowania i wykonania ww. odcinkéw z materialéow
o parametrach i w standardach nie gorszych niZ istniejgca, na mozliwie zblizonych
rzednych i spadkach. Projekt przedlozy¢ do a.lmeptacp.
1. Pnqucme kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC 160 i wigczy¢ do pro_lektowanej
sieci kanalizacyjnej o przekroju @ 200 w projektowang studzienke rewizyjna. /
2. Kanat podsypa¢ i obsypac rury warstwg piasku min. 10 cm dodatkowo ubijajac. 7

PROJ K =
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3. Przylacze ulozy¢ na glebokosci min. 1,2 m od wierzchu rury. pozwoIenia na bucows

4. Przylacze wykona¢ ze spadkiem 1 — 3 % w kierunku sieci kanalizacyjnej.

5. Na trasie przylacza nie nasadza¢ drzew i krzewow, a takze nie budowa¢ drog przejezdnych
typu cigzkiego.

6. W przypadku wystepujacej réznicy pozioméw migdzy wlotem i wylotem kanaléw w studni
ulicznej wykona¢ kaskad¢ wewnetrzng.

7. Kanal ulozy¢ w nastepujacych odleglosciach od istniejgcego uzbrojenia:
a) sieci wodociggowej — 1.20m ( ............... ) liczac w osiach przewodu,
b) przylacza energetycznego lub telekomunikacyjnego — 1,0 m.

8. Wykonaqe przylacze kanalizacyjne zinwentaryzowac i zglosi¢ do odbioru przed

zasypaniem.

W zwhzku z koniemoidg czgic:owej pmbudowy sieci hnnhzacji burzowej, na
potrzeby realizacji budowy zespolu boisk ORLIK w Debrznie, zgodnie z przediozons
koncepcjg, wymaga si¢ zaprojektowania i wykonania ww. odcinkéw z materialéw

o parametrach i w standardach nie gorszych niz istniejgca, na mozliwie zblizonych
rzednych i spadkach. Projekt przedlozyé do akceptacii.

1. Przylacze kanalizacyjne wykonaé z rur PVC 200 i wigczy¢ do projektowane;
sieci kanalizacyjnej o przekroju @ 500, w projektowang studzienke rewizyjna.

2. Kanal podsypa¢ i obsypaé rury warstwa piasku min. 10 cm dodatkowo ubijajac.

3. Przylacze ulozy¢ na glgbokosci min. 1,2 m od wierzchu rury.

4. Przylagcze wykonaé ze spadkiem 1 — 3 % w kierunku sieci kanalizacyjne;.

5. Na trasie przylacza nie nasadza¢ drzew i krzewdw, a takze nie budowa¢ drég przejezdnych
typu cigzkiego.

6. W przypadku wystepujacej réznicy pozioméw migdzy wiotem i wylotem kanatéw w studni
ulicznej wykona¢ kaskad¢ wewnetrzng.

7. Kanal utozy¢ w nastgpujacych odleglosciach od istniejacego uzbrojenia:
a) sieci wodociggowej — 1.20 m ( ............... ) liczac w osiach przewodu,
b) przylacza energetycznego lub telekomunikacyjnego — 1,0 m.

8. Wykonane przytacze kanalizacyjne zinwentaryzowac i zglosi¢ do odbioru przed

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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&) Energa

opera tor
Numer 12/R82/02188 Miejscowos$¢ Czluchow Data 12-07-2012
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Stupsku
1. Przylaczany obiekt:

1.1,
711

712,

.13

7.1.6.

T AL

1.2

Nazwa: obiekt sportowy - zespdt boisk sportowych ORLIK 2012

Adres (Nr dziatki): Debrzno
gm. Debrzno , dziaftka numer Debrzno-194/1

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytgczeniowa: 20 kW (zwiekszenie mocy 0: 11 kW)
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Czluchdw [01400]
Linia 15 kV GPZ CZLUCHOW - MYSLIGOSZCZ [01400-202]
Stacja SN/nn DEBRZNO OSIEDLE PGR [02-0464]

Obwod nn 600 [600]
Obiekt Obwod [AN] 600 [500)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn:

- zabudowat zigcze kablowe zintegrowane ZK-1&/R/P-1/F przy linii ogrodzenia
- proj. zlacze przytaczyt do ztacza nr 600-01 w nowej lokalizacji, po przebudowie linii kablowej obw. 600 st. 464

Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspélpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do syslemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany

- opracowat projekt z uwzglednieniem usunigcia kolizji istniejacych urzadzen energetycznych z projektowanym obiektem i
dostarczyt do RD Czluchow
- przystosowaC wiz | instalacje zalicznikowa do nowych warunkow pracy - wykona Odbiorca - uzgodnic w RD Czluchow

Wymagany stopien skampensowania mocy bierne;. tg fis 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
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12.2.

123,

124.

13.

14,

15.

16.

18.

op erator
Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniat wymagania okreSlone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w [nstrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz, 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalely liczyt sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej, Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnit jedynie poprzez zainstalowanie wasnego zrodfa energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, ifp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Stupsku

Zawarcie umowy 0 przytaczenie stanowi podstawg do rozpcczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreSlonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia waine sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie,

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwetnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z

pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) ENERGA.-

OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energil dia obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obieklu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przylaczenie, jaka zoslanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy 0 Swiadczenie ustug dystrybucyi lub umowy kompleksowe),
Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane

Dyrektor
Rejoansm,’g)chiw ztuchowie

Kowcun Jozef / —d

Otrzymuja:

OPRACOWAL He ROkl
tel. 059 841 6226

_—

Miasto | Gmina Debrzno
ul, Traugutta 2, 77-310 Debrzno

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Stupsku Rejon Dystrybucji w Cztuchowie
ul. Koszalinska 6a, 77-300 Cztuchow
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operator
Numer 12/R82/02927 Miejscowosc Czluchéw Data 17-09-2012
WARUNKl PRZEBU DOWY
SIECI ELEKTROENERGEI’YCZNEJ ENERGA OPERATOR SA
Oddzial w Slupsku

Niniejszy dokument okresla niezbgdny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzgdzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
Nazwa: usuni@cie kolizji z projektowanym obiektem sportowym
Adres (Nr dzialki): Debrzno, ul. Diuga
gm. Debrzno , dziatka numer Debrzno-194/1
2. Istniejace urzgdzenia elektroenergetyczne podlegajgce przebudowie:
2.1.  Obwod [nN] - 600 [600]
3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:
3.1.  Urzadzenia WN i SN:
3.2.  Stlacja transformatorowa:
33.  Urzadzenia nn:
- przebudowac linig kablowa nn obw. 600 st. tr 464 poprzez przediuzenie i przelozenie istniejacych kabli i ztacza nr 600-01 w
celu usunigcia kolizji z projektowanym obiektem na dzialce 194/1
34.  Demontaze:
4. Inne ustalenia:
4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
inwestor opracuje projekt budowlany na zakres prac okreslony w warunkach
42.  Inne wymagania:
5. Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano - montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy
sieci odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Stupsku.
6. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bgdzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci wazne sq przez okres 2-ch lat od daly ich okredlenia.
Dyrektor
strybucji w Lztuc
Kowcun Jozef RelonRUsELIY /
OPRACOWAL ZATWIERD
tel. 059 841 6226 Henryk AnGzy

Otrzymuija;: 1. Dariusz Kaszuba- Firma Kaszub

Leszno ul. Rzemieslnicza 3, 83-307 Kielpino
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Stupsku Rejon Dystrybucji w Czluchowie
ul. Koszalinska 6a, 77-300 Czluchow

Zalacanik do
pozwolenia na budowe
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PROJEKTOWANIE [ OBSLUGA INWESTYCJL PIOTR WOICZAL
80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1

NAZWA OPRACOWANIA
ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO

ZESPOL BOISK SPORTOWYCH
"MOJE BOISKO ORLIK 2012"
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DEBRZNO
DZ. NR 194/1

ADRES INWESTYCIJI

MIASTO I GMINA DEBRZNO
UL. TRAUGUTTA 2
77-310 DEBRZNO

INWESTOR

PROJEKTOWAL

Piotr Wojezal
Wiestawa-Ozimek Wojczal
Andrzej Nowak

architektura , zagospodarowanie terenu
wod-kan,
elektryczne

GDANSK SIERPIEN 2012

upr. 3383/Gd/88
upr. 45/Gd/75
upr. 4280/Gd/91

mgr inz-AngH .
Uprawnienia budowla f!‘;' o lowania bez ogroniczed

w specialnosc instalogyh

0 wykonywania

/ b'udow!anym
iektéw budowlanych,
urzadzen sanitarnych

; upr. nr 45/Gd/75

czionek P.O.L.I.B nr POM/B0/0227/09



STAROST W
POWIATOW
w CZLUCHOW!

Opis techniczny pwgﬁphﬁcmgigc_l

do adaptacji projektu typowego budowy boisk sportowych .Moje boisko ORLIK
2012

2. Dane wyjsciowe

2.1. Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

2.2. Uzgodniona z Inwestorem koncepcja usytuowania boisk sportowych i
uktadu komunikacyjnego

2.3. Dokumentacja geotechniczna z badan gruntu

2.4. Projekt typowy ,MOJE BOISKO-ORLIK 2012" wykonany przez firme
~Kulczynski ARCHITEKT” SP. Z O.0. Warszawa ul. Zgoda 4/2 na
zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki

3. Dane o terenie

Projektowany zespét boisk sportowych ,Moje Boisko-Orlik 2012” znajduje sie
w Debrznie na terenie dziatki nr 194/1,

Teren jest zabudowany bez zieleni wysokiej. Na terenie dziatki 194/1, gdzie
ma powstac¢ kompleks boisk znajduje sie budynek starej szatni, ktéry przed
rozpoczeciem robot nalezy rozebrac.

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi wykonanymi przez firme FUNDAMENT
stwierdzono $redno korzystne warunki gruntowo-wodne. Pod warstwg nasypow
niekontrolowanych o grubosci od 50 do 200 cm wystepujg piaski gliniaste i gliny
piaszczyste, ponizej piaski drobne i Srednie oraz pospoétka. Woda gruntowa
wystepuje 2 m ponizej terenu tj. znacznie ponizej projektowanych nawierzchni i
podbudéw. Zgodnie z zaleceniami geologa zaprojektowano usuniecie warstwy
nasypow i wykonanie warstwy o grubosci 50 cm z kruszywa.

Na dziatce nr 194/1 pod projektowanymi boiskami wystepuje nastepujace
uzbrojenie terenu:

1/kable energetyczne
2/kanalizacja sanitarna
3/kanalizacja deszczowa

Budowa zostata zakwalifikowana do | kategorii geotechniczne;j.

4. Rozwiazania techniczne

4.1 Zalozenia ogolne

Projekt zaktada adaptacje i dostosowanie do warunkéw miejscowych projektu
typowego ,Moje Boisko ORLIK 2012”
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Przewiduje sie budowe boiska do pitki noznej o wymiarach 30 x 62 m , boiskammgf;ﬂfﬂﬂ‘gfdm
wielofunkcyjnego o wymiarach 32,1 x 19,1 m , wyposazonych w niezbedny sprzet
sportowy. Boiska w catosci bedg ogrodzone.

Obiekt w catosci dostepny bedzie dla os6b niepetnosprawnych.

4.2 Makroniwelacja i roboty przygotowawcze

Roboty ziemne na dziatce 194/1 pod projektowane boiska nalezy rozpoczac od
rozebrania starych fundamentéw i zdjecia warstwy ziemi urodzajnej o Sredniej
grubosci 10 cm i ztozenia jej na poboczu w celu wykorzystania do wykonania
docelowych trawnikow.

Nastepnie wykona¢ roboty ziemne do poziomu koryta projektowanych boisk ,
urobek wywiez¢ na odlegtos¢ do 10 km. Istniejace skarpy wyprofilowac , roztozy¢
warstwe ziemi urodzajnej 10 cm i obsia¢ trawg. Na tak przygotowanym korycie
wykonac warstwe odsaczajaca z piasku o grubosci 30 cm. Piasek zagesci¢ do I1s=1.0

Teren wokot boisk uksztattowac w sposob uniemozliwiajacy zalewanie boisk
wodami opadowymi z terenow przylegtych. Od strony skarp wyprofilowac w terenie
row zapobiegajacy zalewaniu boisk wodami opadowymi ze skarp.Spadek rowu 0,3%.
Wode z rowu za pomocg wpustu deszczowego zeliwnego i przykanalika PVC300
odprowadzi¢ poprzez projektowana studnie rewizyjng 1200mm do istniejacego
kolektora kanalizacji deszczowej 500mm.

Na tak przygotowanym podtozu wykonywac warstwy konstrukcyjne boisk.

4.3.Rozwiazania techniczne boisk.

BOISKO DO PItKI NOZNEJ

Wymiary boiska 62x30 m /pole gry 56x26m /

PODBUDOWA.
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 30 cm
- warstwa z kruszywa tamanego (fr. 0-31,5mm) o gr. 15cm,
- warstwa z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm.

Podbudowe zagesci¢ do uzyskania wartosci wtérnego modutu odksztatcenie
minimum 140 Mpa.

Projektowane kruszywa petni¢ beda funkcje warstwy odsaczajace| przejmujace)
przez przepuszczalne nawierzchnie boisk nadmiar wod opadowych | umozliwiajacy
dalszg infiltracje wody do gruntu.

Piasek na warstwe odsaczajaca musi spetniac¢ nastepujgce wymagania:
1/wskaznik wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci K10>8m/dobe

2)wskaznik szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
D
15
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gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub
odsgczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

b) wskaznik zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U = 450 >5
dyg
gdzie:

U - wskaznik roznoziarnistosci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca,
d - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca.

Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujacych elementéw terenu za pomoca obrzezy
betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu B15. Na powierzchni boiska
nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci 0,5%.

NAWIERZCHNIA BOISKA DO PILKI NOZNEJ.

Zaprojektowano nawierzchnie z trawy sztucznej trzeciej generaciji, tj. zasypywana

piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym w kolorze czarnym

Kolor trawy - zielony, linie biate wklejane.

Parametry techniczne:

1.Wysokos¢ wtdkna min. 60 mm
2. Typ widkna: monofil
3. Sktad chemiczny widkna; polietylen

4 Ciezar wtdkna: min. 11.000 Dtex,

5.Gestos¢ trawy: min. 97.000 widkien /m2

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

1. Raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium  dotyczacy
oferowanej nawierzchni, potwierdzajacy zgodnosc jej parametrow z FIFA
Quality Concept for Football Turf

2. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 15330-1:2008

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
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4. Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia. * “Ziaonis 0" -

fiozwnienia na budowg

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie.

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana wykfadzina powinno by¢ przygotowane
zgodnie z instrukcja producenta i powinno by¢ suche, rowne, pozbawione
zanieczyszczen, mocne i stabilne.

WYPOSAZENIE BOISKA DO PILKI NOZNEJ

Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. llosé: 2 szt.

BOISKO DO GRY W KOSZYKOWKE | SIATKOWKE

Wymiary boiska 32,1 x 19,1 m

PODBUDOWA.
- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 30 cm
- warstwa klinujaca z kruszywa famanego (fr. 0-31,5mm) o gr. 15 cm,

Podbudowe zagesci¢ do uzyskania wartosci wtdérnego modutu odksztatcenie
minimum 140 Mpa.

Piasek na warstwe odsaczajgca musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
1/wskaznik wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci K10>8m/dobe

2)wskaznik szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
s

gdzie:

Dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub
odsaczajacej

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

b) wskaznik zageszczalnosci, okreslony zalezno$cia:
dh{]

U=-—22>3
dyg
gdzie:
U - wskaznik roznoziarnistosci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca,

20
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dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego waﬁg@i‘fﬂ,’;‘ggﬂm
odcinajacy. e

4

Projektowane kruszywa peini¢ bedg funkcje warstwy odsaczajacej przejmujace; "
przez przepuszczalne nawierzchnie boisk nadmiar wod opadowych i umozliwiajacy
dalszg infiltracje wody do gruntu .

Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujacych elementéw terenu za pomoca obrzezy
hetonowych 8x30x100cm uktadanych na fawie z betonu B15. Na powierzchni boiska
nalezy wyprofilowac spadki o wartosci 0,5%.

R A S SN KU ST TRe S

NAWIERZCHNIA

Zaprojektowano nawierzchnie sportowa, dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa ©
grubosci warstwy min. 14 mm typu EPDM

Nawierzchnia sktada sie z warstwy gornej (gr. min.7mm) wykonanej z kolorowego
granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm oraz warstwy doinej (gr. min 7mm) wykonanej z
granulaiu SBR o granulacji 1-4 mm, polaczonego lepiszczem poliuretanowym.
Warstwy gérna i dolna ukiadane sa mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozkladarki mas poliuretanowych.

Nawierzchnia utozona jest na warstwie podtoza o grubosci min.35 mm wykonanej z
mieszaniny kruszywa kwarcowego, granutatu gumowego i spoiwa PU.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody i
Koior nawierzchni — czerwony |
Na boisku nalezy wymalowac linie do nastgpujacych gier sportowych
-koszykowka |

-tenis ziemny
-siatkowka

D el s A v e A o -z

Linie malowaé¢ zgodnie z wymogami poszczegdinych zwigzkow sportowych

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni o : N §
1. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008 4
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla

wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISKA UNIWERSALNEGO.

wyposazenie do pitki koszykowej _
- obrecz do koszykowki standard i siatka do obreczy - — 2sztuki
- tablica do koszykdwki epoksydowa o wym. 105 x 180cm — 2sztuki
- mechanizm regulacji wysokosci — 2sztuki

34
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- konstrukcja do koszykdwki dwustupowa, montowana w tulejach -2 szt@ngroleniana biudows
wyposazenie do pitki siatkowej o ‘

- stupki do siatkowki, aluminiowe, ' — 2 sztuki

- siatka uniwersalna ' — 1 sztuka

wyposazenie boisk montowac zgodnie z wytycznymi wytworey sprzetu na podstawie
dostarczonych kart technoiogicznych.

4 .4.Ogrodzenie terenu.

Zaprojektowano ogrodzenie terenu z siatk! stalowej o oczkach 40x40mm
ocynkowanej pokryte] PCV w kolorze zielonym na slupkach statlowych mocowanych
na fundamentach betonowych.

Wysokosé ogrodzenia 4,01 2,0 m. Rozstaw stupkow 2,5 m .

W ogrodzeniu zaprojektowano 3 furtki o szerokosci 1,2m , oraz bramofurtke / brame
z jednym skrzydtem mogacym stuzy¢ jako furtka wejsciowa / szerokosci 3,0m.
Wysokosé bramofurtki i furtek 2,0m. Konstrukcja z profili stalowych zamknietych,
wypetnienie z pretow stalowych min. 5 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo
na kolor zielony. Furtki i brame wyposazy¢ w klamki | zamki patentowe.

Na boiskach zaprojektowano systemowe pitkotapy o wysokosci 6,0m z siatki PP
o oczkach 10x10cm i dlugosci 2 x17,.5 m. -

Wszelkie elementy ogrodzeniowe powinny byc dostarczone na plac budowy w 3
stanie kompletnym tj stupki malowane proszkowo,systemowe elementy do
mocowania odciggow,linek itp. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek spawanie | i
malowanie elementdw stalowych na budowie. ' :

4.5.Ciaqi piesze , droga dojazdowa, zielen

Dojazd na teren obiektu istniejgcg drogg dojazdowag o nawierzchni gruntowe;.
Miejsca postojowe na terenie istniejgcego parkingu przy boisku pikarskim.

Ciagi komunikacyjne zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6 cm, w kolorze
szarym, na podbudowie z piasku i podsypce cementowo - piaskowej, zamknietg
obrzezem betonowym. _

Po zakoriczeniu prac budowlanych na terenie przylegtym roztozy¢ ziemie
urodzajna warstwa min. 10 cm i obsiac trawa.

4.6.0dwodnienie boisk.

Wody opadowe z boisk poprzez przepuszczaine nawierzchnie i podbudowy z
kruszywa odprowadzone beda do gruntu. Nadmiar wod opadowych z boiska
pitkarskiego odprowadzony bedzie przez projektowany row wzdtuz skarpy
do istniejgcej kanalizacj deszczowej. Nadmiar wod opadowych z boiska
uniwersalnego odprowadzony bedzie na teren przyleglty. Dodatkowo pomiedzy
boiskami zaprojektowano odwodnienie liniowe odprowadzajgce wody opadowe za
pomoca przykanalika PVC 160 do istniejacej kanalizacji deszczowe.

Projektuje sie odwodnienie liniowe klasy A15 betonowe polimerowe o szerokosci
wewnetrznej minimum 100 mm , wysokosci minimum 150 mm | wysokosci
maksymalnej 250 mm ze spadkiem wewnetrznym 0,5% / w przypadku odcinkow
odwodnienia diuzszych niz 20 m stosowac naprzemiennie odcinki ze spadkiem i
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odcinki bez spadku / , pokrywy stalowe ocynkowane mocowane na state Srubami.

Odwodnienie liniowe montowac na poduszce z betonu B15 o minimalnych
wymiarach 30 x 10 cm

Odwodnienie wigczone za pomoca przykanalika PVC 160 do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej wtaczonej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

5.Budynek zaplecza

Zaprojektowano systemowy modut zaplecza boisk sportowych zgodnie z
projektem "MOJE BOISKO-ORLIK 2012"wykonany przez firme "Kulczynski
ARCHITEKT" SP. Z O.0. Warszawa ul. Zgoda 4/2 na zlecenie Ministerstwa Sportu i
Turystyki.

Szczegdty w zaadoptowanym projekcie typowym bedacym integralng czescig
niniejszego projektu.

6.Zestawienie powierzchni

a/nawierzchnia poliuretanowa 613 m2
b/nawierzchnia ,sztuczna trawa” 1860 m2
c/nawierzchnia z kostki betonowe;j 120 m2

7.Instalacja wodociagowa zewnetrzna

Wiaczenie projektowanej instalacji wodociggowej w istniejaca instalacje wodna
wykonac zgodnie z rys. nr 6 .

Projektowany wodociag PE DN 32 utozy¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm nad
przewodami utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego. Na
terenie kompleksu ORLIK zaprojektowano studzienke wodomierzowa SW z kregow
betonowych 1200 mm z betonu B45 tgczonych na uszczelke gumowsg z
monolitycznym dnem przystosowana do spuszczania wody z instalacji w okresie
zimowym. Studnie wykonac¢ zgodnie z rys. nr 6.

Catos¢ po zamontowaniu poddac prébie na szczelnos¢ |, zinwentaryzowac
geodezyjnie | zasypac.

8.Przykanalik sanitarny.

Scieki z budynku zaplecza beda odprowadzane grawitacyjnie do istniejacej sieci
kanalizacyjnej na terenie dziatki . Na wigczeniu zaprojektowano studzienke rewizyjna
Sk3 z kregdw betonowych @1200 zaopatrzong we wtazy kanatowe zeliwne @ 600 wg
PN-EN-124 min. klasy B125. Kregi betonowe taczone przy zastosowaniu uszczelek
gumowych.

Zaprojektowano kanat z rur PVC SN8 160 klasy S mm kielichowych taczonych na
uszczelki gumowe. Rurociag utozy¢ na podsypce z piasku gr 10 cm ze spadkiem
0,6%. Rurociag przykry¢ warstwg piasku 20 cm, wykop zasypac warstwami i
zagescic do 1s=0,98. Przejscia przewodow przez sciany studni przy pomocy tulei
ochronnych z uszczelnieniem. Przykanalik ukfadac w wykopie ze spadkami wg profilu
przytgcza rys nr 5.

9.Usuniecie kolizji z istniejacymi sieciami

W ramach realizacji zadania konieczne jest usuniecie kolizji z istniejacymi sieciami
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9.1.Kolizja z sieciami energetycznymi

Projektowany zespét boisk ,Orlik” w m. Debrzno na dziatce nr 194/1 zgodnie z
warunkami przytgczenia ma byc¢ zasilany ze ztacza kablowego nr 600-01. Obecna
lokalizacja tego ztgcza koliduje z projektowanym zespotem boisk. W zwigzku z tym
projektuje sie przeniesienie ztgcza nr 600-01 w nowe miejsce — przy ogrodzeniu
boisk, w rejonie zaplecza szatniowego.

Kable wprowadzone do tego ztgcza nalezy przecig¢ we wskazanych miejscach i
przedtuzy¢ przy zastosowaniu muf kablowych oraz odpowiednich kabli i wprowadzi¢
do ztgcza

nr 600-01 zamontowanego w nowym miejscu.

Przedtuzeniu podlegajg kable:

- YKY 4 x 185 mm2 kierunek stacja transf. nr 02-0464 — zastosowac kabel YKXS 4 x
185 mmz;

-4 x 1 AKYY 4 x 120 mm2 kierunek stup nr 1 — zastosowaé kabel YAKXS 4 x 120
mm2;

- wiz do istniejacego budynku.

Istniejacy nieczynny kabel do budynku stadionu nie podlega przedtuzeniu.

Ze zwolnionych podstaw bezpiecznikowych zostanie wyprowadzony kabel YAKXS
4X25 do ztgcza ZK-1a/R/P-1/F ujetego w projekcie zespotu boisk.

9.2.Kolizja z sieciami kanalizacyjnymi i deszczowymi

Usuniecie kolizji wykona¢ zgodnie z rysunkiemnr 1,41 5.

Istniejace studnie rewizyjne zasypac piaskiem.

Rurociggi uktadac na podsypce z piasku gr 10 cm z minimalnym spadkiem 0,6%.
Rurociggi przykry¢ warstwa piasku 20 cm, wykop zasypaé warstwami i zagescic¢ do
Is=0,98. Przejscia przewodow przez $ciany studni przy pomocy tulei ochronnych z
uszczelnieniem.

Dodatkowe studzienki rewizyjne z kregoéw betonowych @1200 zaopatrzone we wiazy
kanatowe zeliwne @ 600 wg PN-EN-124 min. klasy B125. Kregi betonowe taczone
przy zastosowaniu uszczelek gumowych.

10.Wplyw budowy na $rodowisko

Budowa boisk nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych pogorszyc¢ stan
Srodowiska.

11.Uwagi koricowe

Wykonanie roboét nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajac
odpowiedni nadzér techniczny. Prace nalezy wykonac zgodnie z projektem.
przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z
obowiazujgcymi normami. Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do
niniejszego projektu nalezy wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem
przez projektanta i inspektora nadzoru 7
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MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK ORLIK 2012 D HSROWTS
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pozwolenia na budowe

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

LUTY 2009r. Oswiadczamy, ze projekt budowlany pod nazwa;

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ZAMIENNY

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant generalny: arch. Bogdan Kulczynski
St-290/82, MKiS25/AW/MW/87 MA-1112

Projektant: arch. Marek Michatowski
Ma/012/03, MA — 1480

Sprawdzajacy: arch. Maksymilian Ziétkowski
Sw-11/2004, MA- - 1859

s
ian Ziolkowski
Maksymilian Zio
ARCHITEKT
ipr. bud. nr SW-11/2004
i MA 1858

Kulezynski Architekt Sp. z o.0.. ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918. e-mail: pracowniakulczynski com
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CZESC OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURA -
1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU | JEGO CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE
Podstawowe parametry techniczne obiektu

ZESTAWIENIE DLA CALEJ INWESTYCJI

WERSJA STANDARD+
Powierzchnia zabudowy 84.86 m?
Powierzchnia uzytkowa podstawowa 58,20 m?
Powierzchnia konstrukgji 12,00 m?
Kubatura 280,04 m®

Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy - TYP STANDARD+
Wersja standard+
Wersja uniwersalna zestawienia pawilonéw, posiadajgca poza pomieszczeniem trenera. magazynem
sanitariatami, 2x2 przebieralnie z tazienkami przeznaczone dla dwoch druzyn na jednym z boisk lub
kazda szatnia dla innego boiska, od organizacji zaje¢ zalezy sposob ich wykorzystania i podziatu na
picie, wersja ta posiada wariant z zadaszeniem - pergole, oraz ogolnodostepny sanitariat
przeznaczony dla osob niepetnosprawnych.

Nr. Funkcja pomieszczenia | Rodzaj posadzki Pow.

1 Trener Wykiadzina kauczukowa R9 5,82 m?

2 Magazyn Wykiadzina kauczukowa R9 5.82 m?

3 tazienka Wyktadzina kauczukowa R10 582 m?
tazienka dla Wyktadzina kauczukowa R10 5

4 ; 582 m
niepetnosprawnego

5 Szatnia Wyktadzina kauczukowa R9 582 m?

6 Szatnia Wyktadzina kauczukowa R9 582 m?

7 Szatnia Wyktadzina kauczukowa R9 582 m?

8 Szatnia Wyktadzina kauczukowa R9 582 m*

9 tazienka Wyktadzina kauczukowa R11 5,82 m? i

10 tazienka Wyktadzina kauczukowa R11 582m* |

RAZEM: 58.20 m* !

1.2 Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczegolne media

1.3 Zapotrzebowanie w wode - wg opracowania branzowego

1.4 Zapotrzebowanie ciepta - wg opracowania branzowego

1.5. Zapotrzebowanie w energie elektryczna - wg opracowania branzowego

2.FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACE] ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

2.1. Forma architektoniczna i sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy

Forma i funkcja obiektu

Budynki projektuje sie na bazie uniwersalnego systemu modutowego umozliwiajacego wiele
zestawien w zaleznosci od potrzeb uzytkownikow. System oparty jest na prefabrykowanych
modutowych elementach drewnianych lub stalowych(modut 2,55m x 5,20 w rzucie, wysokosc 2,70
m - wielkos¢ modutu moze ulec zmianie w zaleznosci od uwarunkowan miejscowych, rozwiazanie
pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt do
warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegolnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng, rozwigzania muszg uwzgledniac
minimalne wielkosci pomieszczen zapisane w prawie budowlanym oraz prawach pokrewnych ).
Warianty budynkow sktadaja sie z modutow , z wypasazeniem szatni tazienek, magazynow oraz
pomieszczenia dla trenera a takze z elementow dodatkowych takich jak pergole | podesty

Kulezynski Architekt Sp. z o.0.. ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918. e-mail: pracownia'w kulczynski com
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drewniane lub stalowe. Nowoczesna forma architektoniczna jest atrakcyjna dla mtodych DORNGNOR ha v

uzytkownikow a takze umozliwia zapewnienie komfortu uzytkowania. Zastosowano naturalne
ekologiczne materiaty tatwo wpisujace sie w dowolne otoczenie, Przyszty uzytkownik ma mozliwosc
wyboru ustawien zaproponowanych w katalogu lub stworzenia wtasnego wariantu z
zaprojektowanych modutéw. Budynki projektuje sie jako uzupetnienie boisk sportowych
przeznaczonych na potrzeby mtodziezy uczacej sie oraz innych lokalnych spotecznosci, moze hyc
zlokalizowany w kazdej gminie w Polsce. Stuzyc ma celom wypoczynku i rekreacji. Zaproponowane
rozwigzania elewacji pozwalaja na dostosowanie obiektow do lokalnych warunkéw kulturowych,
krajobrazowych oraz regionalnych.

Sposob dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)

Zaprojektowane warianty obiektow bedacych zapleczem dla boisk sportowych w petni wpisuja sie w
istniejace konteksty urbanistyczne miejsca w ktorym zostang usytuowane. Kolorystyka obiektu jest
uzalezniona od regionu w ktorym powstanie inwestycja. Projektant nie dopuszcza stosowania
innych materiatéw wykonczeniowych elewacji niz zastosowane w projekcie,

Projektant dostosowujacy projekt typowy obowigzany jest respektowac zapisy wynikajace z decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , usytuowanie obiektow od granicy dziatki |
budynkdéw sasiednich zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Dz. U z 2002r. nr 75 z pdzn. zm.

2.2. Sposob spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo
budowlane

Projektowane obiekty budowlane - modutowe pawilony respektuja zasady okreslone w art. 5 ust. 1
ustawy Prawo budowlane w nastepujacy sposab:

wymagania sposob spetnienia
1 Spetnia wymagania podstawowe
dotyczace:
bezpieczenstwa konstrukcji Bezpieczenstwo konstrukcji: zastosowane rozwigzania

projektowe dotyczgce konstrukc)i obiektu gwarantuqg
bezpieczenstwo zarowno uzytkownikow budynku, jak i osob
trzecich
bezpieczenstwa pozarowego Bezpieczenstwo pozarowe: na etapie prac projektowych

przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczenstwem
pozarowym obiektu,

- zastosowano materiaty termoizolacyjne, niepalne - wetna
mineralna

- elementy drewniane lub stalowe zabezpieczone do
parametrow nierozprzestrzeniania ognia

- elementy wykonczenia wewnetrznego - ptyty OSB -
klasyfikacja ogniowa B2

bezpieczenstwa l-elementy elewacji zostaty zaprojektowane 2z elementow

uzytkowania bezpiecznych dla uzytkowania,

Il.drzwi zewnetrzne wejsciowe majg W Swoim wyposazeniu

samozamykacze,
lll.-zaprojektowane  stopnie  wejsciowe  wyrozniaja
kolorystycznie - zmiana poziomu posadzki,

IV- zaprojektowano materiaty wykonczeniowe posadzek nie
powodujace  niebezpieczenstwa poslizgu,  zastosowano
materiaty o  parametrach  antyposlizgowych  R9-ciagi
komunikacyjne, R10-pomieszczenia wilgotne, R1l-fazienki w

ktarych uzytkownik korzysta z natrysku,

odpowiednich warunkdow Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich
higienicznych i zdrowotnych warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
oraz ochrony srodowiska srodowiska realizowane jest poprzez:

-materiaty 1 wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig

zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sasiadow.

1.0biekty nie beda emitowaty gazow toksycznych, szkodliwych
pytow, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918. e-mail: pracownia e kulczynski com
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ochrony przed hatasem |
drganiami

oszczednosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci
cieplnej przegrod;

Warunki uzytkowe zgodne z

przeznaczeniem obiektu, w

szczegolnosci w zakresie:
usuwania Sciekéw, wody
opadowej i odpadow

Mozliwosc utrzymania wiasciwego
stanu technicznego

Niezbedne warunki do korzystania
z obiektow przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci
poruszajace sie na wozkach
inwalidzkich

wody lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich
materiatow oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie
oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem,

- obiekty zostaty zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci
do elementow budowlanych i wnetrza budynku; poprzez
zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,
-w projekcie zaprojektowane zostaty grzejniki elektryczne

-w obiektach zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wyciagowa, zapewniono petne pokrycie potrzeb
sanitarnohigienicznych uzytkownikow obiektu,

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane
bedzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczacych
warunkow sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska
przez uzytkownikow.

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie
budynku oraz prace i odpoczynek w jego obrebie nie powodujac
nadmiernego hatasu oraz drgan

Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynkach maja
zgodna z ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
12 kwietnia 2002r. usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pozn.

zm. izolacyjnosc termiczna

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w
zakresie zaopatrzenia w wode | energie elektryczng oraz
energie cieplng zostaty okreslone

»z obiektu przewiduje sie odprowadzenie sciekow (sanitarne) do
wyznaczonych przez stosowne jednostki miejsc

eusuwanie odpadow z miejsca gromadzenia odpadow statych
zlokalizowanego na  terenie  dziatki przez = miejskie
przedsiebiorstwo asenizacyjne i stuzby techniczne

ewody opadowe -deszczowe odprowadzenie grawitacyjne
wewnetrznymi rurami spustowymi do studni chtonnych SU2
Rozwiazania projektowe zapewniajg mozliwosc¢ utrzymania
wihasciwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje sie
rozwigzan z zakresu budownictwa ogolnego oraz instalacji
sanitarnych i elektroenergetycznych, ktore nie sq w zgodzie z
obowiazujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej, Do obowiazku uzytkownika i zarzadcy obiektow
nalezy utrzymanie wtasciwego stanu technicznego obiektow, po
przekazaniu ich do uzytkowania, przeprowadzanie
odpowiednich przegladow, ocen oraz biezacych remontow,
wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkow zarzadcy
nalezy prowadzenie Ksiazki obiektu budowlanego, zgodnie z
wytycznymi okreslonymi przez prawo.

Budynek pod wzgledem  rozwigzan technicznych |
funkcjonalnych  moze zostac dostosowany dla o0sob
niepetnosprawnych  poruszajacych sie na wozkach dla
niepetnosprawnych, uwarunkowane jest to zastosowaniem
elementu pochylni z balustrada oraz modulu pawilonu z
pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.
Rozwigzanie dostosowania budynku dla 0sob
niepetnosprawnych pozostawia sie do wyboru przez Inwestora
oraz Projektanta przystosowujacego projekt do warunkow
miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegac

Kulezyniski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e~-mail: pracowniawkulczyvnski.com
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5  Warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy

6 Ochrone ludnosci, zgodnie z
wymaganiami obrony cywilnej

7 Ochrone obiektow wpisanych do
rejestru zabytkow oraz obiektéw
objetych ochrong konserwatorska

8  Warunki bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia 0séb
przebywajacych na terenie
budowy

prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz
kierowac sie wiedzg techniczna.

W obiekcie zostaty spetnione warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy

Wysokos¢ pomieszczen, doswietlenie pomieszczen, materiaty
wykonczeniowe (parametry techniczne)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.21a., ust, 1a, pkt, 1,2 dla
przedstawionej inwestycji nie jest wymagane opracowanie
Informacji do planu BIOZ, jezeli jednak ze wzgledu na trudne
warunki terenowe (np. szkody gornicze) zaistnieje koniecznosc
wykonania w/w opracowania, obowiazek wykonania Informacji
do planu BIOZ nalezy do projektanta przystosowujacego projekt
typowy

3.UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU | ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.1. Uktad konstrukcyjny obiektu

Podstawowe elementy zwigzane z projektowanym uktadem konstrukcyjnym zostaty okreslone w
opracowaniu branzowym KONSTRUKCJA. Wspomniane opracowanie zawiera elementy zwiazane z
zatozeniami zastosowanych schematow konstrukcyjnych i do obliczania konstrukcji, wyniki oraz
rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe. Kolejnosc wykonywania robot - montazu zawarta jest w
Specyfikacji wykonania i odbioru robot. Projektant przystosowujgcy projekt, dostosowuje go z
uwzglednieniem opinii geotechnicznej, geologiczno inzynierskiej.

3.2. Kategoria geotechniczna obiektu
Wyniki badan geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu do okresienie przez
projektanta przystosowujacego projekt budowlany.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

ELEMENTY
FUNDAMENTOWE
SU1 | Kregi betonowe @ 60 cm, Dno zalane betonem B15 gr 20cm
grubosc¢ scianki 10 cm, wysokos¢ Wypetnienie zwirem, frakcja 8-12 mm,
kregu 60 cm ubitym mechanicznie.
Wierzch kregow w poziomie terenu, deklowanie betonem B20 gr 15 cm
spod na gtebokosci 120 cm (2x60cm)
SU2 | Kregi betonowe @ 60 cm, Wypetnienie zwirem. frakcja 8-12 mm, gr
grubos¢ scianki 10 cm. wysokos¢ warstwy 100 cm
kregu 60 cm Wypelnienie pospotka. gr warstwy

Wierzch kregow w poziomie terenu, 20 cm, az do warstwy wodonosnej
spod na gtebokosci 120 cm (2x60cm)

Dno zabezpieczone wiokning z

polipropylenu (warstwa filtracyjna)

-klasa wytrzymatosci 1

-przepuszczalnosc wody ok. 100g/m2

| Rura spustowa @ 75 odprowadzajaca

| wody deszczowe. zagiebiona w warstwie

| zwiru w studni chionnej na giebokosc 50
cm,

| Rura spustowa w strefie przyziemia ,

| 1zolowana termicznie rura @ 75 zamknieta

| w2 150 — wypelnienie pianka

| poliuretanowa

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2. 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia @ kulczy skt con
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P1

Podwalina zelbetowa
prefabrykowana (20x25 cm)
Zbrojenie 4x @12, strzemiona @6 co
20cm, beton B20

‘ Podwalina kotwiona do elementow SU1

PANELE PODLOGOWE

|

SP1,SP2, | Warstwowy panel podtogowy, 2,20- ptyta OSB4, wytrzymalosc gtowna
wewnatrz pomieszczen na zginanie; o$ gtowna 26 N/mm2
(drewniane elementy konstrukcyjne o 0.002-folia paraizolacyjna stabilizowana
wymiarze 5x15 cm) (opor dyfuzyjny SD 600)
15.00- wetna mineralna (A0 035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
witasnym 0,40 kN/m3) montowana |
pomiedzy konstrukcje drewniang z '
elementdéw o wym. 5x15cm |
0,01- blacha stalowa ocynkowana _
SP3 | Panel podtogowy tarasowy 2,10 — deska tarasowa.
(drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15 cm) S
PIONOWE ELEMENTY
KONSTRUKCYJNE
S1 | Drewniany lub stalowy element Montowane do paneli podiogowych,
konstrukcyjny o wymiarze 15x15 cm lokalizacja w osiach konstrukcyjnych,
montaz na systemowe ztacza do drewna
ze stali ocynkowanej
S2 | Drewniany lub stalowy element Montowane do paneli podiogowych
konstrukcyjny o wymiarze 10x15 cm lokalizacja w osiach konstrukcyjnych
montaz na systemowe zigcza do drewna
ze stall ocynkowane, ]
S$3 | Drewniany lub stalowy element Montowane do paneli podiogowych

konstrukcyjny o wymiarze 10x10 cm

lokalizacja w osiach konstrukcyjnych
montaz na systemowe zigcza do drewna
ze stali ocynkowane]

PANELE SCIENNE
ZEWNETRZNE

SZ1, SZ2, SZ4

Warstwowy panel scienny, drewniane
Jub stalowe elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm

7,00x3,00/ 3,00x5.00 (fazowane) -

deski sosnowe, zaimpregnowane

montowane na gwozdzie ocynkowane do

podkonstrukc) drewniang

‘ 3.00 - przestrzen wentylacyjna

| 0,002-folia wiatro izolacyjna
stabilizowana

‘ 15.00- wetna mineralna (A0 035 W/m2K.

! obcigzenie charakterystyczne ciezarem

| wiasnym 0.40 kN/m3) montowana

| pomiedzy konstrukcje drewniana z
elementow o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna

| stabilizowana

| (opor dyfuzyjny SD 600)

' 1,20- ptyta OSB 3 wytrzymalosc giowna

| na zginanie, 0$ gtdéwna 20 N/mm?2

SZ1Da,b,c , SZ2Da,b,c

Warstwowy panel scienny, drewniane
lub stalowe elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm z drzwiami
wejsciowymi zewnetrznymi w
konstrukcj drewniangj

| 7,00x3,00 / 3,00x5.00 (fazowane) -

| deski sosnowe, zaimpregnowane

| montowane na gwozdzie ocynkowane do
podkonstrukc)i drewniane)

| 3.00 - przestrzen wentylacyjna

| 0,002-folia wiatro izolacyjna

stabilizowana

| 15,00- wetna mineralna (A0 035 W/m2K.
obciazenie charakterystyczne ciezarem

Kulczyiiski Architekt Sp. z 0.0 ul Zgoda 4m 2. 00-018 Warszawa

tel.22/828 22 00. fax 22/8272918. e-mail: pracowniai kulcsyinshi con
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Zalacznik do
pozwolenia na budowe

wiasnym 0.40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x10cm

0.002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opor dyfuzyjny SD 600)

1.20- ptyta OSB 3. wytrzymatosc gtéwna
na zginanie; o$ gtdéwna 20 N/mm2

PANELE SCIENNE
WEWNETRZNE

swa2

Warstwowy panel Scienny, drewniane
lub stalowe elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15cm

W $cianie montowane sg instalacje
techniczne (np. rura spustowa)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ glowna
na zginanie; os gtowna 20 N/mm?2
15,00- wetna mineralna (A0 035 W/m2K.

| obciazenie charakterystyczne cigzarem

wiasnym 0.40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementow o wym. 5x15cm

1,20- plyta OSB 3. wytrzymatosc¢ gtowna
na zginanie; 0$ gtowna 20 N/mm?2

swi1

Warstwowy panel $cienny, drewniane
lub stalowe elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatosc¢ glowna

na zginanie: os gtéwna 20 N/mm2
10.00- wetna mineralna (A0 035 W/m2K
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x10cm

1,20- ptyta OSB 3. wytrzymatosc giowna
na zginanie, os gtéwna 20 N/mm2

SW1D, Sw4D

Warstwowy panel scienny, drewniane
lub stalowe elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm, z drzwiami
wewnetrznymi

1,20- ptyta OSB 3. wytrzymatosc gtowna

na zginanie, os gtowna 20 N/mm2
10,00- wetna mineralna (A0 035 W/m2ZK
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0.40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementow o wym. 5x10cm

1.20- ptyta OSB 3 wytrzymatosc gtowna
na zginanie. o$ giowna 20 N/mm2

PANELE STROPOWO -

DACHOWE .
ST1 | Warstwowy panel stropowo - dachowy, | 1,80- ptyta OSB 3 wytrzymatosc gtowna
drewniane lub stalowe elementy | na zginanie. os gtowna 20 N/mmz2

konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm + | 10,00- wetna mineralna (A0.035 W/m2K
nadbitki do wyprofilowania spadku 2% | obciazenie charakterystyczne cigzarem
Element z dwoma elementami | wikasnym 0.40 kN/m3) montowana
attykowymi | pomiedzy konstrukcje drewniana z
| elementow o wym. 5x15cm
0.002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)
1.20- plyta OSB 3. wytrzymatosc giowna
| na zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2
ST2 | Warstwowy panel stropowo - dachowy, | 1,80- ptyta OSB 3 wytrzymatosc glowna

drewniane lub stalowe elementy
konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm +
nadbitki do wyprofilowania spadku 2%
Element z trzema elementami
attykowymi

na zginanie; os gtowna 20 N/mm?2

| 10,00- wetna mineralna (A0 035 W/m2K.

obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomigdzy konstrukcje drewniana z
elementow o wym. 5x15cm

0.002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3. wytrzymatosc giowna

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0.. ul. Zgoda 4m.2. 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918. e-mail: pracownia @ kulczynski com
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na zginanie; o$ gtowna 20 N/mm?2

|
ST3 | Warstwowy panel stropowo - dachowy, | 1.80- plyta OSB 3, wytrzymatos¢ glowna |
drewniane lub stalowe elementy na zginanie; os gtbwna 20 N/mm2 ‘
konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm + 10,00- wetna mineralna (A0.035 W/m2K.
nadbitki do wyprofilowania spadku 2% | obcigzenie charakterystyczne ciezarem |
Element z trzema elementami wiasnym 0.40 kN/m3) montowana
attykowymi pomiedzy konstrukcje drewniang z '
elementow o wym. 5x15cm '
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana |
(opor dyfuzyjny SD 600) .
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ glowna |
na zginanie, os giowna 20 N/mm?2
ST4 | Panel stropowy- pergola, Zabezpieczone preparatami do drewna :
drewniane lub stalowe elementy
_ Y konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm
WIETLIK'DACHOWY LW, e
PO | Swietlik piramidowy, staty lub Poliweglan komorowy
— otwieralny rozwiazanie pozostawia sig | Koputfa K
ounh F¢ ) do wyboru przez Inwestora oraz Przenikalno$ iatta c=67% ;
UCHU NO-¥ 20 NS 9 | Projektanta p sowujacego projekt | Podstaw. inat poliestrowo — |
WM BESX ST do warunké : owych. Przy szklariy izolowana termicznie '
) L wyborze rozwigzan nalezy ‘ '
2A0PATRZONS W przestréega¢ prawa budowlanego, '
D okrewnych | szczegotowych ;

NALETRZUUL graz l?ierowaéysie wiedzq%echn?cznq. | s }% |
Materiaty Sciany, sufity | Tapeta z widkna szklanego '
wykornczeniowe
wewnetrzne

Posadzki Wyktadzina kauczukowa !
Antyposlizgowos¢ R9, R10 R11
Cokoly wys. 7cm, z tego samego
materiatu co posadzka lub rozwigzanie
rownorzedne. —
Stopien wejsciowy D | Prefabrykat Prefabrykowany element betonowy beton

B20 z dodatkiem wodoszczelnym
stopnica uszorstkowiona. malowana
preparatami do betony

Materialy
wykonczeniowe
zewnetrzne

Obrobki blacharskie attyk

Blacha stalowa ocynkowana malowana
proszkowo w kolorze zaimpregnowanej
polakierowane| zewnetrzne| drewniane)
oktadziny sciennegj

Kapinosy montowane w dolnym
poziomie paneli elewacyjnych

Blacha stalowa ocynkowana malowana
proszkowo w kolorze zaimpregnowane|
polakierowanej zewnetrzne| drewnianej
oktadziny sciennej

Materialy izolacyjne

Papa wierzchniego krycia

-gr 0,05, SBS. osnowa, widknina
poliestrowa, termozgrzewalna

Papa podktadowa

-gr 0,047 , SBS, osnowa, wicknina
poliestrowa, termozgrzewalna

Przektadka izolacyjna pomiedzy
Podwaling P1 a panelami
podtogowymi SP

Folia uszczelniajgca umieszczona
pomiedzy dwiema warstwami wiokniny
-gr. 1.2mm

-kolor szary

- powierzchnia szorstka, lekko
kratkowana

Zabhezpieczenie

Lakier

Lakier do zabezpieczenia p.poz. na

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0.. ul. Zgoda 4m.2. 00-018 Warszawa

tel.22/828 22 00, fax 22/8272918. e-mail: pracowniakulczynski con
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elowacii drewniang) zewnatrz do parametrow

nierozprzestrzeniania ognia

Zabezpieczenie Impregnacja cisnieniowa | Ochrona drewna przed grzybami
konstrukcji drewnianej domowymi i owadami — technicznymi
szkodnikami drewna

Szczegotowe rozwiazania techniczno-materiatowe znajduja sie rowniez w czesci
graficznej niniejszego opracowania. Ponadto rozwiazania materiatowe pozostatych
elementow obiektu, zwiazanych z branzami: konstrukcyjna, instalacji sanitarnych,
elektroenergetycznych znajduja sie we wtasciwych opisach branzowych. Wszelkie
zaproponowane materiaty moga ulec zmianie na etapie wykonywania adaptacji projektu
(poza sposobem wykonczenia elewacji). Rozwiazania materialowe pozostawia sie do
wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt do warunkow
miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedza techniczna.

Wszelkie zastosowane materiaty posiadac beda odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

4.DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwiazan technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany
dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach, poprzez zastosowanie spadku w
chodniku max 5% oraz modutu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w
potrzeb.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

5.1.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wedtug opracowania branzowego

5.2/1 Instalacia co Ay =
Wed-“[]g “Fﬂ acowar |ia bl a”zl Owegﬁ‘t’;/%'.
5.3.1. Instalacje elektroenergetyczne
Wedtug opracowania branzowego

6.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU ORAZ JEGO WPLYW NA SRODOWISKO
Wedtug opracowania branzowego

7.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE])
Zgodnie z WT § 212 okreslajacym klasy odpornosci pozarowej budynkow i § 213 klasy
odpornosci pozarowej budynkéw oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odpornosci ogniowej)
nie dotycza budynkow wolnostojacych do dwoch kondygnacji nadziemnych wiacznie o
kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych do celow turystyki i wypoczynku.

Zaprojektowane systemowe moduty zaplecza boisk sportowych mozna sktadac w dowolne]
konfiguracji, ze wzgledéw warunkow ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z WT §213 pkt. 2a
kubatura brutto nie moze przekroczyc 1500 m3.

Charakterystyka pozarowa budynku.
Przeznaczenie obiektu: zaplecze boisk sportowych

Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celow
wypoczynku i rekreacji.

llos¢ kondygnacji, wysokos¢ budynku :
zaplecze boisk sportowych

- budynek wariantu STANDARD + sktada sie z dziesieciu modutow ,
wysokosc¢ 1 kondygnacja nadziemna

- budynek niski

- budynek nie podpiwniczony

Kulezynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownma@kulczynski.com
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. w CZLUCHOWIE
- na planie prostokata Zatacrnik do
pozwolenia na budowe

Powierzchnia catkowita
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 84,86 m2

Kubatura brutto
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 280,04 m2

Powierzchnia wewnetrzna
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 58,20 m2

Odlegtos¢ budynku od obiektow sasiednich

- budynek—zaptecza-boiskajest-budynkiem-bez-okien-w-Seiorach-zewnetrznych ostonowych,
doswietlenie-pomieszczen-realizowane jest poprzez swietliki-umieszezone-w dachu:
-Okreslone-na-PZT-odleglosei-budynku od granicy dziatki—8,;00-m-i-3,61 m-sa odlegtoscianm

-minimalaymi— ZA(HOANS 205TAEd & WMMAGARE D0SCGEOTw oD 081 :uidy

¥ = SIS . &=
Warunki ewakuacji. /7= UM /.;/1/ >

Wiasciwe warunki ewakuacji z budynkow zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane
wyjscia prowadzace na zewnatrz budynku.

Szerokosc drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz z czesci parterowej 1,0 m.
Uwaga: Drzwi z pomieszczen 3.4.5.7 — wyposazone w samozamykacze.

Uwagi.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych akredytowanych przy PCBC np.
ITB i CNBOP,

Ostateczne rozwigzania do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego
projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegac prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz kierowac sie wiedza techniczna.

8. UWAGH:
Wszystkie materiaty powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci
jednostek certyfikujacych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

arch. Bogdan Kulczynski

5t-290/82,
MKiS25/AW/W/87 MA-1112

iy 1
P ST l" L= k

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia’@kulczvnski.com
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pozwolenia na budowe

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

N AD

,(v-ﬂ‘udl NN |

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO
ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

ORLIK 2012

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
WEWNETRZNYCH | WENTYLACJI

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Michatowski
ST-141/75, MAZ/1S/5634/01

SPRAWDZAJACY: inz. Waldemar Sokotowski
Nr upr.48/65/G. MAZ/1S/8059/03

K-WJICZAL

Kulezynski ‘\r(lllld\l 'sp Zz0.0..ul, Zg udi 4m.2. 00- HIH Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918. e-mail: pri wkul nskicom
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STARQSTWO

POWIATOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY w CZLUCHOWIE
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH Zatacznik do

pozwolenia na budowe

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

LUTY 2009r. Oswiadczamy, ze projekt budowlany pod nazwg;
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ZAMIENNY

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0.. ul. Zgoda 4m.2. 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918. e-mail: pracownia@wkulczynski.com
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY o SRk

MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH w CZLUCHOWIE
Zataenik do

pozwolenia na budowe

1.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych pionem D 0,07 dla kazdej pary segmentow, z
wpustem dachowym podgrzewanym. Wody deszczowe odprowadzone bedg kazdym pionem do
studni chtonnej umieszczonej pod budynkiem zaplecza.

Instalacja wodociagowa

Projektuje sie doprowadzenie wody z sieci wodociggowe]j (wiejskiej).

Zaplecze wyposazone bedzie w:

- umywalki

- natryski

- pisuary

- we

Do umywalek i natryskow doprowadzona bedzie woda ciepta — zmieszana, przygotowana w
pojemnosciowym podgrzewaczu wody umieszczonym nad wc, i mieszaczu, do wc i pisuaru woda
zimna.
Projektuje sie przytgcze wodociggowe z rur wodociggowych z PE i rozprowadzenie wody w
pomieszczeniach z rur PVC.
Umywalki wyposazone bedg w baterie nascienne.
Natryski wyposazone bedg w baterie sufitowe.
Projektuje sie podgrzewacze wody pojemnosciowe dwdch rodzajow o pojemnosci 60 dcm’ | mocy
1000W oraz o pojemnosci 120 dem? i mocy 1500W.
Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zatozen architektonicznyeh 1 danych
literaturowych:
- ilos¢ 0s0b korzystajacych z pomieszezen sanitarnych:
dla wariantu ..standard™ 39 osob
- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dem*/d
- wspolezynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1.5
Wariantu ,standard+"
Q=39 x 60dem?/d = 35340dem?/d = 3,54m*/d
Qmax =354 x 1,5=531m%/d
2. Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przylacza i doboru wodomierza.
Wariantu ,standard+"

Rodzaj przyboru ilos¢ przyborow qn Xqn
Umywalki 6 0.14 0.84
We 4 0.13 0.52
Natrysk 2 0,30 0.60
Pisuar 3 0.30 0.90
Zawdr ze zlaczka 3 0.30 0.90

RAZIM 3.76

Dla £qn = 3,76 g= 1,30 dem?/s

Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie odprowadzenie $ciekow sanitarnych do kanalizacji rurami kanalizacyynymi D 0,150
Scieki z przyborow odprowadzane beda do pionéw D 0,10 z rur PVC.,

Podejscia pod umywalki D 0,04, pod natryski D 0,070.

Projektuje sie dla wariantu ,standard+" dwie pary piondw z dwiema wywiewkami dla zespotu

sanitariatow z dwoma we lub z we i natryskiem.

Umiejscowienie dwoch pionow kanalizacyjnych dla jednego zespotu w $ciance pomigdzy sanitariatami

umozliwia wyprowadzenie jednej wywiewki na dach.

Wentylacja nawiewno wyciagowa

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng odrebng dla kazdego pomieszczenia skiadajgca sie z

wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powietrza i z filtrem powietrza oraz wentylatora

wyciggowego umieszczonym na dachu nad kazdym pomieszczeniem.

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0 ul. Zeoda 4m.2. 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracowniaw kulczynski.com
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MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH Zatacanik &b
pozwolenia na budowe

Powietrze zewnetrzne tloczone i podgrzane przez wentylator nawiewny bedzie dostarczane
przewodem @100 nad podioge pomieszczenia.
Przewidziano wentylatory wywiewne jednego rodzaju o wydajnosci do 150m‘/h oraz zréznicowane
wentylatory nawiewne:
O wydajnosci 70, 100, 125m?/h i mocach grzatki odpowiednio 400, 800 i 1000WV.

1.2. Instalacja co

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen grzejnikami elektrycznymi.

W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w termostat.
Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajace dostarczenie ilosci ciepta pokrywajgcej straty ciepta
dla poszczegoinych pomieszczen w okresie zimowym (dla ogrzewania ,dyzurnego”) co zapewnia
réwniez prawidiowe ogrzanie pomieszczen w okresie ich uzytkowania.

Dla wariantu ,standard+" straty ciepta wynosza: 3680W

Przewidziano ogrzewanie do temperatury 20°C w okresie gdy temperatura zewnetrzna wynosi 0°C
oraz ogrzewanie ,dyzurne” do 7°C gdy temperatury zewnetrzne sg ujemne.

Kulezyniski Architekt Sp. z 0.0.. ul. Zgoda 4m.2. 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracowniawkulezynski com
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO
ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

ORLIK 2012

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT INSTALACJI

ELEKTROENERGETYCZNYCH
PROJEKTANT: mgr inz. Andrzej Dziduch
Wa-214/93, MAZ/IE/3299/01

SPRAWDZAJACY:

inz. Marian Leple
360/69. MAZ/IE'5705/02

i elekirycnych .
/91 POM/IE/3453/01

Kulezynski Architekt Sp. z o.o.. ul Zgoda 4m.2. 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracowma@kalczynski.com
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pozwolenia na budowe

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

LUTY 2009r. Oswiadczamy, ze projekt budowlany pod nazwa;:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ZAMIENNY

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

w zakresie instalacji elektrycznych zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisam! oraz
zasadami wiedzy techniczne;

projektant:

sprawdzajacy:

Kulezynski Architekt Sp. z o.0.. ul. Zgoda 4m.2. 00-018 Warszawa
1el.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail* pracownisf kulesynski.cons
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5.3.1. Instalacje elektroenergetyczne
TABLICE ROZDZIELCZA
TABLICA POMIAROWA Z+ACZOWA TZ i POMIAROWA TL
Tablice projektuje sie wykonac jako typowe dla danego rejonu energetycznego, wolnostojace
zestawy rozdzielcze, ktore nalezy wyposazyc zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy
energii elektrycznej. Lokalizacje tablic okresla kazdorazowo techniczne warunki przytaczenia do
sieci energetyczne;.
Szafa zawierac bedzie:
|zabezpieczenia przed licznikowe,
2uktad pomiarowy energii elektryczne|
3zabezpieczenie za licznikowe
delementy ukfadu pomiarowege wg. standardow dostawcy energii.

TABLICA ROZDZIELCZA SZATNIE

Tablice projektuje sie wykonac jako typowa nascienna obudowe rozdzielcza przystosowana do
montazu

aparatury modutowej z drzwiami petnymi. Konstrukcjz tablicy metalowa.

Obudowa powinna posiadac stopien ochrony IP41 i | lub Il (zalecana) kl. ochronnosci.

Wielkos¢ obudowy nalezy dobrac tak, by umozliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze
schematem

odpowiadajacym wyposazeniu danego obiektu.

Rozdzielnica zawiera nastepujgce elementy:

- roztacznik konserwacyiny,

- optyczny (LED) wskaznik obecnosci napiecia,

- zabezpieczenia nad pradowe poszczegdlnych obwodow,

- elementy sterowania obwodow oswietlenia zewnetrznego (czujnik fotoelektryczny),

- uklad sterowania (zegar sterujacy+stycznik) praca wentylacji mechaniczne.

W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepieciowe kl. ,B+C",

Rozdzielnica montowana bedzie tak, ze jej gorna krawedz znajdowac sie bedzie max. 2,0 m nad

poziomem podtogi.

PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALAC]I

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sie sie zastosowac nast. typy przewodow:

YKYzo5x() - dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE (przekrdj przewodu dobrany do wartosci

zabezpieczenia zalicznikowego)

YDYzo ()x1,5mm? w instalacji oswietleniowa,

YDYzo 3x2,5mm* w instalacji gniazd wtyczkowych,,

LgYzo 4 - lokalne przewody pofaczen wyrownawczych w

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

* izolacja zyt przewodow i kabli powinny odpowiadac kolorom zgodnym z PN,

« izolacje w kolorze zotto-zielonym mozna stosowac wytacznie w instalacjach zwiazanych z
ochrona od porazen,

» przewody uktadac wewnatrz konstrukcji scian i sufitow ostonie rurek PCV,

* dorozgateziania instalacji stosowac osprzet hermetyczny,

s podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywac na podstawie D.T.R.
urzadzen, a jezeli takowych nie ma pozostawiajac zapasy przewodow.

INSTALACJE OSWIETLENIOWA

Parametry oswietlenia swiattem sztucznym poszczegolnych pomieszczen zgodnie z wymaganian
wymagan zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosic beda odpowiednio:

e min. 300 Ix na ptaszczyznie pracy w pomieszczeniach trenerow

« min. 200 Ix w tazienkach i sanitariatach,

e min. 100 Ix na podfodze w magazynie

Oprawy oswietieniowe wyposazone beda w energooszczedne | wysokosprawne zrodia swiatta.
fluorescencyjne - swietlowki liniowe,

fluorescencyjne - swietlowki kompaktowe.

Instalacja wykonana w catosci przewodami typu YDY()x1,5, sterowanie oswietleniem za pomoca
indywidualnych wytacznikow.

Kulezynski Architekt Sp. 7z o.0.. ul. Zeoda 4m.2. 00-018 Warszawa
tel . 22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@ kulcsvnski.con
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OSPRZET £tACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE

Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego projekt do
warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegolnych oraz kierowac sie wiedza techniczna.

Osprzet faczeniowy montowac nalezy na wysokosci:

s faczniki oswietlenia na wysokosci +1,4

¢ gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenera | magazynie na wysokosci +1,1 m
* gniazda w tazienkach na wysokosci +1.4 m.

Osprzet o stopniu ochrony P44,

NIE | STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI
Zasilanie wen ) iewnych projektuje sie wykonac
sterujacego z zachowaniem mozlIWosti-y g Tecznego.
Zegar bedzie zataczal wentylatofy do statej pracy w tzas

derywcze-w-trybie przewietrzania w pozostate] czesci dnia.

INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku projektuje sie wykonac instalacje potaczen wyrownawczych. Przewod magistralny
projektowany przewodem LgYzo6 utozony bedzie poprowadzony na zasadach analogicznych jak
pozostate instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektuje sie zainstalowac (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski)
lokalnych potaczen wyrownawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t. Do szyn tych
zostana sprowadzone, wykonane przewodem LgYzo4, lokalne potaczenia wyrownawcze, obejmujace
czesci przewodzace dostepne | obce w tazienkach | sanitariatach, kanaty wentylacyjne. Do
magistrali nalezy przylaczyc ponadto szyne PE rozdzielnicy TE. Ponizej tablicy TE nalezy
zlokalizowac gtowna szyne potaczen wyrownawczych. Szyne nalezy uziemic.

aniem stycznika i zegara

[

dy odbywaja sie treninagi, ora

URZADZENIA PIORUNOCHRONNE DLA OBIEKTU STANDARD+
OBLICZENIE POZIOMU OCHRONY
Zgodnie z PE-IEC 61024-1-1 budynek zalicza sie do obiektow zwyktych
Gestosc doziemnych wytadowan piorunowych
N, =0,04xTd1,25 na km?#/rok
T.=22 dni burzowych/rok
N, =0,04x221,25 = 1,906 km?*/rok
Spodziewana czestos¢ bezposrednich wytadowan trafiajacych w obiekt
N. = NyxA:x10*® na rok
A. - powierzchnia rownowazna obiektu 600 m?
Ny =1,906x600x10°= 0,00114
Poniewaz N.>N¢,, gdzie N.,=107, to wymagane jest wykonanie urzadzenia piorunochronnego o
skutecznosci
£=1-0,001/0,00114 = 0,122
Budynek szatni bedzie wyposazony w urzadzenie piorunochronne odpowiadajace I-mu poziomowi
ochrony.
Urzadzenie bedzie skiadac sie z:
- zwodow poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn®8 poprowadzonych wzdtuz
krawedzi

dachu,
- 2 przewodow odprowadzajacych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn®8 uktadanych na
uchwytach

w przeciwlegtych naroznikach budynku,
- 2 2tgcz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych
- uziomu otokowego wykonanego 7z ptask. FeZn25x4. potaczonego z ukiadem uziomowym masztow
oswietleniowych.

OBLICZENIA )

DOBOR PRZEWODOW

Podstawa :

(1) PN-IEC 60364-5-523:2001 ,,Obciazalnosc pradowa dtugotrwata przewodow”

Kulezyiski Architekt Sp. z 0.0.. ul. Zgoda 4m.2. 00-018 Warszawa
1el.22/828 22 00, tax 22/827291 8. e-mail: pracownia@kulesynshi con
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MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH w CZLUCHOWIE
o Zatqcanik do
(2) PN-IEC 60364-4-43:1999 , Ochrona przed pradem przetezeniowym" nozwolenia na hudows
7 | SPOSOB
OBWOD ZABEZPIECZENIE U ‘[’K«‘-ﬁ&g’dﬁ ULOZENIA ke el I. =1.451,
A v PRZEWODU | WG. (1) A A
LTE 63.Esel" 3x230/400 | “Ar¥zebuls D 62.2-63268.8 | 90.0c99.76
SIEA 1 16A.C 230 YDVYz03x2.5 A2 16.0c16c17,5 | 23,2¢.23.38
OSWIETLENIE 10A B 230 YDYz03x1,6 | A2 10.0c10c12.4 | 14.5-17.98 |

OBLICZENIA OSWIETLENIA

Do obliczen wykorzystano program uzyczony do tego celu wraz z bazg danych przez wiodaca na
rynku firme spetniajaca wysokie standardy jakosci.

Zastosowanie innych niz podano opraw nalezy powtorzyc obliczenia w oparciu 0 nowa baze danych.

BILAN ENERGETYCZNY OBIEKTU W UKLADZIE STANDARD+

| Pi 1 K | Fs
ARENY SPORTOWE | TEREN
1 BOISKO PILKARKIE 8 G(d, | 1 57 b |
BOISKO DO KOSZYKOWKI 572 42 1 32 2.2 |
2 | OSWIETLENIE TERENU g~ | i (86 -
| RAZEWM 1304299 ¢ O 138289 1
SZATNIA STANDARD + )
4 OGRZEWANIE 450 + Ol 480 2 O |
5 WENTYLACJA 10.4 + Dl 828 4. |
3 OGRZEWANIE WODY 6,00 + 04 - i
7 OSWIETLENIE 1,50 | + (b 50 s:,’g
GNIAZDA [ 4.00 oY 0 A b
RAZEM 27,0264 ' 200204 1,0
RAZEM MOC PRZYLACZENIOWA [ 40.0 . AR :.2(_.;@

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO \ﬁduﬁ

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne oraz techniczne we
wszystkich projektach branzowych nie wptywaja negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane. Zapotrzebowanie na wode oraz ilosc sciekow zostata okreslona w
opracowaniu branzowym i jest zgodna z warunkami technicznymi odbioru sciekow | dostarczenia
wody. Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty lub plynv.
Budynek w trakcie eksploatacji nie bedzie emitowat hatasu lub drgan i innych uciazliwych zaklocen.
Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan i inne elementy srodowiska naturalnego

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0, ul. Zgoda dm.2. 00-018 Warsziawa
1el.22/828 22 00. fax 22/8272918, e-mail: pracovwina@ kulesvnshy con
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Stanomrwo M
POWIATOWE
w CZLUCHOWIE

: : g B : ; Zalacnik do
Projekt techniczny zasilania i o$wietlenia boisk pozwolenia na budowe

1.Zakres opracowania.

Projekt zawiera adaptacje projektu typowego ,ORLIK 2012 — zespot boisk
sportowych” i obejmuje:
zasilanie zespotu boisk wraz z zapleczem;
oswietlenie zewnetrzne zespotu boisk;

W opracowaniu ujeto budowe nastepujgcych elementow:
- wewnetrznej linii zasilajacej od ztacza kablowego ZK-1a/R/P-1/F do
rozdzielnicy TE
- instalacji elektrycznych w budynku zaplecza zgodnie z projektem typowym
- oSwietlenia zespotu boisk.

2.Zasilanie zespotu boisk

Projektowany zespot boisk nalezy zasilic kablowa wewnetrzng linia zasilajgca z
projektowanego ztacza kablowego ZK-1a/R/P-1/F zlokalizowanego zgodnie z warunkami
przytaczenia przy przeniesionym ztgczu kablowym 600-01 .

Od ztgcza kablowego ZK-1a/R/P-1/F do tablicy TE zlokalizowanej w
pomieszczeniu trenera w budynku zaplecza zaprojektowano wiz wykonany kablem YKXS
5X16. Réwnolegle z kablem nalezy utozy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4. Odcinek
od rozdzielnicy do ziemi wykonac¢ w rurze ostonowej odpornej na promieniowanie UV.

Usytuowanie ztgcza kablowego oraz trase wlz pokazano na rys. 1

3.0swietlenie boisk

Do oswietlenia boisk zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane o przekroju
okragtym, o nosnosci dostosowanej do ciezaru i powierzchni opraw (Il strefa obciazenia
wiatrem) wykonane z blachy o grubosci min. 4 mm np. typu MABO 09 (wysokos¢ 9 m)
montowane na fundamencie typu F-150V/40 z gtowicami dobranymi odpowiednio do ilosci
opraw.

Oswietlenie boisk zaprojektowano przy pomocy projektorow do oswietlania terenow
sportowych — do obliczen oswietlenia przyjeto projektory typu TEMPO RVP351 A/47.5 z
lampa metalhalogenkowag 250W (catkowity pobor mocy jednego projektora: 274W) oraz
typu TEMPO RVP351 A/52.5 z lampa metalhalogenkowa 400W (catkowity pobor mocy
jednego projektora: 428W). Oprawy na stupach bedg zasilane z réznych faz.
Zabezpieczenie poszczegolnych opraw bezpiecznikami topikowymi gG 6A.

Gtowice stupow nalezy wykona¢ wg indywidualnych rozwigzan. Musza one
pozwala¢ na regulacje projektoréw w azymucie i kacie podniesienia. Doktadne ustalenie
pozycji projektoréw dobra¢ w fazie pomiarow powykonawczych.
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o Zalacanik do
4 Ochrona od porazen pozwolenia na budowe

Sie¢ elektryczna odbiorcza pracowac¢ bedzie w uktadzie TN-S z oddzielnym
przewodem neutrainym N i ochronnym PE w calym systemie. Przewody ochronne musza
posiadac izolacje w kolorach zielonym i zéttym; | nalezy potaczy¢ je do szyn ochronnych
PE w poszczegolnych rozdzielnicach i tablicach zasilajacych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrana izolacje
przewodéw i obudow aparatdéw i urzadzen elektrycznych.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowo zastosowano szybkie wytaczanie.
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytaczania realizowana bedzie przez:
e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wyfaczniki z wyzwalaczami
nadpradowymi),

e siec potaczen wyrownawczych.

Dla koncowych stupow w linii wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu neutralnego -
uziomy szpilkowe dtugosci 6m. Rezystancja uziemienia R <10 Q.

5.0chrona odgromowa i pofaczenia wyrownawcze

Zgodnie z norma PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Ochrona specjalna. dla stupow os$wietleniowych rozmieszczonych na terenie boiska
projektuje sie systemy uziomowe wykonane z ptaskownika FeZn 25x4 i uziomow
szpilkowych.

Systemy uziomowe stupow potaczy¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 ze soba. W przypadku
wystapienia zblizenie pomiedzy stupami osSwietleniowymi a metalowymi elementami
ogrodzenia nalezy wykona¢ pomiedzy nimi pofaczenia wyrownawcze przy pomocy
ptaskownika FeZn 25x4. Wszystkie potgczenia w systemie uziomowym obiektu musza
zapewniac¢ galwaniczna ciggtosc.

6.Uwagi ogodlne i zalecenia.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych Czes¢ V. Instalacje elektryczne w zakresie nie sprzecznym z
istniejacymi normami i przepisami.

Roboty kablowe nalezy wykonywac recznie i zgodnie z norma N-SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", w
szczegolnosci:
- trasy linii kablowych winny zostac wytyczone przez geodete;
- kable nn uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm;
- zachowat¢ przepisowe odlegtosci kabli od istniejacego uzbrojenia
podziemnego, napotkane urzadzenia podziemne traktowac jak urzadzenia
czynne;
- ewentualne skrzyzowania kabli z uzbrojeniem podziemnym wykonac¢ w
przepustach kablowych stosujac rury ochronne f-my ,AROT"- typu DVK-110
w wykopach otwartych lub SRS w przypadku przewiertow i przeciskow:
- kable wolno uktadac¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest
piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable uktada¢ na warstwie 10cm
przesianego piasku;
- kable nalezy zasypywac warstwa 10cm takiego samego piasku, nastepnie
warstwa 15cm rodzimego gruntu, a nastepnie przykry¢ czerwona folig z
tworzywa sztucznego.
Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiada¢c wymagane przez aktualne

12
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przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z HOMAR;Pudowe
albo z aprobatami technicznymi.
Po zakonczeniu robot nalezy wykonac sprawdzenia odbiorczego instalacji, opracowac
dokumentacje powykonawcza i instrukcje eksploatacji .
Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonac¢ w oparciu o Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w
roku 2004 oraz norme PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 Badania techniczne przy
odbiorach.
W sktad badan pomontazowych m.in. wchodza:
- ogledziny
- badanie skutecznos$ci szybkiego wytaczenia badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej
- sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych

— badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej

- pomiary zageszczenia gruntu wokot wszystkich stupow i na trasie kabla w miejscach
charakterystycznych
-~ badania parametrow oswietlenia (natezenie | rownomiernosc¢ oswietlenia)

Dopuszcza sie zastosowanie innych producentow materiatow, niz
zaproponowanych w projekcie, pod warunkiem zachowania parametrow nie
gorszych od wymienionych w niniejszej dokumentacji.
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STAROSTWO 15

POWIATOWE
w CZLUCHOWIE
Boisko pikarskie 62 x 30 Phiips Lightingedanst i fudow:
Data: 02-03-2012
1. Opis projektu
1.1 Widok z géry
23
E
8
b

Y(m)
15

-15

A RVP351 A/47.5 B: RVP351 A/52.5

Skala
1:750

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 27
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



76

STANOETWD
POWIATOWE
w CZLUCHOWIE
Boisko pitkarskie 82 x 30 Philips Lighting P il do
Dat80D@lowk 200 @lows
2. Podsumowanie
2.1 Informacje ogoine
Ogbiny wspélczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.
2.2 Oprawy
Kod lloé¢ Oprawa Zrodio $wiatta Moc (W)Strumier (im)
A 4 RVP351 A/47.5 1 * HPI-TP250W 2740 1*20500
B 12 RVP351 A/52.5 1 * HPI-TP400W 428.0 1*35000

Moc zainstalowana: 6.23 (kWat)

2.3 Wyniki obliczen

Obliczenia natezenia/luminancji:
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Minvér Min/Max
Pitka nozna Natezenie oéwietlenia  lux 804 0.71 0.37

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Strona: 37



Boisko pitkarskie 62 x 30

7
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Data: (2 ?:HE

3. Wyniki obliczen

3.1 Pitka nozna: Tablica graficzna

pozwolenia na budowe

Siatka : Pitka nozna na wysokoéci Z = -0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)
8
8
g
8 -~ * . -
e G2 100 101 10-100~G2=0m 0402 = 214310714
‘s T s wolo e e e e m e o e ohm d
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% a2 iirieuree 7 o0 & oiles 71 &7 o5 wfos we w7 71 @ o o0 78 bemyrrieiri
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o
} + 4 +4 F' 4 i y— _LB_L i It - !' i i ID_L i i i i n Du i
el d Mk L L) T ﬁ L3 L3 . e— L8 - i 1§ |
G < 3
F— _-‘-‘-‘-_‘-'____-‘-l—_
= §>“Qh11 7 oy
$ £
8
10 20 < 1] 40 50 60 T0 B0 @0
X(m)
A:  RVP351AM75 B:  RVP351A525
Srednia Mirvér Min/Max Wspoiczynnik pogorszenia Skala
80.4 0.71 0.37 0.80 1:500
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 477

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



Boisko pitkarskie 62 x 30

L3

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 02-03-2012

i STAROBTWOC
3.2 Pitka nozna; Izopola POWIATOWF
w CZLUCHOWIE
iatka . Pi wysokosci Z = Zatacznik do
gbliczema : zg:zmmoxmmm)z nm pozwolenia na budows
80 100 140

120

8
®
)
8
8
E
B
2
e
8
X(m)
A: RVP351 A/47.5 B: RVP351 A/52.5
Srednia Mirvér Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia Skala
80.4 0.71 0.37 0.80 1:500
ﬁliips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 57
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Boisko pitkarskie 62 x 30

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 02-03-2012

4. Informacje o oprawie

STARQOBTWO
2OWIATOWE
w CZEUCHOWIE

4.1 Oprawy l%‘-kﬂﬂ
~nraniania Wg
Tempo 3 Wykres (kandela/1000 Im)
120° 120°

RVP351 1xHPI-TP250W A/47.5

150° 180° 150°

900

60° 80°
DLOR . 0.64
ULOR : 0.00
TLOR . 0.64
Diawik . Conventional
Strumien Zrodia : 20500 Im
Moc oprawy : 2740 W l
Kod : LVC0602470
pomiarowy 30° ° 30°
C = 180° c= 0°
C =270° c= 90°
C=245°  |max C= 85°
T 3 Wylgu cewiat®ooect (kandela/1000 Im)
RVP351 1xHP-TP400W A/52.5 i L 3
\ /
90° 190°
60° ) 60°
DLOR . 0.64 4
ULOR : 0.00 500 &
TLOR : 0.64 \
Diawik : Conventional -y gl
Strumien 2rédia - 35000 Im \ﬁ‘— X |
Moc oprawy : 4280 W \ 1
Kod pomiarowy © LVC0602490 - :
30° o° 30°
C = 180° c= o°
C =270° c= 90°
C=2459  imax C= 85°
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 6/7
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Boisko pitkarskie 62 x 30 Philips Lighting Poland S.A.
Data: 02-03-2012

5. Informacje instalacyjne STAROWTWE
POWIATOWE
w CZLUCHOWIE

5.1 Leqenda Zalacznikdo.
pozwolenia na budowe

Oprawy:

Kod lios¢ Oprawa Zrodio wiatla Strumiers (Im)

A 4 RVP351 A/47.5 1* HPI-TP250W 1* 20500

5 12 RVP351 A/52.5 1 * HPI-TP400W 1* 35000

5.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

g Pozycja Katy nacelowania

lodCikod— ™ v(m) 2Zm)  Rot Rot90 Rot0

1*B 1833  -0.41 9.00 53.3 67.9 0.0

1*B 18.33  30.41 900 -533 67.9 0.0

1*A 19.07  -0.92 9.00 419 67.2 0.0

1*A 19.07  30.92 9.00 419 67.2 0.0

1*B 19.57  -1.61 9.00 18.6 67.2 0.0

1*B 19.57  31.61 9.00 -186 67.2 0.0

1*B 4940 -1.14 9.00 1333 67.1 0.0

1*B 4940 31.14 9.00 -1333 67.1 0.0

1*B 5060 -1.14 9.00 46.7 67.1 0.0

1*B 5060 31.14 9.00 467 67.1 0.0

1"B 8043  -1.61 9.00 1614 67.2 0.0

1*B 8043 3161 9.00 -161.4 67.2 0.0

1*A 8093 -092 9.00 1381 67.2 0.0

1*A 80.93 3082 9.00 -138.1 67.2 0.0

1*B 8167  -0.41 9.00 1267 67.9 0.0

1B 8167 30.41 9.00 -126.7 67.9 0.0

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 77

PDF created with pdfFactory trial version www.
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Boisko wielofunkcyjne

Data: 02-03-2012
Klient: Andrzej Nowak
Projektant: Andrzej Plaga

WMMqumMWM.WM

STARORTWO

POWIATOWE

w CZLUCHOWIE
Zatgeznik do

pozwolenia na budowe

usytuowaniu opraw wzgledem

okreslonym
siebie oraz wzgledem plaszczyrny roboczej. Rzeczywiste parametry oSwietleniowe sa m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych

Philips Lighting Poland S.A.
64-920 Pita, ul.Kossaka 150

Biuro w Gdyni

ul. Hutnicza 34

81-061 Gdynia

Telefon: 0-58/622-20-38

Telefon komorkowy: 0-605-212-252
E-Mail: andrzej.plaga@ohilips com

PDF created with pdffFactory trial version www.pdffactory.com

CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1

&/



%2

Boisko wielofunkcyjne Philips Lighting Poland S.A.
Data: 02-03-2012
1. Opis projektu A TOWE
w czwcmgowu:;
1.1 Widok z géry Al 8 budowe
8
P ]
Q
-_—‘_-_-_‘_-_-—-_-_‘—‘—n—_
— |
a =
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Y(m)
/
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_ @) ?;{L =3 Kok
AR = I .
-
2 \
- 7 i~ B
/
g
=20 10 0 10 20 30 40
X(m)
A RVP351 A/47 .5 B: RVP351 A/52.5
Skala
1:400
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Boisko wielofunkcyjne Philips Lighting Poland S.A.
Data: 02-03-2012

2. Podsumowanie %EARO%\;“{:‘E
w CZLUCHOWIE
2.1 Informacje ogéine Zatacznik do "

Ogodiny wspotczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.

2.2 Oprawy

Kod lloé¢ Oprawa Zrodio $wiatta Moc (W)Strumien (Im)
A 4 RVP351 A/47.5 1 * HPI-TP250W 2740 1*20500
B 4 RVP351A/52.5 1 * HPI-TP400W 4280 1*35000

Moc zainstalowana: 2.81 (kWat)

2.3 Wyniki obliczen

Obliczenia natezenia/luminanciji:
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/ér Min/Max
Koszykowka Natezenie o$wietlenia lux 834 0.65 0.46
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: krg

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
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Boisko wielofunkcyjne Philips Lighting Poland S.A.
Data: 02-03-2012
. STARORTWO
3. Wyniki obliczen POWIATOWE
w HOWIE
3.1 Koszykéwka: Tablica graficzna K oo
Siatka . Koszykéwka na wysokoséci Z = -0.00 m
Obliczenia . Natezenie oéwietlenia (lux)
e
. S0 86 72 61 54 54 61 72 8 90
. | | 4 | | 1 ] ]
109 '100| 98 85 76' 76 ' 85 8 |100 1
: : _ _ —~ | : 1 -
114 13 108\ | o7 [ o7 | /105 113 41191 114 ! '
ﬁ \ | /_.\ I f‘j —
_ﬁ_m 110 107 1(_T 105 1 1t|u 107 110{ 104
\\ap ot 91 \aa\ \94 a/.m o1| sop-
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| | L -te3 |es 67| 69 60
' = 5 67 69 69 |67 65| 63
- 58 leo 63| 65 64 84 65 |63 60| 58
: . / A ’ .-
E - | ] ] .
= 56 |[s8 'e2| 63 \e3 ' 63/ 63 |62 8| s
: : : v Y :
o - | B
.
63 65 67| 69 60 63 69 |67 65| 63
69 71| s0
© e
L4 Ll L
89 91| 89
19‘ 110 ‘Hl‘r_
_\\ - =
-U >§4 1!9W \ﬁ13 105 \l 19 114
3 . N
/108 109 /aa /35 76 76 85 98 100 109
o | | | | | | | 4 | i I |
| I ﬁ T | | I 1 I 1

£ 1 4 -] 14 19 24
X(m)
A RVP351 A/47 5 B: RVP351 A/52.5
Srednia Minvér Mir/Max Wspdiczynnik pogorszenia Skala
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Boisko wielofunkcyjne Philips Lighting Poland S.A.
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STAROSTWO
3.2 Koszykéwka: Izopola POWIATOWE
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Boisko wielofunkcyjne Philips Lighting Poland S.A.
Data: 02-03-2012
STAROBTWO
4. Informacje o oprawie POWIATOWE
w cggﬂmil?wm
ZniK 0o
4.1 Oprawy ~ pozwolenia na budowg
Tempo 3 Wykres cewiat*oceci {(kandeia/1000 Im)
RVP351 1xHPLTP250W A/47.5 120° 150°  180° 150° 120°

: 0.64
ULOR : 0.00
TLOR : 0.64
Dtawik : Conventional
Strumien zrodia : 20500 Im
Moc oprawy . 2740 W
Kod pomiarowy : LVC0602470
C=
C=
C =245  Imax C = 65°
Tempo 3 Wykres cewiat*oceci (kandela/1000 Im)
RVP351 1xHPI-TP400W A/52.5 120° 150° 180° 150° 120°
90° 190°
60° ) 60°
S
DLOR : 0.64
ULOR : 0.00 500
TLOR : 0.64
Diawik : Conventional
Strumien zrodia : 35000 im
Moc oprawy : 4280 W \
Kod pomiarowy : LVC0602480 = 00 3P
C = 180° —c= 0°
C=270° c= 90°
C=2459  Imax c= 65°
Strona: 87
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Boisko wielofunkcyjne Philips Lighting Poland S.A.

Data: 02-03-2012
s'rmoa%vv&
. POWIAT
5. Informacje instalacyjne O e OWIb
Zatacznik do

5.1 Legenda pozwolenia na budowe

Oprawy:

Kod lloé¢ Oprawa Zrodio wiatta Strumien (Im)

A 4 RVP351 A/47.5 1 * HPTP250W 1* 20500

B 4 RVP351 A/52.5 1 * HPL-TP400W 1* 35000

5.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

3 Pozycja Katy nacelowania

lodCikod ™3 )  Y(m) Z(m  Rot Rot90  Roto

1*B -0.87 -283 9.00 64.5 64.0 0.0

1*B 087 3293 900 645 64.0 -0.0

1*A -0.15 -345 9.00 50.6 65.0 0.0

1*A -0.15 3345 8.00 -506 85.0 -0.0

1*A 1915 -345 9.00 1294 65.0 -0.0

1*A 1915 3345 9.00 -129.4 65.0 0.0

1*B 19.87 293 9.00 1155 64.0 -0.0

1*B 1987 3293 9.00 -1155 64.0 0.0
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POWIATOWE
w CZLUCHOWIE
Zatacznik do
pozwolenia na budowe
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STAROST VWU
POWIATOWE
w CZLUCHOWIE
Zakacznik do
pozwolenia na budows

INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

- Wykonanie wykopow i nasypow

- Podbudowy z kruszywa naturalnego

- Obrzeza betonowe

- Ogrodzenie terenu siatkg na stupkach stalowych

- Wykonanie nawierzchni boisk sportowych

- Budowa zasilania i oswietlenia budynku i boisk

- Budowa chodnikow z kostki betonowej

—~ Budowa budynku zaplecza

- Budowa przytacza wodnego i kanalizacyjnego -

- Usuniecie kolizji z istniejacymi sieciami kanalizacyjnymi, deszczowymi
i energetycznymi

Elementy zagospodarowania drogi, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi : _

wspotpraca pracownikow z ciezkim sprzgtem drogowym jak: rowniarki, koparki ,
walce drogowe i srodkami transportu,

natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne { wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi ).

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

potracenie pracownika przez zmechanizowany sprzet budowiany |,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegédinie niebezpiecznych.

ST 7SS S

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang
przez wykonawce robdt instrukcje bezpiecznego ich wykonywania |, przepisy g
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych ¢
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy { Dz. U. Nr
129z 1997 r. z pdzn. zm. } , okresionych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z pdzZn. zm. ) .

Instruktaz pracownikow winien obejmowac : B

- zapoznanie pracownikow z projekiem wykonawczym w cefu okreslenia
zakresu inwestycji | rodzaju robét,

- zapoznanie pracownikow z technologig wykonywania | rozwigzaniami

A
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materiatowymi,
- podanie do wiadomosci rodzajoéw prac i miejsc o szczegolnym zagrozeniu,
- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad
komunikowania sie
podczas zagrozen,
- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobiste] winien
posiadac,
- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi
przez stuzby BHP,
- o$wiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustali¢ istniejace trasy przebiegu
urzadzen infrastruktury technicznej ( mediow ) i zapoznac¢ z nimi osoby wykonujace
roboty.

Roboty oznakowac zgodnie z zatwierdzonym . przez zarzadzajacego ruchem,
projektem czasowej organizacji ruchu . Srodki transportu, maszyny i urzadzenia
techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robot ziemnych . budowlanych i
drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen mechanicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne :

- praca w odziezy ochronnej,

- stosowanie kaskow ochronnych okularow ochronnych,

- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych |, ustawienie barier, tablic i znakow
ostrzegawczych,

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

Srodki organizacyjne :

- kwalifikacje pracownikow,

- aktualne swiadectwa zdrowia,

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robot,

- nadzor nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe , posiadajaca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie,

- zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w
uzgodnieniach,

- praca z asekuracjg innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatow, nalezy zapewnic taka
liczbe ludzi, aby ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie
przekraczat 50 kg



