Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH — UL. MLYNSKA, UL.
BRZOZOWA | UL. OKRZEI W DEBRZNIE
Nazwa obiektu lub robét: PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH — UL. MLYNSKA, UL. BRZOZOWA | UL. OKRZEIW
DEBRZNIE - Branza drogowa
Zamawiajacy: Miasto i Gmina Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 DEBRZNO
Jednostka opracowujgca: NEOX Spotka z o.0., ul. Waty Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk

Kosztorys opracowali:
MGr INZ. ANtONINO Graceffa, s



00299 Debrzno kosztorys- drogowa REF Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 11778)
strona nr: 2

Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla przebudowy ulic Mtynowej, Brzozowej i Okrzei.

Zakres opracowania obejmuje od strony zachodniej ul. Miynska od witgczenia w droge wojewodzka nr 188 wraz z siegaczem w kierunku
rzeki Debrzynki. Od strony potnhocno wschodniej koniec opracowania wyznacza skrzyzowanie ul. Brzozowej z ul. Jeziorna.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, w powiecie cziuchowskim, w gminie miejsko-wiejskiej Debrzno. Inwestycja
realizowana jest zgodnie z granicami okreslonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dtugosc
przebudowywanych drog wynosi 709,50 m tgcznie z diugoscia ciggu pieszo-jezdnego.

W ramach przebudowy drogi przebiegajacej w pasie drogowym planuje sie wykonac w szczegolnosci:

odnowe nawierzchni drogi celem przywrocenia rownosci profilu poprzecznego I podtuznego oraz je] wzmochienia;

dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla drogi klasy D w miare mozliwosci jakie daje szerokosc
pasa drogowego;

roboty ziemne;

odnowe | budowe zjazdow na posesje prywatne z betonu asfaltowego.

W projektowanym rozwigzaniu drogi maja szerokosc 4,5 m (2x2,25 m) oraz jednostronny chodnik o szerokosci 2,0m. Ulica Okrzei od
skrzyzowania z ul. Brzozowa projektowana jest z chodnikiem jednostronnym. Odcinek ulicy Brzozowej ma szerokosc 3m z
jednostronnym chodnikiem. Zjazdy do przylegtych posesji majq szerokosc 4,5m. Siegacz od ul. Miynskiej do rzeki Debrzynka wykonany
jest Jako ciag pieszo-jezdny o szerokosci 4,5m.

Konstrukcja jezdni | cigqgu pieszo-jezdnedo:

warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowane] 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
podbudowa z chudego betonu 16 cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 (w-wa technologiczno-konstrukcyjna) 15cm
Istniejgce podioze gruntowe
Konstrukcja chodnika:

warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
podbudowa z chodego betonu 15 cm

istniejgce podtoze gruntowe
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. lloscC
jednostkowe]
1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 KNRW 201/113 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagorkowatym
[ 4 km 0,710
1.2 KSNR 6/802/2 Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubosc¢ 15°cm, mechanicznie
100" 3,5+ 105,82* 4+ 88,6™ 3 = 1 039,080000
1 039,080 m2 1 039,080
1.3 KNKRB 6/802/4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitum. mechanicznie, gr. 4 cm
100" 3,5+ 105,82" 4+ 88,6™ 3 = 1 039,080000
1 039,080 m2 1 039,080
1.4 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub zuzlowej, na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
plaskiem
1,9* (85+ 38+ 20) = 214,500000
214,500 m2 214,500
1.5 KNKRB 6/806/1 Rozebranie kraweznikow betonowych podsypka piaskowa
150,000+ (105,8™ 2)+ (88,6 2) = 538,800000
538,800 m 538,800
1.6 KNR 401/108/1 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji gruzo- i1 zuzlobetonowych
3 1039,08" 0,2+ 214,5* 0,08+ 538,8" 0,15”
0,3 = 249,222000
249,222 m3 249,222
2 Element Roboty ziemne
2.1  KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii lI-IV, gtebokos¢ 10 cm
1337,2+ 3233+ 291- 50 10 = 4 361,200000
4 361,200 m2 4 361,200
2.2 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii |-V, dodatek kazde dalsze 5'cm
gtebokoscl
(1337,2+ 3233+ 291- 50* 10)* 6- 1039,08"
4 = 22 010,880000
22 010,880 m2 22 010,880
2.3 KNR 201/202/1 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°’km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii |-l
650" 6,5 0,4- 95* 10 = 740,000000
740,000 m3 740,000
24 KNR 401/108/5 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii |-
650" 6,5 0,4- 95* 10 = 740,000000
740,000 m3 740,000
2.5 KNR 231/103/4 Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii |-IV
1337,2+ 3233+ 291 = 4 861,200000
4 861,200 m2 4 861,200
3 Element Podbudowy
3.1 Kalkulacja Badanie nosnosci podtoza gruntowego
indywidualna szt 2,000
3.2 KNNRS 6/109/2 Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem | wodg, warstwa po zageszczeniu 15°cm
3233+ 291 = 3 524,000000
3 524,000 m2 3 524,000
3.3 KNNRS 6/109/2 Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem | wodg, warstwa po zageszczeniu 15°cm m2 1 337,200
3.4 KNNR6/111/2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15 cm
(1) 3233+ 291 = 3 524,000000
3 524,000 m2 3 524,000
3.5 KNNR 1/605/1 Igtofiltry o srednicy do 50’ mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4,0'm szt 1
4 Element Nawierzchnie
4.1 KNNR 6/502/2 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(2) spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 1337,200
4.2 KNNR 6/502/3 Jezdnia z kostki betonowej, grubosc 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(1) piaskiem, kostka szara m2 3 233,000
4.3 KNNR 6/502/3 Jezdnia z kostki brukowe] betonowej, grubosc¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(2) spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 291,000
5 Element Elementy ulic
5.1 KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 40,750
5.2 KNNR 6/403/3 Krawezniki obnizone wraz z wykonaniem faw, betonowe obnizone 15x22°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 285,470
5.3 KNNRS 6/703/2 Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39,0°kg m 58,000
54 KNNRS 6/701/3 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur Fi 60 1 38 ' mm o rozstawie stupkow z rur Fi
oO'mmco 1,5 m m 37,000
5.5 KNR 231/1406/ Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe | gazowe
4 szt 6,000
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. lloscC
jednostkowe]
5.6 KNR 231/1406/ Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne
5 szt 6,000
6 Element Mur oporowy
6.1 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°’km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii Il
(33" 1,95+ 21 1,8+ 41,7+ 4 1,6+ 6™
1,45+ 8% 1,3+ 6" 1,15+ 6™ 1+ 37 0,85+ 27
0,7+ 17 0,55)* 1 = 151,850000
151,850 m3 151,850
6.2 KNR 223/301/4 Formowanie i zageszczenie nasypow z dowozem gruntu (z piasku lub zwiru)
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
(33" 1,95+ 217 1,8+ 41,7+ 4™ 1,6+ 67
1,45+ 8" 1,3+ 6™ 1,15+ 6" 1+ 3" 0,85+ 27
0,7+ 17 0,55)* 1 = 151,850000
151,850 m3 151,850
6.3 Kalkulacja Sciany oporowe typu L 25 cm, 355x195x100 cm
indywidualna Kpl 33,000
6.4 Kalkulacja Sciany oporowe typu L 25 cm, 330x180x100 cm
indywidualna Kpl 21,000
6.5 Kalkulacja Sciany oporowe typu L 25 cm, 305x170x100 cm
iIndywidualna Kpl 4,000
6.6 Kalkulacja Sciany oporowe typu L 25 cm, 280x160x100 cm
indywidualna Kpl 4,000
6./ Kalkulacja Sciany oporowe typu L 25 cm, 255x145x100 cm
indywidualna Kpl 6,000
6.8 Kalkulacja Sciany oporowe typu L 25 cm, 230x130x100 cm
indywidualna Kpl 3,000
6.9 Kalkulacja Sciany oporowe typu L 25 cm, 205x115x100 cm
indywidualna Kpl 6,000
6.10 Kalkulacja Sciany oporowe typu L 25 cm, 180x100x100 cm
indywidualna Kpl 6,000
6.11 Kalkulacja Sciany oporowe typu L 25 cm, 155x85x100 cm
indywidualna Kpl 3,000
6.12 Kalkulacja Sciany oporowe typu L 25 cm, 130x70x100 cm
indywidualna Kpl 2,000
6.13 Kalkulacja Sciany oporowe typu L 25 cm, 105x55x100 cm
indywidualna Kpl 1,000
6.14 Kalkulacja Folia fundamentowa kubetkowa
indywidualna m 150,000
6.15 KNR 401/305/2 Uzupetnienie scian lub scianek oraz zamurowanie otworow w sciankach | scianach cegtami
(1) Klinkierowymi, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc scianek i Scian 1/2 cegty
30" 2 = 60,000000
60,000 m2 60,000
6.16 KNR 401/202/2 Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 8'mm, zebrowane
(2) kg 126,400
6.17 KNR 401/202/3 Przygotowanie | montaz zbrojenia, prety Fi 10-14'mm, zebrowane
(2) kg 326,200
6.18 KNNRS 2/105/3 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, sciany proste m3 69,750
6.19 KNR 1901/604/ Izolacje powtokowe, pozioma, lepik asfaltowy na zimno, 1-a warstwa
3 m2 269,000
6.20 KNR 1901/604/ lzolacje powtokowe, pozioma, lepik asfaltowy lub smotowy na goraco, 1-a warstwa
1 m2 269,000
6.21 KNNRS 6/109/1 Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 10°'cm
33* 1,95+ 21" 1,8+ 41,7+ 4* 1,6+ 67
1,45+ 8% 1,3+ 6" 1,15+ 6™ 1+ 37 0,85+ 27
0,7+ 170,55 = 151,850000
151,850 m2 151,850
6.22 KNR 202/1752/ Zaprawa cementowo-wapienna, ciasto wapienne, dla utozenia recznego, marka 15 (1:1,5:8)
2 (33 1,95+ 211,86+ 41,7+ 4 1,6+ 6™
1,45+ 8" 1,3+ 6" 1,15+ 6" 1+ 3" 0,85+ 27
0,7+ 17 0,55)* 0,05 = 7,592500
7,593 m3 7,593
6.23 KNNRW 10/261 Warstwa filtracyjna grubosci 15 cm
2/ m2 269,000
6.24 KNNR 1/609/3 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowane| obsypce w wykopie suchym, rury kamionkowe
petne lub perforowane, srednice nominalne 100-150 " mm m 93,000
/ Element Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
7.1 KNR 231/702/1 Stupki do znakow drogowych, z rur stalowych, Fi'50 ' mm (wymiana) szt 6,000
7.2 KNKRB 6/702/5 Pionowe znaki drogowe znaki A-7,B-2, B-20,D6 folia |l generacji (wymiana) szt 2,000
7.3 KNNRS 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, folia | generacji (wymiana) szt 4,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
1. Betoniarze grupa 1 . . . .. e e e r-g 159,94274
2. Betoniarze grupa . . .. e e e e r-g 32,004
3. CIesle grupa |l . . . e e e e e r-g 4,2
4. DeKarze grupa |l . . ... e e e e e r-g 380,887
S. Murarze grupa [l . . ... e e e e r-g 58,8
B. RODOINICY . . . . e e e e e e r-g |10 046,657
(. RODOtNICY Grupa | . . . e e e e e e r-g |2419,3864
8. | RODOtNICY grupa |l . . . . e e e e e r-g |4408,7685
0. IRODOtNICY tranNS PO OWI . . . . . e e e r-g 94
10. 1Zbrojarze grupa . . . o e e e r-C 23,894
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 17 334,54

Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc

1.|Bariery drogowe stalowe OCYNKOWaANE . . . . . . .. e e e { 2,202
2. Beton zZWYKIY (B-12,0) . . .o o e e e e e m3 38,09905
3. Beton zwykly C12/10 (B-10) . . . o m3 777,93012
4. Beton zwykly C20/25 (B-20) . . . . o e m3 0,558
5. Beton zwykty z Kruszywa naturalnego . . . . ... . e e e m3 1,638
6. |Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) . . . . ... ... .. m3 6,7/8538
7.|Cegta bud.klink.petna 25X 12X0,5CmM-KI|.30 . . . . . . e szt 2 916
3. Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkOw . . . . . .. .. e e t 148,89004
9. Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25 mm . . . . .. .. e m3 0,2454
10.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, gruboSCl 25 mMm . . . ... . e e m3 0,19573
1. DrEWNO OPaIOWE . . . . . e e e e e e m3 /26,3
12. | Drut stal.okrggty miekKi fi 2,0-0,0mm . . . . .. e e e kg 9,684
13.|Emulsja asfalt. kationowa szybkorozpadowa . . . ... ... . . e e e, kg 161,4
14.|Farba mineralna, egalizacyjne Kreisel 000 . . . . . . . . e e dm3 2,7195
15.|Farba ognioochron. peczn. do KoNnstr. stal. . . .. ... . e e dm3 2,923
16. | Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania biata . . . . ... ... .. . e dm3 2,/195
17.Folia fundamentowa KUbetkoWa . . . . .. . . e 150
18.|Geowtdknina o wytrzym. na rozci. 10-16 KN/ . . . . m2 282,45
1. [ GrUZ CeIANY . . . . e e e e e m3 0,27
20.Gwozdzie budowlane oKrggte gote . . . . . . e e e kg 1,332
2 IGIOfIRrY (IG1Y ) . . o o e e e e e e e szt 50
22.|Kolektor stalowy ssgcy do odwodnien wykopow kotnierzowy, FI 200 mm . ... ... ... . . e m 0,05
23. | Kostka brukowa betonowa grubosci 8'cm, Kolorowa . . ... ... . e e m2 1 660,764
24.|Kostka brukowa betonowa gruboSCl 8 Cm, Szara . . ... ... .. e m2 3 297,66
25.|Krawedziaki iglaste obrzynane klasa |l . . . . ... . . e m3 5,00572
20. | Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety 100x30X15Cm, Szary . . . ... ... i i e e e e m 332,7444
27. Lepik asfalt.stos.na ZIMNO . . . . . . e e e e e kg 430,4
28. | Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stoSowany Na gorgCo . . . . . .. . it i e e e kg 336,25
29.|Papa asf.na tekt.wierzch.krycia 400 Szara . . . . ... ... e m2 4,24269
30.|Papa asfalt.na tekturze izolacyjna Nr 400 . . . .. ... e e m2 194,61023
3. PIaSEK . . . e e e, m3 267,0915
32.|Plasek do betonOw zwykltych naturalny . . ... . e e m3 326,19906
33.|Plasek do betonOw zwyklych uszlachetniony . . .. ... . e m3 393,63456
34. | Pospotka do betonow, uziarnienie 0-31.0mm . . . . .. e e m3 180,4288
39. |Prety zebr.skos.do zbr.betl. fi 8-10mm . . . .. . e kg 459,3768
30.|Rozcienczalnik do wyrob. [aKier.uniwersal. . . . . ... . e e dm3 1,258
37. Rura stalowa bez szwu czarna, FI42,4/3,0 . . . ... . . e e e m 192,03
38. |Rura stalowa bez szwu czarna, FI'60,3/4,0 . . . . . . . e e e m 192 .4
39. |Rury kamionkowe kanaliz. pertf. fl 100 MM . . .. o e e e m 98,58
40. | Stupki drewniane iglaste FiI'7-11 cm dlUgOSCI 2.0 M . . . . . e m3 0,20306
4. | SHUPKI Z rUr StaloWYCR . . . e e kg 219,78
42. 1 StUpki z rur stalowycCh FI S0 MM . . . e e e kg 65,4
43.|Sciany oporowe typu L 25 cm, 105X55XT100 CM . . . o v v e e e e e e e e e e e e e e 1
44.|Sciany oporowe typu L 25 cm, 130X70XT100 CM . . . o o v e e e e e e e e e e 2
45.|Sciany oporowe typu L 25 cm, 155X85XT100 CM . . . o v v v e e e e e e e e e e e 3
46.| Sciany oporowe typu L 25 cm, 180XT00XT00 CIM . . . o . v v o e e e e e e e e e e e e e 6
47.|Sciany oporowe typu L 25 cm, 205XT15X100 CIM . . o o v v o e e e e e e e e e e e 6
48.|Sciany oporowe typu L 25 cm, 230XT130XT00 CM . .« o . v v ot e e e e e e e e e 8
49.|Sciany oporowe typu L 25 cm, 255X145X100 CIM . . . o ot v e e e e e e e e e e e 6
50.|Sciany oporowe typu L 25 cm, 280X160XT100 CM . . . o . o vt o e e e e e e e e e e 4
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Lp. Nazwa materiatu J.m.
51.|Sciany oporowe typu L 25 cm, 305XT70X 100 CM . . . . ..
52.|Sciany oporowe typu L 25 cm, 330X180XT00 CM . . . .t vt e e e e e e e e e e
53.|Sciany oporowe typu L 25 cm, 355X195X100 CM . .« . o v ot e e e e e e e e e e e e
54.|Sruby stalowe zgrubne M16 z nakretkami i podktadkami . . . . .. ..ot kg
55. | Tablice znakow drogowych - folia [l generac)i . . ... ... . e szt
560. | Tablice znakow drogowych, folia | generacyi . . . . ... .. e szt
57.|Wapno hydratyzowane luzem, gat.l . . . ... . e e e {
58. | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . . .. ... . e e e kg
00, Wz guMOWY FI o0 MM . . . e e e e e e m
B0. [WOda . . . . e e e m3
B1. [ WOoda PrZemySIOWa . . . . e e e e m3
B2. [(WOA Z FUIOCIGOOW . . . o ittt et e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e m3
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m.
1.|Betoniarka Wolnosp.eleK. 100dma . . . . . . e e e m-g
2.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 . . . . .. . e e m-g
3.[Ciagnik gasienicowy DS KW (70KIM) (1) . . . . oot i e e e e e e e e e e e m-g
4.1 Ciggnik kotowy 18-22 KW (25-30 KM ) (1) . . . oo e e e e e e e e e e e e e e e m-g
5.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.40 m3 (1) . . ... .. i e m-g
6. | Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 M3 (1) . . . . . .. i e m-g
/.|Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggnika) szerokosci 1.9-2.3m . . .. ... ... . . . . m-g
8. Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 M3/ N . . . . . .. e e e m-g
9. Przyczepa samowyt.do Clgg. 0,0t . . . . . . e e e m-g
10.[Samochod dostawezy do 0.0t (1) . . . . .t e e m-g
11.|Samochod samowytadoWCzy Ao S (1) . . . . oo e m-g
12.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5 m3/min (1) . . ... . e m-g
13.[Spycharka gasienicowa SOKW (70KIM) (1) . . . . oo e e e e e e e e m-g
14.|Spycharka gasienicowa 74 KW (100 KM) (1) . . .o oot e e e e e e e e e e e e e e e e e m-g
15.1Srodek transSpOrtOWY (1) . . o oottt e e m-g
16. [Walec stat.samo.ogum 10t (1) . . . . ..o e e e m-g
17.]Walec wibrac.cigg.gtadki 128 . . . . .. e e e m-g
18.[WaleC WIbrac.samo). 2,0 (1) . . . . . o e e e e e m-g
19.|Walec wibracyjny JednoosioWy 0.0t . . . . . e e e e e m-g
20. [Walec wibracyjny samojezdny 7.0t (1) . . . . oo e e e e m-g
271. |Wibrator powierzchniowy dO 220 Kg . . . . . o e e e e e e e e e m-g
22. 1Wycigg do ur.ziemi €leK. 0, 18t . . . . . . e e e e e e m-g
23.|Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t . . . . . . e m-g
24 . | ZNYWaAIKA PIZY CZEPNaA . . . o o it e e e e e e e e e e e e, m-C

Razem m-g (z dokladnoscig do zaokraglen):

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 11778)
strona nr:
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llosc
4
21
33
0,4
2
4
1,4123
213,06
0,2
27,10464
551,9084
356,89059

llos¢
3
5,61882
86,6904
0,1076
44 05975
0,9953
86,6904
0,2
0,1076
13,419
779,91724
149,00407
18,95868
8,20873
5,0973
99,3768
257,43715
5,57897
188,83996
20,90316
631,956
132,0734
15,6
8,20873

2 562,0491

Dokumentacja kosztorysowa PRZEBUDOWA
DROG GMINNYCH — UL. MLYNSKA, UL.
BRZOZOWA | UL. OKRZEI W DEBRZNIE



