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Dokumentacja kosztorysowa PRZEBUDOWA
DRÓG GMINNYCH – UL. MŁYŃSKA, UL.

BRZOZOWA I UL. OKRZEI W DEBRZNIE

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Młyńskiej, Brzozowej i Okrzei w Debrznie.
Początek opracowania znajduje się za skrzyżowaniem ul, Młyńskiej z ul. Harcerską, koniec to skrzyżowanie ul. Brzozowej z ul. Jeziorną, 
wraz z odcinkiem ul Okrzei oraz ciągu pieszo – jezdnego prostopadłego do ul. Młyńskiej.Wody opadowe będą odprowadzane z terenu 
projektowanych nawierzchni drogi i ciągu pieszo-jezdnego poprzez wpusty deszczowe z osadnikami przykanalikami O200PVC, klasy S 
(SDR 34 - SN 8) do projektowanego kanału O315-O400-O500 - PVC, klasy S (SDR 34 - SN 8), który jest wpięty do istniejącej kanalizacji 
deszczowej, z dodatkowymi urządzeniami podczyszczającymi. W miejscach gdzie przykrycie kanału lub przyłącza jest mniejsze niż 
1,3m, należy zastosować dodatkową izolację termiczną w postaci obsypki z keramzytu o grubości min. 20cm (od góry i z boków rury). 
Projektuje się studnie rewizyjne o średnicy o1200 i o1500. Każda projektowana studnia kanalizacyjna ma być wyposażona we włazy 
kanałowe wentylowane z zamknięciem, typu ciężkiego (żeliwne) oraz prefabrykowane elementy: płyty żelbetowe pod studnią, kręgi 
żelbetowe, pierścienie odciążające, płyty pokrywowe, pierścienie dystansowe połączone ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek. 
Styki kręgów łączonych na uszczelkę gumową muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą szybkowiążącą. Prefabrykowane 
elementy betonowe i żelbetowe muszą spełniać wymogi normy PN-EN 206-1:2003 dla betonu C35/45. Wody opadowe będą zbierane 
wzdłuż obrzeży, a następnie odprowadzone przykanalikami do    projektowanego kanału deszczowego. Wpusty ściekowe żeliwne klasy 
D400 o wymiarach 600 x 400 mm z kratą uchylną ryglowaną zostaną zabudowane na typowej betonowej studzience ściekowej o500 mm 
z osadnikiem o głębokości jednego metra. Połączenie wpustów przewidziano przykanalikami z rur gładko-ściennych PVC ze ścianką litą
jednorodną o sztywności obwodowej SN8 o średnicy o200 mm. Wpusty żeliwne wykonać wg PN EN 124:2000: klasy D400. Dobrano 
osadnik o przepływie poziomym charakteryzujący się konstrukcją, która zapewniają skuteczne usuwanie zawiesin. Osadnik ten 
spowalnia przepływ i magazynuje osad. Wlot do osadnika wyposażony jest w deflektor. Średnica wewnętrzna osadnika to 1500 mm. 
Dobrano separator koalescencyjny, w którym oddzielanie zanieczyszczeń ropopochodnych następuje wykorzystując zjawisko 
grawitacyjnego rozdziału olejów i wody. Zawiesina mineralna zawarta w ściekach ulega osadzeniu w wyniku sedymentacji oraz filtracji 
w materiale koalescencyjnym.
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Dokumentacja kosztorysowa PRZEBUDOWA
DRÓG GMINNYCH – UL. MŁYŃSKA, UL.

BRZOZOWA I UL. OKRZEI W DEBRZNIE

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

1 Element CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji sanitarnej
1.1 KNNR 1/202/8 

(1)
S – 02.00.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi w miejsce wskazane staraniem wykonawcy, koparka 0,60 m3, 
kategoria  gruntu III-IV

(151* 0,6* 2)+ (228,6* 0,6* 3)+ (285,1* 0,8* 
3)+ (126,6* 0,9* 3)+ (8* 3,14* 1* 1* 3)+ (17* 
3,14* 1,15* 1,15* 3)+ (2* 3,14* 1,15* 1,15* 
0,5)+ (39* 0,4* 0,4* 3,14* 2)+ 1* 3,14* 1,15* 
1,15* 3+ 1* 3,14* 1,15* 1,15* 3,5 = 1 976,217225

1 976,22 m3 1 976,22
1.2 KNR 401/108/5 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II

(151* 0,6* 0,6)+ (228,6* 0,6* 0,7)+ (285,1* 
0,8* 0,8)+ (126,6* 0,9* 0,9)+ (8* 3,14* 1* 1* 
3)+ (17* 3,14* 1,15* 1,15* 3)+ (2* 3,14* 
1,15* 1,15* 0,5)+ (39* 0,4* 0,4* 3,14* 2)+ 1* 
3,14* 1,15* 1,15* 3+ 1* 3,14* 1,15* 1,15* 
3,5 = 792,859225

792,86 m3 792,86
1.3 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 

suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3˙m
(228,6* 2* 3)+ (285,1* 2* 3)+ (126,3* 2* 3) = 3 840,000000

3 840,00 m2 3 840,00
1.4 KNR 218/501/2 S – 02.00.00 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm

8* 1* 1* 3,14+ 19* 1,15* 1,15* 3,14+ 39* 
0,45* 0,45 = 111,917850

111,9 m2 111,9
1.5 KNNR 11/501/5

(1)
S – 02.00.00 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek

((151* 0,6* 0,5)+ (228,6* 0,6* 0,6)+ (285,1* 
0,8* 0,7)+ (126,3* 0,9* 0,8))- ((151* 0,1* 
0,1* 3,14)+ (228,6* 0,16* 0,16* 3,14)+ 
(285,1* 0,2* 0,2* 3,14)+ (126,3* 0,25* 0,25* 
3,14)) = 294,475883

294,5 m3 294,5
1.6 KNNR 1/408/1 S – 02.00.00 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II

(151* 0,6* 2)+ (228,6* 0,6* 3)+ (285,1* 0,8* 
3)+ (126,6* 0,9* 3)+ (8* 3,14* 1* 1* 3)+ (17* 
3,14* 1,15* 1,15* 3)+ (2* 3,14* 1,15* 1,15* 
0,5)+ (39* 0,4* 0,4* 3,14* 2)+ 1* 3,14* 1,15* 
1,15* 3+ 1* 3,14* 1,15* 1,15* 3,5- ((151* 
0,6* 0,6)+ (228,6* 0,6* 0,7)+ (285,1* 0,8* 
0,8)+ (126,6* 0,9* 0,9)+ (8* 3,14* 1* 1* 3)+ 
(17* 3,14* 1,15* 1,15* 3)+ (2* 3,14* 1,15* 
1,15* 0,5)+ (39* 0,4* 0,4* 3,14* 2)+ 1* 3,14* 
1,15* 1,15* 3+ 1* 3,14* 1,15* 1,15* 3,5) = 1 183,358000

1 183,36 m3 1 183,36
1.7 KNNR 11/501/3 Podłoża z betonu

8* 1* 1* 3,14* 0,15+ 19* 1,15* 1,15* 3,14* 
0,15+ 39* 0,45* 0,45* 0,15 = 16,787678

16,8 m3 16,8
1.8 KNR 218/722/6 Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem izolacją z keramzytu, rura Fi˙400˙mm m 126,4
2 Element CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagów do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja 

sanitarna
2.1 KNNR 4/1413/3

(2)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m, z pierścieniem 
odciążającym szt 8

2.2 KNNR 4/1413/5
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1500˙mm, głębokość 3˙m
szt 17

2.3 KNNR 4/1413/6 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1500˙mm, za każde 0,5˙m różnicy 
głębokości 0.5 m 2

2.4 KNRW 218/524
/ 2

S – 02.00.00 Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi˙500˙mm
szt 39

2.5 KNNR 4/1418/5 Kompletny separator lamelowy z osadnikiem  wraz z dowozem i montażem szt 1
2.6 KNNR 4/1418/5 Kompletny osadnik  wraz z dowozem i montażem szt 1
2.7 KNR 231/1406/ 

3
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

szt 14
2.8 KNRW 218/408

/ 3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm

m 151
2.9 KNR 218/804/2 

(1)
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

m 151
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Dokumentacja kosztorysowa PRZEBUDOWA
DRÓG GMINNYCH – UL. MŁYŃSKA, UL.

BRZOZOWA I UL. OKRZEI W DEBRZNIE

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

2.10 KNRW 218/408
/ 5

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm
m 228,6

2.11 KNR 218/804/4 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙300˙mm
m 228,6

2.12 KNRW 218/408
/ 6

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙400˙mm
m 285,1

2.13 KNR 218/804/5 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙400˙mm
m 285,1

2.14 KNRW 218/408
/ 7

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙500˙mm
m 126,3

2.15 KNR 218/804/6 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙500˙mm
m 126,3
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Dokumentacja kosztorysowa PRZEBUDOWA
DRÓG GMINNYCH – UL. MŁYŃSKA, UL.

BRZOZOWA I UL. OKRZEI W DEBRZNIE

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Betoniarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 82,761
2. Betoniarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 41,454

3. Izolarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 31,77696
4. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 256,27559

5. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 5 567,6679
6. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 1 079,8247

7. Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 19,635
Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 7 079,3952

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 4,032
2. Beton zwykły C12/15 (B-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 17,304

3. Beton zwykły C20/25 (B-25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 2,982
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 21,44

5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 9,54
6. Cement portlandzki "25" z dodatkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 0,273

7. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 0,1722
8. Deski iglaste obrzynane klasa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,03139

9. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,3276
10. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 3,456

11. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane Fi˙6-20 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,57344
12. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙1.0˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 3,24848

13. Gwoździe budowlane okrągłe gołe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 1,736
14. Keramzyt - miesz. gr. jednofrakc. 8-16mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 94,8

15. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 460,8
16. Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, Fi˙1200˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 40

17. Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, Fi˙1500˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 87
18. Nadstawka betonowa ściekowa Fi˙500 długości 1˙m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 39

19. Osadniki betonowe Fi˙500˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 39
20. Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 2,6112

21. Papa asfaltowa na tekturze wierzchniego krycia W/400/1200 z kolorową posypką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m2 400,23296
22. Piasek do betonów zwykłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 1,081

23. Piasek do betonów zwykłych naturalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 53,9096
24. Piasek do nawierzchni drogowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 359,29

25. Pierścienie odciążające żelbetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 39
26. Pierścienie odciążające żelbetowe Fi˙1200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 8

27. Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 39
28. Podstawa prefabrykowana studni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1

29. Podstawa prefabrykowana studni2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 1
30. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi˙1200˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 8

31. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi˙1640˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 17
32. Pospółka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 20,4777

33. Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 129,16
34. Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 237,16

35. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/5,9 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 154,02
36. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 315/9,2 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 233,172

37. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 400/11,7 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 419,628
38. Stopnie włazowe żeliwne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 203,4

39. Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 400 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 6,2722
40. Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 500 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 2,7786

41. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 200˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 3,322
42. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 300˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 5,0292

43. Właz kanałowy żeliwny typ ciężki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 25
44. Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 244,5784

45. Wpust ściekowy żeliwny uliczny typ ciężki 650x450˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 39
46. Zaprawa cementowa M7 (m.50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 1,69
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60˙m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 86,16319
2. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 2,18672

3. Samochód samowyład.20-25t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 8,7848
4. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 772,00668

5. Samochód skrzyniowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 31,04397
6. Samochód skrzyniowy 5-10˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 68,9

7. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 66,31832
8. Ubijak spalinowy 200˙kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 118,336

9. Żuraw samochodowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 193,04226
10. Żuraw samochodowy 4˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 105,17

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 1 451,9519


