D-6/06 budowa drogi – ulic Cicha, Leśna, Ks. Skorupki w Debrznie


Załącznik nr 7.

PRZEDMIARY ROBÓT Budowa ulicy Cichej (011 KL)

Nr
Podstawa
Numer ST
Opis robót
Jm 
Ilość






Roboty przygotowawcze



1.
KNNR 1

0111/01
D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
km
0,475



D-01.02.04
Roboty rozbiórkowe



2.
KNNR 6

0806/01

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej
m
33,000

3.
KNNR 6

0805/05

Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
m2
82,500

4.
KNNR 6

0806/07

Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej
m
33,000

5.
KNR 4-04

1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie
m3
9,781

6.
KNR 4-04

1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1 km mechanicznie ładowanego i wyładowanego
m3
9,781



7.
KNR 4-04

1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1 km mechanicznie ładowanego i wyładowanego – nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1 km odległości 
m3
9,781



D-03.02.01
Odwodnienie-  przykanaliki



8.
KNNR 1

0202/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km
m3
256,140

9.
KNNR 1

0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej – dalsze 4 km
m3
256,140

10.
KNNR 4

1411/01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm
m2
173,820

11.
KNNR 4

1008/04

Rurociągi z rur PCW o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk
m
93,000

12.
KNNR 4

1008/09

Rurociągi z rur PCW o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk
m
100,000

13.
KNNR 4

1424/02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
szt.
17,000

14.
KNNR 4

1506/06

Izolacja zewnętrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetonowych o średnicy 500mm – pierwsza warstwa
m
25,500

15.
KNNR 4

1413/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie
studnia
3,000

16.
KNNR 1

0318/02

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m
m3
256,140

17.
KNNR 1

0408/03

Zagęszczanie zagęszczarkami nasypów w gruncie sypkim kategorii I-II
m3
256,140



D-02.00.01
Roboty ziemne



18.
KNNR 1

0202/08
D-02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległośc 1 km

1657,544*0,7                                    razem
m3
1.160,281





m3
1.160,281

19.
KNNR 1

0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
M3
1.160,281

20.
KNNR 1

0311/02
D-02.03.01.
Ręczne formatowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dostarczonego samochodami samowyładowczymi

152,511*0,95                                      razem
m3
144,885





M3
144,885



D-08.01.01.
Krawężniki



21.
KNNR 6

0403/03

Krawężniki betonowe wystające 12 cm o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
m
879,595

22.
KNNR 6

0403/03

Krawężniki betonowe wystające 3 cm o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
m
137,500




Podbudowa



23.
KNNR 6

0103/03
D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV

jezdnia   112,0

jezdnia – 15mb   452*6,0

skrzyżowanie 123,875

wjazdy     202,25

chodnik str. P km 0,0 do 0,138  138*2,5

                                                         razem
M2

M2

M2

M2

M2

M2
   112,000

2.712,000

   123,875

   202,250

   345,000

3.495,125

24.
KNNR 6

0104/04
D-04.02.01


Wykonanie i zagęszczanie podsypki piaskowej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczaniu 20 cm

Jezdnia 112,0

Jezdnia – 15mb  452*6,0

                                                    razem
M2

M2
   112,000

2.712,000





M2
2.824,000

25.
KNNR 6

0113/02


D-04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
M2
2.824,000



D-05.03.23
Ciek przykrawężnikowy



26.
KNNR 6

0607/02

Analogia. Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 

966-30,0

                                                       razem
m
936,000





m
936,000





D-05.03.05
Nawierzchnia



27.
KNNR 6

0308.1/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II – warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm 

2824,0- (936*0,2)

                                                      razem
M2
2.636,800





M2
2.636,800

28.
KNNR 6

0308.1/07

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych standard II  - dodatek za każdy 1 km przewozu mieszanki ponad 5 km
t
256,824

29.
KNNR 6

0309.1/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II – warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm
M2
2.636,000

30.
KNNR 6

0309.1/07

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych standard II – dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki ponad 5 km
t
263,600



D-08.02.02
Chodnik



31.
KNNR 6

0502/01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem

138*2,5

                                                             razem
M2

M2
345,000

345,000

32.
KNNR 6

0404/03
D-08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

138,0+40,0+2,5

                                                              razem
M

m
180,500

180,500



D-08.04.01.
Wjazdy



33.
KNNR 6

0403/03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej

9*3,0

5*3,0

ks.Skor.    22,0

                                                         razem
M

M

m
27,000

15,000

22,000





m
64,000

34.
KNNR 6

0404/03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

(9*2,5)*2

(5*4,0)*2

                                                          razem
M

M
45,000

40,000





m
85,000

35.
KNNR 6

0109/02

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

202,25

                                                            razem
M2
202,250





M2
205,250

36.
KNR 2-31u1

0600/03

Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20*10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm
m2
202,250



D-03.02.01a
Regulacja urządzeń



36.
KNR 2-31

1406/03

Regulacja pionowa włazów kanałowych
szt
21,000

37.
KNR 2-31

1406/04

Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych
szt
4,000

38.
KNR-2-31

1406/05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych


szt
7,000



D-07.02.01
Oznakowanie pionowe



39.
KNNR 6

0702/01

Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych
Szt


16,000

40.
KNNR 6

0702/04

Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2
szt
22,000



D-01.03.04
Roboty telekomunikacyjne



41.
KNNR 1

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku
M3
13,500

42.
KNR 5-01

0503/02

Mechaniczna rozbiórka studni kablowych typu SK-2
studnia
1,000

43.
KNR 5-01

0301/02

Budowa ( z gotowej mieszanki betonowej) studni kablowych rozdzielczych typu SK -2, w gruncie kategorii III
studnia
1,000

44.
KNR 5-01

0106/01

Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie
m
30,000

45.
KNNR 1

0318/02

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5 i głębokości 1,5 m
m
13,500



D-01.03.02
Roboty energetyczne



46.
KNNR 1

0307/02

Wykopy liniowe w rduncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku
M3
41,400

47.
KNR 5-01

0106/02

Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 2-rury w warstwie
m
72,000

48.
KNNR 1

0318/02

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5 m
M3
41,500

Opracował: Marek Szoska
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