
Odstojnik szlamory Upu AWAS - S do SK
Opis systemu :

Osadnik wykorzystuje r62nice cig2aru wla6ciwego wody i czEstek sedymentujqcych. Znajdujqce sig w Sciekach substancje stale, takie jak
plasek i szlam sedymentujq (osiadajq na dnie).

Zastosowanie :
UrzAdzenie do podl4czenia pzed ka2dqinstalacjqrozdzielcz4. Do oczyszczania w6d deszczowych ze stacji paliw, plac6w manewrowych,
parking6w i leren6w utwardzonych, terminali itp. obiekt6w nie majacych stalego nadzoru, do oczyszczania w6d procesowych w obiegach myjni
samochodowych, warsztatach naprawczych, zakladach pzemyslowych, zakladach energetycznych, w6d balastowych i zgzowych.
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Ilyposa2enie dodatkowe : Iilykonanie i wyposa2enie standardowe :

Detal WielkoS6

Schemal
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zDlorntK zetDelowy, oo wewnErrz polrojne zaoezpreczenre warsrwaml
epoksydowymi, w komplecie pokrywa typu lekkiego zwlazami B 125 kN.
Wyposa2enie wewnetzne : armatura ze stali nierdzewnej, uszczelki NBR,

Pokrvwv ciezkie D400 S/d/H
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Nadstawki cvlindrvczne D/H
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Odstojnik szlamow)r AWAS S do separatora SI(

PojemnoS6 calkowita Vc litr 20000

Seoarator SI( a Vs l oo 200 400 800 1 000 loo 200 4o0
Doptyw DN ITIIN 3 1 5 400 630 800 900 3 1 5 400 630

PojemnoSi czynlra litr 1 4 8 1 5 r4174 12440 I  r  1 5 9 10405 19475 1 9 0 1  5 l  6689

GlebokoSd doplywu * ZT rlltn 765 850 lo80 1250 I  350 765 850 I O80

Wysoko66 doplywu h trun 1985 1900 t670 1500 1400 1 9 8 5 I 900 1670

Wvsoko66 calkowita * H rrun 2750

DlugoS6 S nxn 4 9 r O

Szeroko66 B mln 2360
Najcig2szy element G kg 2 1 0 0 0

L4czny cie2ar Gc kg 2s4oo I
Poiemno3i calkowita Vc litr 20000 25000

Sepaf,ator SK a Vs 600 800 . looo 100 200 400 600 800

Dot:fuw DN llun 630 800 800 3 1 5 400 630 800 800 l e o o l
Pojemno5d czytrr^a litr 14970 t4970 r3958 229r1 21920 19234 1 7 2 5 6 1 7 2 5 6

GlebokoS6 doptywu * Zt rTun t250 1250 I  350 76s 850 I O80 1250 1250

WysokoSd doptywu h mrn I  500 l 500 1400 1 985 I 900 t670 l  500 l 500 I  r4oo I
WysokoSC calkowita * H tT[Tt 2750 2750

Dtugo$6 S rrun 4910 5660

SzerokoSi B mrn 2360 2360

Najcigzszy element G kg 2rooo 23800

t-?|czr]y cie2ar Gc kg 25400 28800

* dla pokrywy typu D wymiary wzrastai4odpowiednio o 3O mrn



Cyrkulacyjno-koalescencyjny separator typu AWAS - ,SlK
Opis systemu :

Separator lekkich cieczy mineralnych wykorzystuj4cy zjawisko sily od5rodkowej. Separacja koalescencyjna i grawitacyjna. Kanal wlotowy jest

dwudzielny. Przy malych natQzeniach przepll'wu wszystkie Scieki wplyrvaj4 do hydrocyklonu, gdzie nastppuje oddzielenie substancji olejowych.

Cdy natgzenie przeplywu przekroczy przepustowoSd kanalu zasilajcego hydrocyklon, nadmiar Sciek6w ,,vplywa do zbiornika, gdzie nastEpuje

wymuszony ruch wirowy a usuwanie zawiesin i zwi4zk6w olejowych jest zintensyfikowaneprzezsily odSrodkowe. Oddzielony olej pozostaje na

powierzchni lustra wody. Opcjq mo2e byd zastosowanie zamknigcia na odplywie (SKl00 i 200). GWARANTOWANA SKUTECZNOSC

OCZYSZCZANIA: zgodnie zDz.U. Nr l16 z 5listopada 1991r. poz. 503.

Zastosowanie :
Do oczyszczania Sciek6w opadowych odprowadzanych z powierzchni naraZonych na zanieczyszczenia substancjami olejowymi zawieraj4cymi

znaczne ilo6ci zawiesin, zwlaszcza dr6g, autostrad i powierzchni parkingowych. Konieczno56 stosowania osadnika.

I4rykonanie i wyposa2enie standardowe :
Zbiomik 2elbetowy lub polimerobetonowy, od wewn4trz potrojne zabezpieczenie
warstwami epoksydowymi, w komplecie pokrywa typu lekkiego z wlazami B 125
kN. Wyposa2enie wewnetrzne: armatura z HDPE lub laminat6w,wklad
koalescencyjny, kr6dce przystosowane do podl4czenia rur PVC.

Ll/yposq2enie dodat kowe :

Detal WielkoSc seDaratora

Schemat Wymiary (mm) N I
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lokrvwv ciezkie D400 D/d/H
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Nadstawki cvlindrvczne D/H
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Jrzadzenie alarmowe
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Zam kn iecie doptr.wu/odplvwu

mechaniczne
o o

pneumatyczne o o

Do podlqczenia rur innych niz PVC nalezy stosowae
Adaotorv

SEPARATOR AWAS SK

WielkoSC a Vs 100 200 400 600 80c t00u

Doptvw/Odptyw DN mln 315 400 630 800 80c 900

Min. eleboko6C doPlYwu * Zt mln 720 820 1020 r220 1370 r370

Min. elebokoS6 edPtYwu x At mln 770 870 1070 1270 r42Q 't420

Srednica wewnetrzla Di mln 2000 2000 2500 2500 3000 3000
Srednica zewnetma Dz rnm 2240 2240 2740 2740 3300 330C

WvsokoSi  dop lywu h rnrn 2200 2100 r900 I 700 r 700 I 70C

WysokoSC calkowita * H ITIM 2920 2920 2920 2920 3070 307C

Przesuniecie osi wlotu t- fitm 300 350 400 450 600 65C

Po iemnoSi komory szlamowe.l Vs litr 2s00 2500 4000 4000 7000 7000

M o zliwoS i tnzlgaay'n owan ia o le-iu Vo litr 1865 I 865 2910 2910 4200 4200

N a icieZszv element G kg 4000 4000 8400 8400 l 1700 I  t700

t acznv cie2ar Gc ke 6000 6000 r0500 l  0500 16000 16000

a_ia odpowiednio o 30 mm


